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Profession menuisier

Située à Lanvollon, au cœur des Côtes d’Armor  

en Bretagne,  Menuiseries Nicolas est une entreprise 

industrielle indépendante spécialisée dans la conception  

et la fabrication des fenêtres, portes, coulissants  

et fermetures en ALU et PVC.

Créée en 1964, elle s’est développée en intégrant  

les technologies les plus récentes en matière de fabrication 

des menuiseries destinées aux marchés professionnels  

de l’habitat et tertiaire, en neuf et rénovation.

 Totalement intégrées, 3 unités de productions  

spécialisées - PVC, ALU et fermetures - maîtrisent  

la totalité des process industriels et la fabrication  

des menuiseries, jusqu’à leur livraison sur les chantiers.

Depuis toujours, Menuiseries Nicolas a priorisé la qualité 

produit, le sur-mesure, la compétitivité économique  

et technique dans sa stratégie tout en maintenant  

une politique de prix adaptée.

Capacité de production : 50 000 menuiseries / an

Surface site : 49 000 m2

Collaborateurs : 80 professionnels

Denis Ballay
Président

David Radufe
Directeur Général

Nous sommes fiers de vous présenter notre catalogue général. 

Reflet de toutes les ambitions de notre entreprise, il présente  

une large partie de notre offre et solutions produits ainsi que services  

et activités.

Depuis 1964, nous réalisons des menuiseries de haute qualité, tenant 

compte de l’évolution des marchés et de leurs contraintes normatives  

et réglementaires.

Aujourd’hui, notre objectif est votre satisfaction totale en vous 

accompagnant tout au long de vos chantiers - de leur conception  

jusqu’à la livraison des produits.

Notre Programme PRO, c’est un engagement à vos côtés, un partenariat  

au quotidien, mais c’est aussi anticiper les innovations de l’univers bâtiment.

Résolument tournées vers l’avenir, les Menuiseries Nicolas se sont dotées  

de tous les moyens pour gagner avec vous les nouveaux paris de demain.
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fenêtres - coulissants - portes - fermetures

MENUISERIES NICOLAS,  
UNE GLOBALITÉ  
DE SOLUTIONS

Menuiseries Nicolas
un fournisseur partenaire UNIQUE 

pour construire  
une solution complète et vous assurer  

des chantiers personnalisés

Des projets personnalisés,
sur-mesure

dans tous les styles de menuiseries
Quand la menuiserie participe  

à l’image du bâtiment

Page 18 - Page 82

ALU ou PVC,
toute la technique
Tous les avantages  

et “plus“ de ces technologies

Page 15 - Page 79

Fenêtres coulissantes,
des gammes complètes

Du coulissant classique  
au coulissant  

d’angle sophistiqué

Page 27 - Page 91

Portes de garage,
pour une harmonie  

de l’extérieur de l’habitat
Toutes les possibilités  

et tous les styles d’ouverture

Page 179

Volets - Fermetures,
pour une esthétique globale

Harmoniser les volets  
et les persiennes  
avec les fenêtres

Page 135 

Véranda - Pergola,
l’art de vivre dans l’habitat

Toutes les possibilités  
pour un espace supplémentaire

Page 45 - Page 49

Des produits connectés,
la prise en compte  

de l’évolution domotique
Intérieur - extérieur, piloter  

les portes et fenêtres

Page 197

Portes extérieures,
classiques ou design 
Des portes adaptées  

pour tous les styles d’habitat

Page 161

Un Programme PRO 
pour vous accompagner  
au quotidien
n 	Apporter des réponses concrètes  
	 à vos clients 
n 	Présenter des solutions compétitives
n 	Offrir une gamme étendue  
	 de produits menuiseries et fermetures
n 	Vous aider dans vos conseils clients

Notre équipe technico-commerciale  
et les différents services de l’entreprise  
sont présents quotidiennement à vos côtés.

Découvrez notre process  
“pour une satisfaction totale“ 

  



32

S O M M A I R E

Panorama 
des gammes produits	 04
n	 Gamme ALU  n  Gamme PVC    
n	 Volets et fermetures	 	

n	 Portes & Portes de Garage   
n  Vitrages  n  Domotique

Panorama 
des destinations produits	 06
n	 Habitat individuel  n  Habitat collectif	 	

n	 Petit et grand tertiaire   
n  Vitrages  
n  Univers spécifiques 

Présentation	
de l'outil industriel	 08
n	 Un outil industriel  
	 haute performance	 	

n	 L'expertise professionnelle  

Expertise / savoir-faire	 10
n	 Menuiserie ALU 	 	

n	 Menuiserie PVC 

Process qualité	
Menuiseries Nicolas	 12
n	 De l'analyse du besoin client 
	  jusqu'à la livraison sur les chantiers 	 	

	

Service commercial	 202
n	 Une connaissance,
	 une présence
	 et un suivi sur le terrain 

Service clients	 204
n	 Un suivi  
	 et une présence permanents	

Bureau d'études	 206
n	 Des capacités  
	 techniques adaptées

Service qualité	 208
n	 Une recherche permanente 	
	 de l’excellence produit

Engagement  
environnemental	 210
n	 Optimisation énergique produits 
n	 Protéger l'environnement	

Parlons pro	 212
n	 Journées professionnelles 
n	 Dynamique commerciale
n	 Aspect normatifs et techniques

n Mentions légales          	 224

ALUMINIUM 
Avantages - Finitions	 16-18
Fenêtres - coulissants	 20-26
Porte entrée 67PL universelle	 32
Mur rideau SL50	 36 
Garde corps Hoplight	 40
Vérandas	 44
Pergolas	 48
Menuiseries en forme	 52
Accessoires / béquillages 	 56

PVC
Avantages - Finitions	 80-82 
Fenêtres - coulissants	 84-90
Portes d’entrée	 96 
Menuiseries en forme                  100
Accessoires / béquillages	 104

VITRAGE
Bien choisir son vitrage	 124-126
Vitrages intelligents	 128
Vitrages décoratifs	 130
Store Vision	 132

VOLETS / FERMETURES
Bloc-baie - Demi-linteau	 136-138
Volets roulants	 140
Lame bioclimatique	 144
Brise soleil orientable	 146
Volets battants/coulissants	 150-152
Persiennes	 154

PORTES
Aide au choix	 158
Portes d’entrée	 160
Panneaux décor ALU & PVC	 168
Porte d’entrée repliable 68	 174
Portes de garage	 178

DOMOTIQUE
Domotique & Motorisation	 196



54

UNE OFFRE COMPLÈTE

FENÊTRES n COULISSANTS n PORTES n FERMETURES 

GAMME ALU
Modernité & solidité par excellence 

Menuiseries Nicolas propose une large gamme de fenêtres  
et ouvertures en aluminium qui conjugue l'élégance  

et la performance thermique. 
Les profilés fins de nos fenêtres garantissent un gain considérable  

de lumière et nos ouvertures offrent ainsi un clair de jour important.

Nos menuiseries aluminium sont disponibles dans une très large gamme  
de coloris tendance et constituent une véritable source d’inspiration pour  

les décorateurs d’intérieur. 

Avec leur matériau sain par excellence, nos systèmes de fenêtres en aluminium sont  
solides, légers et durables. Ils combinent aspect contemporain et performances techniques.

Sûrs et résistants, ils ont été conçus pour satisfaire et même aller au-delà de vos exigences  
avec une flexibilité inégalée en termes d’esthétique et de fonctionnalité.

De la fenêtre classique à la fenêtre à ouvrant caché, vous découvrirez nos dernières générations  
de fenêtres et porte-fenêtres qui s'intègrent dans toutes constructions - en neuf comme en rénovation.

VOLETS 
FERMETURES
Confort & sécurité,    
meilleure isolation thermique,  
sont les maîtres mots  
de nos jours. C'est pourquoi  
les volets et fermetures sont  
un atout considérable en construction, en neuf comme 
en rénovation. 

Du style authentique et traditionnel jusqu'aux systèmes 
contemporains à l'esthétisme raffiné, Menuiseries Nicolas 
vous garantit des produits qui permettent une adaptation  

maximale dans toutes les configurations. 
Nos volets et fermetures s'inscrivent pleinement dans 
la décoration extérieure d'un habitat avec un large 
choix de matières et finitions.

PORTES
L'alliance de la qualité & du design  

Si une porte d'entrée est l’accès principal 
de la maison, elle donne aussi un aperçu  
du style de l'habitat et doit répondre  
à plusieurs exigences de qualité et de style.

Nos portes d'entrée combinent le design,  
la sécurité, l'isolation thermique et la durabilité. 

En ALU ou en PVC , Menuiseries Nicolas vous propose 
différents styles parmi ses gammes de portes d'entrée
pour garantir la protection des habitants et l’isolation  
du logement.

Le large choix de personnalisation de nos portes, vous 
permettra de répondre aux attentes de vos clients, tout 
en offrant un maximum de sécurité. 

VITRAGES
Pour un confort inégalé

Les avantages d'un double vitrage  

sont l'isolation thermique et acoustique.  

Il limite la perte de chaleur de manière  

considérable. Grâce à notre partenaire,  

Menuiseries Nicolas vous propose également des vitrages 

décoratifs, en harmonie avec votre habitat. 
La sélection rigoureuse des composants de nos produits
(résistance aux chocs et à l'humidité) en font une solution 
particulièrement résistante.

Nos gammes de produits sont de fabrication 100%  
française et s'adaptent à tous les styles de menuiseries  
et de matériaux, en neuf comme en rénovation.

GAMME PVC
Qualité dans les moindres détails

La menuiserie PVC a de nombreux atouts et c'est pourquoi elle  

demeure la solution préférée des Français pour améliorer leur confort  
et valoriser leur logement. Le PVC est, et cela depuis longtemps,  

le choix du confort et de la performance.

Nos profilés de fenêtres isolants permettent de réduire considérablement  
la consommation énergétique du bâtiment tout en augmentant sa valeur. 

Une riche palette de couleurs, une disponibilité de plaxages permettent d’apporter  
un style personnalisé à nos fenêtres. 

Nos menuiseries PVC offrent de nombreux avantages incontestables en matière d’habitat. 

L'efficacité énergétique, l'entretien minimal, la durée de vie, le fonctionnement aisé et le large choix  
de finitions caractérisent nos menuiseries en PVC. 

De la fenêtre à la porte d'entrée, au fil des pages de ce document, vous allez découvrir une large collection  
de menuiseries en PVC, fabriquées avec soins suivant les attentes de nos clients.

Bureau d'études 
Services techniques	 204
n	 Des capacités  
	 techniques adaptées 

Service qualité	 206
n	 Une recherche permanente  
	 de l’excellence produit

Service clients	 208
n	 Un suivi  
	 et une présence permanents	

Service commercial	 210
n	 Une connaissance,
	 une présence
	 et un suivi sur le terrain	

Engagement environnemental	 212
n	 Optimisation énergique produits 
n	 Protéger l'environnement	

Parlons pro	 214
n	 Journées professionnelles 
n	 Dynamique commerciale
n	 Aspect normatifs et techniques

Index n  Crédits	

DOMOTIQUE
Vers un habitat connecté

Les volets roulants électriques  

sont la première étape pour rendre  
la vie à la maison plus confortable.  
Ils augmentent la sécurité  
de la maison, améliorent son efficacité énergétique  
et facilitent le quotidien.

Avec nos partenaires, nous vous proposons  
des produits qui donnent une touche de connectivité  
et une protection à votre habitat.

Il est possible de vérifier et piloter toutes les ouvertures 
connectées, même absent du domicile. 
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DES SOLUTIONS POUR TOUS TYPES DE CHANTIERS

FENÊTRES n COULISSANTS n PORTES n FERMETURES

PETIT ET GRAND TERTIAIRE

	 Immeuble de bureaux
	 Bâtiment de plusieurs étages aux différents usages : bureaux, stockage... 

            	 Ce secteur nécessite une menuiserie adéquate et performante. La tendance est orientée vers la menuiserie 	
	 ALU appréciée pour ses innombrables qualités notamment sa praticité et sa longue durée de vie.

	 Commerce - bâtiments commerciaux
	 Le choix de menuiseries spécifiques et adaptées est primordial pour les Établissements destinés 
	 à Recevoir du Public (ERP). 

            	 L'aluminium peut se démarquer pour ce type de bâtiment, de part ses caractéristiques  
	 dimensionnelles hors standard.

	 Notre bureau d'études saura vous conseiller techniquement et vous orienter vers la menuiserie 
	 la plus adaptée.

	 Bâtiment administratif
            	 Nos menuiseries peuvent répondre aux différentes normes en vigueur dans ce secteur.

            	 Combiner la technicité, l'esthétisme et la fonctionnalité, tout en offrant une tenue dans le temps  
	 et une gestion respectueuse de l'environnement, est la mission de nos menuiseries en aluminium  
	 tout comme en PVC. 

UNIVERS SPÉCIFIQUES

HABITAT INDIVIDUEL

	 Maison traditionnelle
	 Animé par la promotion immobilière, ce secteur est à la recherche de produits de standing alliant  
	 esthétisme et sécurité.	

            	 La menuiserie en PVC est idéalement adaptée à ce style d'habitat. 
	 Pour une touche de modernité, choisir une fenêtre PVC couleur permet de profiter de tous ses  
	 avantages, tout en bénéficiant d’un style plus élégant et soigné.

	 Maison ossature bois
	Cette construction chaleureuse, naturellement isolante, fait d’année en année toujours plus d’adeptes. 

            	 La pose de fenêtres pour maison ossature bois n’est pas plus spécifique que pour une maison  
	 traditionnelle.
	 Les menuiseries ALU ou PVC confèrent à ces constructions l'esthétisme et la performance,  
	 l'isolation thermique et la résistance ainsi que la facilité d’entretien avec un large choix de coloris.

	 Maison haut de gamme ou d'architecte
	 Personnalisée et unique, elle est souvent issue de plans sur-mesure.

            	 Avec la finesse de ses profilés, l'aluminium valorise ce type d'habitat en apportant une luminosité  
	 optimale. Utilisant des matériaux de qualité en accord avec l'éthique de l'environnement, ces maisons  
	 sont à la recherche de solutions originales.

HABITAT COLLECTIF

 	 Immeuble loyer modéré
	 L’importance du choix produit et la maîtrise des coûts sont une priorité sur le marché de l’habitat collectif.

            	 Les menuiseries PVC correspondent à ce type de marché. 
	 Par ailleurs, le PVC étant un matériau isolant, il permettra la réduction de la consommation d'énergie, 
	 fort appréciable dans les fonctions de ces immeubles.

      	Immeuble collectif standard et résidentiel
	 Que se soit un immeuble ou une résidence, un habitat collectif permet à chaque occupant  
	 de trouver l’espace de vie dont il a besoin et doit répondre aux exigences sécuritaires et esthétiques 
	 de ses occupants.

            	 La complémentarité des menuiseries ALU et PVC avec leurs qualités indéniables : facilité d'entretien,  
	 haute performance thermique et durabilité -  permet d’allier le confort et la sécurité et répondre ainsi  
	 aux souhaits des habitants de ce secteur d'habitation.

 	

Univers médical
Lieu qui a pour mission  
de protéger efficacement  
la santé des populations  
et garantir la sécurité 
des usagers.

H
Univers hôtellerie
Ce secteur se caractérise 
par une recherche  
de la qualité, de la résistance 
et de l’exclusivité dans  
le moyen/haut de gamme.

Univers scolaire
Le choix technique  
et sécuritaire  
de l'équipement des salles 
de classe est essentiel  
dans ce secteur. 

Univers petite enfance
Des normes strictes  
pour garantir l’accueil  
et le bien-être  
des tout-petits  
sont définies.

De l'établissement hospitalier et bâtiments dédiés aux soins, en passant par les bâtiments accueillant des enfants  
et du jeune public jusqu’aux hôtels, puisque la sécurité est le préalable à l’accès, la mission de la menuiserie est  
de garantir une qualité optimale et une sécurité accrue.
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UN OUTIL INDUSTRIEL HAUTE PERFORMANCE 

FENÊTRES n COULISSANTS n PORTES n FERMETURES

UN OUTIL INDUSTRIEL  
HAUTE PERFORMANCE

Forte de plus de 50 ans d'expérience,  
l'entreprise Menuiseries Nicolas conçoit 
et fabrique des fenêtres, des coulissants,  
des portes et des fermetures en ALU et en PVC.

Totalement intégrée sur un site de 49 000 m2, 

l'entreprise est dotée d'une capacité  
de production annuelle de 50 000 Menuiseries.

Composée de 3 unités centrales distinctes, 
production ALU, PVC et fermetures, l'outil  
industriel des Menuiseries Nicolas est équipé  
de chaînes de production automatisées.

Doté des dernières technologies et continuellement 
réactualisé, cet outil récent est à la pointe  
de la performance industrielle.    

Il est adapté pour la réalisation de tous types  
de châssis, de l'unitaire spécifique sur-mesure  
et personnalisé aux grands ensembles techniques  
les plus complexes.

Il permet de répondre et d'apporter des solutions 
pour la fabrication de tous les types de fenêtres, 
portes et fermetures, pour tous les styles d'habitats 
individuels et collectifs, bureaux et ensembles  
tertiaires en neuf ou en rénovation.

La haute technologie des chaînes  

PVC et ALU principalement automatisées 

permet une fabrication de haute précision  

des menuiseries, de l'approvisionnement  

des profilés jusqu'à la livraison.

L'EXPERTISE 
LE SAVOIR-FAIRE

Notre outil industriel, à la pointe de la performance, 
est indispensable pour répondre aux demandes 
et à l'évolution du marché.
L'expérience et le savoir-faire des collaborateurs 
sont aussi incontournables.

Grâce à sa grande expérience professionnelle, 
Menuiseries Nicolas a toujours privilégié la qualité 
au quotidien.

Les collaborateurs sont des passionnés de leur 
métier et héritiers de la longue tradition  
de la menuiserie Bretonne. 

La complémentarité d'une technologie  
numérique élaborée, associée à la rigueur  
professionnelle et à la minutie du geste artisanal, 
garantit la haute qualité et l'adaptabilité de tous 
nos produits.

LE SUR-MESURE  
LA PERSONNALISATION
Nos process de conception et de fabrication  
de produits, présentent des spécifications 
uniques qui sont basées sur les connaissances 
de nos collaborateurs, associées à la performance 
de nos technologies industrielles.

Nous sommes équipés pour toutes les fabrications  
sur-mesure et de personnalisation, afin de s'adapter 
à tous les types d'ouvertures et répondre à toutes 
les exigences du marché.

Que ce soit ALU ou PVC, de chaque produit peut 
naître des solutions surprenantes.

Réaliser des menuiseries qui allient esthétisme  
et fonctionnalité est notre objectif de tous les jours.

L'EXPERTISE PROFESSIONNELLE
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LA MAÎTRISE INDUSTRIELLE  
	      ET TECHNOLOGIQUE DE LA MENUISERIE

FENÊTRES n COULISSANTS n PORTES n FERMETURES

MENUISERIE ALU
L'entreprise Menuiseries Nicolas est équipée 
d'une chaîne de production automatisée pour  
la réalisation de l’ensemble des menuiseries  
en aluminium. Des contrôles qualité sont effectués  
de la fabrication jusqu'à la livraison.
Cet équipement industriel assure un résultat  
accompli en respectant les coûts et les délais  
pour le client final.
Au centre du système de production, notre logiciel 
Chacal programme et optimise l’ensemble  
des opérations.

CENTRE D'USINAGE SCHIRMER
Automatisé et informatisé, il débite et usine  
les profils pour coulissants et frappes.
L'étiquette de suivi indique le N° de lot, le numéro 
de commande ainsi que différentes informations 
liées au montage et un code barre pour  
le sertissage. Les profils sont ensuite rangés dans 
des casiers spécifiques. 

SERTISSEUSE 4 TÊTES
L’opérateur scanne le code barre permettant 
ainsi la configuration automatique des têtes  
sur la sertisseuse.
Les profils sont ensuite passés à l’encolleuse 
automatique suivant DXF pour installer  
les équerres à l’intérieur des profils avant  
installation sur la sertisseuse.
La sertisseuse vient assembler les montants  
et les traverses. La sertisseuse visse également 
les dormants en coupe droite.

PALETTISATION
Les châssis arrivent sur le chemin de roulement.
Les ouvrants sont installés sur palettes identifiées.

Les dormants sont emballés séparément.
Les palettes complètes sont installées dans  
la zone dédiée à l’envoi. 

MENUISERIE PVC

Une chaîne spécialisée entièrement automatisée 
qui permet de répondre à toutes les demandes 
des différents marchés et architectures, ainsi  
que d'anticiper les évolutions normatives  
et environnementales. 
Cet outil récent de grande capacité est doté  
des dernières technologies numériques. 
Il est adapté à la fabrication de tous les types 
de châssis, de l'unitaire technique sur-mesure 
jusqu'aux grandes séries.

A distinguer parmi les différents  
postes de production :

STOCKEUR JUSQU'À 125 LIGNES DE 6 M50
Entièrement informatisé et robotisé, il permet  
à l'opérateur d'appeler informatiquement le lot  
préalablement créé par le service saisie  
et de prendre le nombre de profilés nécessaire.

CENTRE D'USINAGE SCHIRMER
Programmé avec le logiciel local, il coupe et usine 
les profilés à la taille commandée et les identifie 
pour la réalisation des châssis.

Des renforts sont installés selon les abaques  
fournisseurs avant rangement automatique  
pour le poste soudure.

SOUDAGE - 4 TÊTES - 6 TÊTES
Les profilés sont mis en place avant soudage. 
Une plaque de chauffe s'insère automatiquement 
dans les angles et soude traverses et montants.

Une fois soudés, les ouvrants et les dormants, 
passent par différents postes : ébavurage, 
auto contrôle et contrôle visuel produit, reprise 
manuelle si nécessaire, vissage automatique, 
ferrage, vitrage, finition et palettisation pour mise 
à disposition de la logistique.
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LA MAÎTRISE DE TOUTE LA CHAÎNE

De l'analyse du besoin client jusqu'à la livraison...						      ...sur les chantiers

PROJET CLIENT

écoute client 
Définition attentive 
cahier des charges

1
RÉPONSE 
MENUISERIES NICOLAS
Conseils - devis  
Démarche  
environnementale

2

SAVOIR-FAIRE

Analyse - Réponses techniques 
Recherche satisfaction3

FABRICATION

Options sécurité
Politique Qualité
Suivi des Performances4

LIVRAISON 
PERSONNALISÉE

Livraison menuiseries 
en fonction  
du cahier des charges

5

1 Une équipe de technico-commerciaux 
	 en permanence sur le terrain et à l'écoute 
 	 des besoins des clients; de la définition 
du cahier des charges jusqu'à l'aboutissement 
du projet.

2  La réponse des services Menuiseries  
	 Nicolas : la prise en charge du projet  
	 par le service commercial - définition  
typologie menuiserie - devis - réponse technique.
Contrôle de la faisabilité et concordance  
des informations. 

3  Le savoir-faire :  
	 saisie technique - logiciel métier Chacal - 
 	 apport du professionnalisme menuiserie 
spécifique Menuiseries Nicolas.

4  Fabrication : préparation production -	
	 cahier des charges techniques - pilotage  
	 du dossier sur l'outil industriel. 
Contrôle qualité tout au long de la chaîne -  
14 points de contrôle sur la production ALU  
et 9 points de contrôle pour la production PVC.

5  Livraison personnalisée : 
	 préparation livraison - palletisation - 	
	 personnalisation - livraison sécurisée - 
logistique spéciale pour les grands chantiers. 

Garantir  
la satisfaction client
Pour garantir la meilleure satisfaction à ses clients,  
les Menuiseries Nicolas ont développé une démarche globale 
qui maîtrise toute la chaîne : l'analyse de la problématique 
client jusqu'à la livraison d'un produit conforme au cahier  
des charges initial.

Gagner  
en efficacité 
Aujourd’hui, dans une perspective de développement  
et de performance, l’entreprise s’engage dans une démarche 
qualité et d’amélioration continue. 

Le processus 5S a débuté sur l’ensemble de la structure 
Menuiseries Nicolas. Cette nouvelle philosophie à long terme 
permet d'améliorer les résultats grâce à de bons processus  
et aide aussi l’entreprise dans la résolution continue  
des problèmes inhérents du métier.  

Optimiser 
le temps
Le 5S est une méthodologie d’origine japonaise initialement 
formalisée par Toyota. Elle vise à améliorer continuellement 
l’environnement de travail. 

Alléger l’espace de travail, entretenir la propreté de la zone  
et travailler en toute sécurité sur tout le processus de production.

Cette approche apporte ainsi de l’efficience et de la qualité,  
à travers la propreté du matériel et des zones de travail.
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ALU

Fenêtres n coulissants n 
portes en ALU

Moderne par excellence, solide, léger et durable  

à la fois, l’aluminium est un matériau très répandu 

dans le domaine de la construction.

En plus de ses propriétés esthétiques, l'aluminium 

présente l’avantage  d’être un matériau de construction 

écologique et entièrement recyclable.

  MENUISERIES
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LES MENUISERIES ALU APPORTENT À L'HABITAT 
UNE NOUVELLE VALEUR ET UN NOUVEAU DESIGN 

L’aluminium est un matériau noble, durable et offre  
un entretien facile. 
Compte tenu de sa finesse, de ses performances,  
et de sa durabilité, c’est l'assurance d'un environnement 
de qualité.

Il constitue un investissement valorisant le patrimoine 
immobilier par son esthétique, sa pérennité et l’image  
de qualité qu'il véhicule.

LES MENUISERIES ALU OSENT LA COULEUR

Pour s’adapter à tous les goûts, nos menuiseries  
aluminium sont disponibles dans une large gamme 
de RAL et de finitions, ainsi qu’une palette de teintes 
bois, du plus foncé au plus clair.
Notre offre de menuiseries comporte de nombreuses 
finitions toutes plus tendance les unes que les autres. 

LES MENUISERIES ALU LAISSENT ENTRER  
PLUS DE LUMIÈRE 

Les excellentes propriétés mécaniques de l’aluminium 
permettent de concevoir des menuiseries alliant finesse 
et grandes dimensions. 

Elles permettent ainsi d’intégrer des vitrages de plus 
grandes dimensions pour un apport de lumière inégalable 
et un rendu esthétique de qualité. 

Les très nombreuses possibilités de personnalisation  
de l’aluminium permettent une adaptation sur mesure  
à l’ensemble des projets. 

Les finitions, les accessoires, les formes et les dimensions 
s’ajustent au plus proche de la demande pour satisfaire 
les besoins des plus exigeants.

LES MENUISERIES ALU OUVRENT GRAND  
LES PORTES DE LA MODERNITÉ

Résolument design, nos menuiseries ALU s’accordent  
à tous les styles et toutes les architectures.

La grande capacité de contraste de l'aluminium  
apporte de la modernité à un bâtiment ancien, donne  
du cachet à un intérieur sans caractère et s’adapte  
parfaitement à un projet contemporain.

Si le contraste est le critère essentiel dans l'aménagement 
de l'habitat, nos menuiseries ALU assurent le cachet  
à un intérieur sobre et participent à l'architecture  
générale du bâtiment.

LES MENUISERIES ALU  
SONT FACILES D'ENTRETIEN AU QUOTIDIEN 

Les menuiseries aluminium demandent peu d’entretien 
au quotidien. 

Un simple nettoyage au chiffon, à l’aide de savon  
et d’eau clair, est nécessaire pour conserver leur éclat 
année après année. Pour l'entretien annuel, nous vous 
conseillons d'utiliser nos produits spécifiques : voir page 66

LES MENUISERIES ALU REPRÉSENTENT 
LE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION IDÉAL

L'aluminium est le matériau idéal qui présente de nombreux 
avantages pour vos projets de construction.
Résistant et élégant, il nécessite peu d’entretien  
dans le temps.  
Sa finesse et sa résistance permettent d'obtenir de grandes 
menuiseries et ainsi apporter un maximum de luminosité.

Personnalisation, excellentes propriétés mécaniques  
et recyclabilité à 100%, telles sont les atouts extraordinaires 
de l’aluminium !

LES MENUISERIES ALUMINIUM,
LES ALLIÉES DE L'HABITAT

Modernes, durables et fonctionnelles, elles offrent  
une incroyable souplesse de personnalisation 
permettant de répondre à tous vos besoins. 

Les menuiseries ALU sont le choix de la solidité 
et de l'esthétisme.

ALU,  
de nombreux avantages :  
design, créativité, lumière... 

Design élégant

Matériau recyclable
à l’infini

Grande facilité 
d'entretien

Luminosité et clair  
de jour optimisés

LES MENUISERIES ALU 
ET L’ENVIRONNEMENT

Au-delà de leurs fonctions et performances en matière 
d’isolation et d’étanchéité (air, eau, bruit), les fenêtres font 
partie des éléments de l'habitat pouvant contribuer  
à réduire les consommations de chauffage et d'éclairage 
en exploitant les apports solaires.

Les menuiseries aluminium garantissent une excellente  
performance énergétique en limitant à la fois les  
déperditions de chaleur, et l'entrée du froid dans l'habitat. 

Une fenêtre en aluminium devient précieuse pour réaliser 
des économies d'énergie puisque ses performances  
lui permettent de contribuer efficacement à la réduction 
des consommations du bâti. 

L’aluminium offre une recyclabilité totale, sans perte  
de qualité, pour une réutilisation à l’infini. 

L’industrie de la construction consomme près de 90% 
d’aluminium recyclé, ce qui permet aux menuiseries  
aluminium de réduire considérablement l’impact  
carbone des bâtiments.

Le traitement de surface appliqué lors du laquage ou  
de l’anodisation, permet de renforcer encore davantage 
la tenue dans le temps. 
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POSSIBILITÉ D'AUTRES RAL SUR DEMANDE 
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Les menuiseries ALU,
habillent les projets  
et donnent un cachet unique 
à chaque réalisation.

OSEZ LA COULEUR ! 

L’aluminium permet un choix de teintes  
et de finitions pratiquement illimité 
pour habiller l’ensemble de vos projets.

Menuiseries Nicolas propose, en fonction  
des budgets, des solutions et gammes  
de RAL en monocolore et bicolore

9016S 7016G 9005G 7035G 7016S 7022S N2100 SABLÉ9006G

1015S 1247S 3004G 3004S 5003S 5010G 5010S 5014G 5014S 

6005G 6005S 6029S6021G 6021S 6029G 7022G 7035G 8019S 9006G

9007G 2900G

5003G

7021S 7024S 7030S

7037S

1015G 3005S 7006S 7015S 7015G

7040S 7043S 7047S

7031G 7031S

7039S 8019G 9007S

1021S 2009S 3001S 3009S 3018S 4007G 5000S 5004S 5021S

NOGAL CHÊNE IRLANDAIS CHÊNE FONCÉCHÊNE DORÉ CHÊNE CLAIR

8014S

AUTRES RAL 

Cette palette de RAL s'adapte à tous les projets  
de construction.

Pour une atmosphère plus feutrée et un accueil plus  
chaleureux, vous pouvez opter pour des nuances de bleu,  
vert ou rouge.

Vous préférez des couleurs à la fois douces et tendances  
qui attisent les contrastes, privilégiez la complémentarité 
entre le chaud et le froid.

Vous souhaitez une décoration résolument dynamique  
et audacieuse, tournez-vous vers des couleurs vives.

OFFRE TONS BOIS

Combiner les avantages de l’aluminium et les qualités  
esthétiques d’éléments naturels, caractérisent cette offre.

Avec son aspect chêne, nos menuiseries ont une finition  
qui se rapproche du naturel.

OFFRE PRIVILÈGE 

Menuiseries Nicolas propose une gamme étendue  
de palette couleur qui couvre l'aspect du design  
en privilégiant une ambiance élégante en toute discrétion. 7039G1247G

7016S
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ALU FENÊTRES

67FR OUVRANT VISIBLE 
67FR OUVRANT CACHÉ

Des fenêtres complètes  
au service de la performance 

Nos systèmes de fenêtres en aluminium sont solides, légers 

et durables par nature. Ils combinent aspect contemporain 

et performances hors du commun.

Sécurisants, nos systèmes en aluminium ont été conçus 

pour satisfaire et même aller au-delà de vos exigences. 

Une gamme complète d’accessoires, d’options et de 

configurations de conception vous offre une flexibilité 

inégalée en termes d’esthétique et de fonctionnalité.
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SOLUTIONS  
DE FENÊTRES À FRAPPE

De part sa polyvalence, le système  
de fenêtres 67FR est idéal pour les projets  
de constructions. 

Ce système lui permet de s'adapter à de très 
nombreuses typologies et d’être compatible 
pour une utilisation dans les immeubles  
de grandes hauteurs.

Les nombreuses finitions et configurations 
possibles permettent une personnalisation 
complète des menuiseries et une adaptation 
totale à tout type d'environnement.

FENÊTRE

67FRG16 
OUVRANT VISIBLE CARACTÉRISTIQUES 

n 	Les menuiseries sont spécifiquement conçues pour  
	 répondre aux réglementations françaises les plus  
	 exigeantes en termes de performances thermique,  
	 d’étanchéité et de sécurité

n 	Les fenêtres et porte-fenêtres 67FR assurent un vrai  
	 confort au quotidien et de réelles économies d’énergie 
	 de part leur classement A*4 - E*900 et V*A3

LES + PRODUIT 

n Hautes performances thermique, d’étanchéité et acoustique  
	 (A*4, E*900, V*A3)

n	 Dormants périphériques, monobloc

n	 Solution accès PMR

n	 Intégration possible dans les murs rideaux  
	 et ensembles composés

n	 Capacité épaisseur de dormant pour une isolation 
	 de 70 à 200 mm

n	 Possibilité d'intégration de paumelles invisibles pour améliorer  
	 la performance acoustique, thermique et esthétique

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

CONFIGURATIONS 
POSSIBLES

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE  
1 OU 2 VANTAUX

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE
1 OU 2 VANTAUX OB

SOUFFLET

CHÂSSIS COMPOSÉS

SECTIONS 

PROFILS  
THERMIQUES

CAS DE POSE  
EN  NEUF

COUPE DE DÉTAIL HORIZONTALE 
FENÊTRE 2 VANTAUX

EN OUVRANT VISIBLE

* Voir plus sur demande en fonction de la quincaillerie 

67FRG16 OV THERMIQUE  
NOEUD SUR MONTANT CENTRAL 2 VANTAUX

67FRG16 OV THERMIQUE  
SUR MONTANT LATÉRAL

 

PERFORMANCES 

& CERTIFICATIONS

Double vitrage - Uw = Jusqu'à 1.3 W/m².K

Étanchéité à l’air (Pa) A*4

Étanchéité à l’eau (Pa) E*900

Étanchéité au vent (Pa) V*A3

Performance acoustique  
Jusqu'à 43 dB Ratr (ouvrant) -  
*vantail 1 ouvrant 1340 x 1620 mm

Certification DTA 6/19-2396_V1

SYSTÈME Base 66 mm

CONFIGURATIONS

Ouverture à la française

Ouverture oscillo-battante

Ouverture à soufflet

LIMITES  

DIMENSIONNELLES  

& POIDS MAXI

Hauteur maxi* 2500 mm

Largeur maxi par vantail* 1200 mm

Poids maxi par vantail 
Suivant préconisation  
quincaillerie

REMPLISSAGE Épaisseur du vitrage 24 à 68 mm

FINITIONS
Laquage mono couleur

Laquage bi couleur

CAS DE POSE  
EN  RÉNOVATION
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*Voir plus sur demande en fonction de la quincaillerie 
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ESTHÉTIQUE ÉPURÉE 
À LA HAUTE PERFORMANCE

Le système de fenêtres 67FR ouvrant caché est 
idéal pour les projets de construction neuve  
ou de rénovation. Sa polyvalence lui permet  
de s’adapter à de très nombreuses typologies  
de configurations et d’être compatible  
pour une utilisation dans les immeubles  
de grandes hauteurs.

Le système a été spécifiquement conçu pour 
répondre aux réglementations françaises  
et européennes les plus exigeantes en termes 
de performances thermiques, d’étanchéité  
et de sécurité. La fenêtre 67FR à ouvrant caché 
apporte une luminosité maximale aux pièces  
de vie pour un rendu tout en finesse.

CARACTÉRISTIQUES 

n 	Finesse des lignes pour un apport lumineux considérable  
	 (74 mm battement central face vue extérieure)

n 	Réalisations de fenêtres, porte-fenêtres  
	 & ensembles composés.

n Remplissage double vitrage jusqu'à 32 mm dans  
	 les ouvrants et jusqu'à 51 mm en fixe

n Rapidité de montage

PERFORMANCES

Double vitrage - Uw = Jusqu'à 1.3 W/m².K

Étanchéité à l’air (Pa) A*4 

Étanchéité à l’eau (Pa) E*9A

Étanchéité au vent (Pa) V*B3

Performance acoustique Jusqu'à 35 dB Ratr pour ouvrant

Certification DTA 6/19-2396_V1

SYSTÈME Base 66 mm

CONFIGURATIONS

Ouverture à la française

Ouverture oscillo-battante

Ouverture à soufflet

LIMITES  

DIMENSIONNELLES 

ET POIDS MAXI

Hauteur maxi* 2500 mm

Largeur maxi par vantail* 1200 mm

Poids maxi par vantail Suivant préconisation quincaillerie

REMPLISSAGE Épaisseur du vitrage Jusqu’à 32 mm

FINITIONS
Laquage mono couleur

Laquage bi couleur

FENÊTRE À FRAPPE

67FRG16
OUVRANT CACHÉ

LES + PRODUIT 

n Hautes performances thermique, d’étanchéité  
	 et acoustique (A*4, E*9A, V*B3)

n Dormants périphériques, monobloc

n Solution PMR

n Intégration possible dans les murs rideaux  
	 et ensembles composés

n Traverse intermédiaire avec des faces vues de 70 mm

n Nœud central OF 2 vantaux très fin de 74 mm

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

66

78
.1

87
.5

81.4

62.7

81.4

62.7

MONTANT OUVRANT CACHÉ  
C.O F37

MONTANT CENTRAL OUVRANT CACHÉ  
BATTEMENT REDUIT C.O F37 POIGNÉE CENTRÉE

MONTANT CENTRAL OUVRANT CACHÉ  
BATTEMENT REDUIT C.O F37

53
.9

66

63
.2

TRAVERSE BASSE C.O SEUIL  
PMR F37

78.1

66

87.5

MONTANT OUVRANT CACHÉ  
C.O F37

67FRG16 OC THERMIQUE  
NOEUD SUR MONTANT CENTRAL 2 VANTAUX

67FRG16 OC  
THERMIQUE  
SUR COUPE BASSE

SECTIONS 

PROFILS  
THERMIQUES

CONFIGURATIONS 
POSSIBLES

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE  
1 OU 2 VANTAUX

FENÊTRE & PORTE-FENÊTRE
1 OU 2 VANTAUX OB

SOUFFLET

CHÂSSIS COMPOSÉS

25
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COULISSANTS

67CL32 COUPE D'ONGLET
67CL32 GALANDAGE

Des fenêtres complètes  
adaptées à tous types d'architectures 

Nos systèmes de fenêtres coulissantes en aluminium 

privilégient la finesse et se prêtent à la pose de grandes 

baies vitrées pour optimiser la transmission lumineuse tout 

en maintenant des températures intérieures stables et  

une étanchéité aux intempéries.

Solides et durables, ils respectent les réglementations en 

vigueur du secteur. 

Grâce à un large éventail de fonctions standards ou 

optionnelles, nos systèmes de fenêtres coulissantes 

garantissent l’aspect et la performance adaptés  

à chaque projet.

ALU
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LES + PRODUIT 

n Dormant coupe d'onglet ou coupe droite

n Ouvrant de type portefeuille

n Montants latéraux et montants chicanes simples, renforcés  
	 et super renforcés

n Joints de remplissage en TPE ou EPDM noir

n Seuil PMR 20 mm pour la rénovation, ou appui encastré  
	 pour le neuf

n Poids maxi par vantail de 180 kg

n Fermeture multipoints :  jusqu’à 4 points

n Plage de vitrage de 28 et 32 mm double vitrage

n Bloc serrure de 1 à 4 points de verrouillage  
	 avec anti fausse manœuvre

n Mono ou bi-coloration avec finitions texturées ou satinées

n Option multirails

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

COULISSANT

67CL32
COUPE D'ONGLET CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES  

&  

CERTIFICATIONS

Double vitrage - Uw = Jusqu'à 1.4 W/m².K

Étanchéité à l’air (Pa) A*4

Étanchéité à l’eau (Pa) E*9A

Étanchéité au vent (Pa) V*C2

Acoustique (dB) 26 à 37 dB Ratr

Certification 6/14-2228_V1

SYSTÈME Base 66 mm

CONFIGURATIONS 

POSSIBLES

Ouverture 2 vantaux et 4 vantaux  
sur bi rails

Ouverture 3 vantaux et 6 vantaux  
sur tri rails

LIMITES  

DIMENSIONNELLES  

& POIDS MAXI

Hauteur maxi 2700 mm

Largeur maxi / vantail 2500 mm

Poids maxi par vantail 180 kg

REMPLISSAGE Épaisseur du vitrage 28 | 32 mm

FINITIONS
Laquage mono couleur

Laquage bi couleur

SECTIONS

PROFILS  
THERMIQUES

LA HAUTE PERFORMANCE
ET ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

Totalement polyvalent, le système de baies 
coulissantes 67CL32 s’adapte à tous types 
d’installations.  

Grâce à sa plage de remplissage de 28 et 32 mm,  
le système offre une modularité complète  
pour une adaptation parfaite aux différentes 
exigences en termes de performances 
thermiques, acoustiques et d’étanchéité.

Cette solution unique, associée aux différentes 
typologies de configurations et possibilités  
de personnalisation, permet d’apporter  
une réponse sur-mesure à chaque projet.

BI  
RAIL

TRI  
RAIL

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

67CL32 THERMIQUE  
SUR CHICANE MONTANT CENTRAL

67CL32 THERMIQUE  
SUR COUPE LATÉRALE 
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84
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124.8
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35

67CL32 MONTANT CENTRAL

10
7.

1

66

VUE 1 MONOBLOC 67CL32 RÉCUPÉRATEUR EAU INTÉGRÉ

67CL32 DÉTAIL PARTIE BASSE

2 VANTAUX 4 VANTAUX

6 VANTAUX3 VANTAUX 3 VANTAUX

3 VANTAUX 3 VANTAUX

67CL32 MONTANT CENTRAL
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LA RÉPONSE SUR-MESURE  
À CHAQUE PROJET 

Totalement polyvalent, le système de baies 
coulissantes 67CL32 s’adapte à tous types 
d’installations, de construction neuve  
ou de rénovation. 

Grâce à sa plage de remplissage de 28 et 32  mm,  
le 67CL32 offre une modularité complète  
pour une adaptation parfaite aux différentes  
exigences en termes de performances  
thermique, acoustique et d’étanchéité.

Le système à galandage proposé sur  
ce modèle apporte une luminosité parfaite 
aux pièces de vie en dissimulant les ouvrants 
dans la maçonnerie, ouvrant ainsi l’intérieur  
sur l’extérieur pour une vue panoramique.

LES + PRODUIT 

n Vue panoramique avec les ouvrants dissimulables  
	 en maçonnerie 

n Dormant coupe d'onglet

n Ouvrant de type portefeuille

n Montants latéraux et montants chicanes simples, renforcés 	
	 et super renforcés

n Joints de remplissage en TPE ou EPDM noir ou gris

n Poids maxi par vantail de 180 kg

n Plage de vitrage de 28 et 32 mm double vitrage

n Bloc serrure de 1 à 4 points de verrouillage  
	 avec anti fausse manœuvre

n Mono ou bi-coloration avec finitions texturées ou satinées

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

COULISSANT

67CL32
GALANDAGE CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES  

&  

CERTIFICATIONS

Double vitrage - Uw = 
(porte fenêtre 2 vtx)

Jusqu'à 1.4 W/m².K

Étanchéité à l’air (Pa) A4

Étanchéité à l’eau (Pa) E9A

Étanchéité au vent (Pa) VC2

Acoustique (dB) 26 à 37 dB Ratr

Certification 6/14-2228_V1

SYSTÈME Épaisseur isolation Se référer au croquis

CONFIGURATIONS 

POSSIBLES

Ouverture coulissant

Mono Rail

Bi Rail

Tri Rail

LIMITES  

DIMENSIONNELLES  

& POIDS MAXI

Hauteur maxi 2700 mm

Largeur maxi/vantail 2500 mm

Poids maxi par vantail en standard* 180 kg

REMPLISSAGE Épaisseur du vitrage  28 | 32 mm

FINITIONS

Laquages mono couleur et bi couleur

Finitions texturée et satinée

Montants chicane 35 mm

SECTIONS 

*Fenêtre 2 vtx (L2350 mm x H2180 mm) *

PROFILS  
THERMIQUES

MONO  
RAIL

BI  
RAIL

TRI  
RAIL

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

67CL32 GALANDAGE  
THERMIQUE  
CÔTÉ REFOULEMENT

67CL32 GALANDAGE  
THERMIQUE  
SUR MONTANT  
CENTRAL CHICANE
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119,6

124,5 113.3124.5

35

119.6

231

11
4.

1

67CL32 GALANDAGE

67CL32 GALANDAGE  
MONTANT CENTRAL

3 VANTAUX 6 VANTAUX

2 VANTAUX1 VANTAIL

2 VANTAUX 4 VANTAUX

1 VANTAIL

2 VANTAUX

119,6

124,5 113.3124.5

35

119.6

231

11
4.

1

119,6

124,5 113.3124.5

35

119.6

231

11
4.

1

67CL32 GALANDAGE PARTIE BASSE 1 RAIL

119,6

124,5 113.3124.5

35

119.6

231

11
4.

1

67CL32 GALANDAGE  
DÉTAIL MONTANT 3 RAILS

TAPÉE  
D'ISOLATION  
180 mm

TAPÉE  
D'ISOLATION  
240 mm

TAPÉE  
D'ISOLATION  
300 mm
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La sécurité et l'élégance 
par la grande porte

Nos systèmes de portes en aluminium offrent des caractéristiques 

incomparables de sécurité, de fonctionnalités et esthétiques 

qui en font des produits performants et élégants. Ils s'adaptent 

aisément à chaque projet et permettent de résister, selon 

les produits, à du grand passage.

Ils offrent également une grande souplesse d'utilisation 

et sont accompagnés d'un large choix d'accessoires 

qui ouvre un champ de possibilités d’intégration dans 

un environnement traditionnel ou plus contemporain, 

résidentiel ou tertiaire.

PORTES D'ENTRÉE  

67PL  
UNIVERSELLE

 
 

ALU
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66

161.8
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67PL CENTRALESECTIONS 67PL BASSE

67PL HORIZONTALE 67PL VERTICALE BASSE

PROFILS  
THERMIQUES

PORTE  
1 OU 2  

VANTAUX 

FRANÇAISE ANGLAISE

PORTES  
INTÉGRÉES 

DANS ENSEMBLES  
COMPOSÉS

FRANÇAISE ANGLAISE

PORTES  
ANTI  

PINCE DOIGTS

PORTES  
VA ET VIENT  

A OUVERTURE  
INDÉPENDANTE

FRANÇAISE ANGLAISE

LES + PRODUIT

n Dormant, ouvrant coupe d’onglet - Ouvrant française et anglaise

n Paumelles à clamer

n Seuil PMR, tubulaire et application pour crémone pompier 

n Serrures 1, 3, 4 et 5 points à têtière filante  
	 avec fixation à clameau

n Gâche libératrice / bandeau ventouse électromagnétique

n Fermeture multipoints

n Ferme porte classique

n Gâche électrique

n Bâton de maréchal

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

CONFIGURATIONS
POSSIBLES

SEUIL DANS LE CAS  
DE CRÉMONE POMPIER
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PERFORMANCES

Double vitrage - Ud = Jusqu'à 1.5 W/m².K

Étanchéité à l’air (Pa) A*4

Étanchéité à l’eau (Pa) E*8A

Étanchéité au vent (Pa) V*A3

Test de cycle 1 million de cycles

Acoustique Jusqu’à 40 dB

SYSTÈME Base 66 mm

CONFIGURATIONS 

POSSIBLES

1 et 2 vantaux, française ou anglaise  
et intégration dans ensemble composé

1 et 2 vantaux OF-OA anti pince doigt, 
va et vient, à ouverture indépendante

LIMITES  

DIMENSIONNELLES

& POIDS MAXI

Hauteur 2500 mm

Largeur maxi 1300 mm

Poids maxi par vantail 120 kg

REMPLISSAGE Épaisseur du vitrage 5 à 51 mm

FINITIONS
Laquage mono couleur

Laquage bi couleur

PORTE D'ENTRÉE

67PL  
UNIVERSELLE

TOUTES LES SOLUTIONS  
D'UNE BELLE ENTRÉE  
EN MATIÈRE ALU

La très grande polyvalence de la porte lourde 
67PL est la solution parfaite pour l’ensemble 
des projets. 

Le système propose différentes solutions 
d’ouvertures et une large plage de remplissage 
lui permettant de s’adapter aux entrées  
des collectivités et ERP, mais aussi  
des surfaces commerciales.

Ses formes droites et épurées associées  
à une palette étendue de teintes et finitions 
donnent également entière liberté pour 
l’intégrer dans un environnement traditionnel 
ou plus contemporain. 

CARACTÉRISTIQUES

n  Système d'ouvrant panneaux parclosés 

n  Panneau aluminium

n  Seuil ≤ à 20 mm

n  Fermeture multi points

n  Ouverture Française ou Anglaise   
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Pour une transmission  
lumineuse maximale

Nos systèmes de façades offrent la flexibilité et la fonctionnalité 

qu’exigent les bâtiments modernes.

Combinant des profilés aluminium à la fois résistants, fins 

et légers, nos systèmes permettent de réaliser des façades 

à facettes, à double parois, incurvées ou inclinées pour 

obtenir la finition souhaitée. En outre, ils permettent une 

transmission lumineuse maximale dans le bâtiment.

Tous les profilés sont à rupture de pont thermique pour 

garantir une performance maximale et tous nos systèmes 

présentent un vaste choix de fonctions pour une flexibilité 

totale d'esthétisme.

MUR RIDEAU

SL50  

ALU
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CARACTÉRISTIQUES

n  Une gamme complète de profils pour convenir  
	 à tous types d'exigence statique

n  Système traditionnel

n  Vitrage structurel

   

SYSTÈME

Section 50 mm

Profondeur mini des profilés 55 mm

Profondeur maxi des profilés 240 mm

Demi-périmètre maxi 5 m

Surface maxi 6.25 m²

PERFORMANCES 

& CERTIFICATIONS

Essai de chocs de sécurité Façade 900J

Perméabilité à l’air (Pa) A 1200

Étanchéité à l'eau (Pa) RE 1200

Étanchéité au vent (Pa) RE 4

INTÉGRATION  

DES CHÂSSIS

Ouverture à la française 67FR - 67PL- ASPECT TH

Ouverture à l'anglaise 67PL-ASPECT TH

Châssis à frappe 67FRG16

Porte simple action 67PL-ASPECT TH

Porte double action 67PL-ASPECT TH

LIMITES  

DIMENSIONNELLES

Remplissage maxi percutant 41 mm

Remplissage maxi pénétrant 39 mm

Poids maxi percutant 280 kg

Poids maxi pénétrant 550 kg

Inertie mini 40 cm4

Inertie maxi 4 400 cm4

DÉTAIL  

COMPLÉMENTAIRE
Verrière

LES + PRODUIT

n Système à grille apparente apportant  
	 une uniformité visuelle

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

OPTION SL50

Système SL50 à facettes se décline  
sous plusieurs formes 

n Planes traditionnelles et façades inclinées.
	 Permet d’obtenir une inclinaison jusqu’à 15°  
	 pour des formes convexes et jusqu’à 7,5°  
	 pour des formes concaves

n SL50 se décline également en solution  
	 verrière permettant de conserver  
	 une cohérence avec la façade.

n L’intégration possible d’un profil chéneau  
	 pour une évacuation parfaite des eaux de pluie 

n Le drainage cascade des eaux d’infiltrations  
	 assure la fiabilité de notre système verrière

APPLICATIONS

n Le SL50 est idéal pour une gamme  
	 d'applications des secteurs commerciaux  
	 où la densité est relativement élevée : les bureaux,  
	 les hôpitaux, les écoles et d'autres applications  
	 industrielles.

 
TRAMES VERTICALES HORIZONTALES

La façade SL50 en trames horizontales ou verticales 
confèrent aux bâtiments un design moderne  
aux lignes fluides.

A noter une conception avec des profilés de type 
montant égale traverse qui sont assemblés par  
des blocs ou pions automatiques anti-déversement 
ou profilés de type montants puis traverses  
assemblés en percutant ou pénétrant.

39

CONFIGURATIONS 
POSSIBLES

DESIGN & POLYVALENCE

La façade SL50 offre une réelle polyvalence grâce 
aux différents systèmes et modes d’assemblages 
des traverses sur les poteaux : percutant  
ou pénétrant. 

La diversité des profilés offre une large plage 
d’inertie, permettant ainsi de réaliser des façades 
jusqu’à 5 m de demi-périmètre, soit une surface 
maximale de 6.25 m² par volume. 

L’offre de profilés SL50 permet également  
de réaliser des toitures vitrées et garantit
un apport de lumière optimal, tout en conservant 
une cohérence esthétique avec la façade.

MUR RIDEAU

SL50 
GRILLE & VERRIÈRE

FACETTE CONCAVEFACETTE CONVEXE

GRILLE

50

50

50

50

50
50

50 50

SL50 TRAME HORIZONTALE
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GARDE CORPS

HOPLIGHT 
ALU

Élégant et résistant  
pour une sécurité optimisée

Avec son esthétique discret aux multiples options  d'applications, 

notre système de garde-corps est à la fois un élément décoratif 

et un atout sécuritaire. 

Notre gamme à barreaudage et/ou à remplissage permet, 

entre autre, de délimiter un terrain en lui donnant du style. 

Son système aux techniques approuvées, combine 

le design, la sécurité et le bien-être en harmonie 

avec la nature.
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SECTIONSGARDE CORPS

HOPLIGHT

UN DESIGN ARCHITECTURAL  
ET AVANT-GARDISTE

Gamme de garde-corps, à barreaudage et/ou  
à remplissage, permettant de réaliser  
des solutions à trames droites, rampantes  
et de type mains courantes pour l’habitat/ 
tertiaire en neuf et rénovation. 

Le choix des accessoires permet des fixations 
sur dalle, nez de dalle, en tableau. 

Les raccords de lisses des mains courantes, 
peuvent être à 90°, à angles variables 
classiques, angles variables horizontaux, 
variables horizontaux rampant, double rampant.

LES + PRODUIT

n	Lisses avec empreintes barreaux et profil 
	 d’encadrement pour remplissage

n	Ligne d’accessoires brevetés garantissant
	 qualité, fiabilité et sécurité

n	Entraxes montants 1700 mm en privé et 1000 mm en public

n	Joints en EPDM

n	Accessoires laqués à la teinte

DONNÉES TECHNIQUES ALUK

63

28

19

22

30

50

23
.2

30
28

SOL

50

63

67

50

23
.2

30

8 à 8.8 (44.2)

2 à 2.5

BARREAUDAGE /  
MC RECTANGULAIRE

BARREAUDAGE SOUS  
MC ENTRE MONTANTS

REMPLISSAGE / LISSE INTER /  
MC ARRONDIE

DÉTAIL ASSEMBLAGE GC  
À BARREAUDAGE

CONFIGURATION BARREAUDAGE

CONFIGURATIONS

BARREAUDAGE REMPLISSAGE

ELEVATION GC

CARACTÉRISTIQUES

n	Maître montants : barreaux de 50 x 30 mm avec alvéovis 
	 pour fixation des lisses en partie supérieure

n	Barreaudage :  vertical et /ou horizontal à l’aide d’accessoires

n	Remplissage :  l’épaisseur maxi du remplissage : 8.8 mm

HOPLIGHT BARREAUDAGE REMPLISSAGE

SYSTÈME

Entraxe montants 1716 mm 
Privé -1056 mm Public

Hauteur mini 1030 mm

Espace entre barreaux 
intermédiaires

110 mm -

Maître montants 50 x 30 
avec alvéovis
Assemblage montants / 
lisses Vis ou pièce de fixation

Assemblage angles Par équerre

Profondeur main courante 63 à 67 mm

Section maître montant 50 x 30 mm

Section barreaudage  
intermédiaire droit ou bombé

22 x 19 mm -

CONFIGURATIONS

Trame droite et rampant 
sur dalle

Trame droite et rampant  
sur nez de dalle

Trame droite et rampant 
entre tableau

Garde-corps intégré

Autres possibles configurations, nous consulter

REMPLISSAGE
Tôle - 2 à 2.5 mm

Vitrage -
8 à 8.8 mm 

(44.2)

FINITIONS

&

LAQUAGE

Finitions texturée et anodisée -

Laquage mono couleur  
et bi couleur

-
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CAPOT  
DE LISSE

BOUCHON

MAÎTRE
MONTANT

MONTANT
INTER

FIXATION
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La référence en vérandas
haute performance

Pour répondre à la tendance actuelle de nouvel espace 

extérieur protégé, notre véranda traditionnelle est idéale. 

Poteaux, chéneaux ou châssis : tout a été pensé pour une 

étanchéité optimale et un apport solaire maximal. 

Côté esthétique, la grande finesse des profilés offre  

un design moderne et épuré. Menuiseries Nicolas  

met ainsi à votre disposition l’offre la plus complète  

et la plus flexible du marché.

VÉRANDASALU
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REMPLISSAGE JUSQU’À 100 MM,

PAR JOINTS,  

CAPOTS OU PARCLOSES

VÉRANDAS
FACILITÉ

n	Poteaux disponibles en 90°, 135° et variables

n	Gorge de fixation cachée

n	Pièce de fixation poteaux invisible

n	Joint torique à l’assemblage des châssis  
	 et profils de structures (poteaux), faîtage réglable  
	 (en chevron tubulaire)

n	Peu de poteaux pour une infinité de formes

CHENEAU
n	Descente d’eau pluviale masquée

n	Evolution possible d’un chéneau classique vers 		  
	 un chéneau volets roulants

n	Lambrequin carré ou arrondi

ISOLATION
n	Barrettes thermiques

n	Joints cylindriques EPDM	

STRUCTURE ET PRISE DE VITRAGE

n	Parcloses et joints adaptés aux différents  
	 types de remplissage du marché	

SÉCURITÉ
n	Système parclosé ou serreur à visser

CONFORT
n	Aérateur, ventilation naturelle

COULEUR
n	Offre couleur complète

n	4 finitions granité et satiné

n	Bi couleur ou mono couleur

A L'EXTÉRIEUR EN TOUTE SÉCURITÉ

Liaisons de lumière entre l’intérieur et l’extérieur, 
les vérandas offrent de merveilleux espaces  
à vivre.

Dans un style classique, victorien  
ou traditionnel, elles font l’objet d’études  
particulières pour une pose simplifiée et une 
isolation à haute performance thermique.

INCLINAISON

TOITURE DE 5 À 54°

4 SOLUTIONS DE TOITURE  
À RUPTURE  
DE PONT THERMIQUE

DIFFÉRENTES

ESTHÉTIQUES

POSSIBLES CHENEAU  

AVEC OU SANS  

VOLETS ROULANTS

CHÂSSIS GAMME

70 MM

TOITURE HOMOLOGUÉE AU CSTB EXCLUSIF SUR LE MARCHÉ

SOLUTIONS DE TOITURE

  ÉPINE SIMPLE ÉPINE TUBULAIRE ÉPINE À SERREUR CHEVRON TUBULAIRE

Largeur 72 mm 72 mm 72 mm 52 mm

Hauteur 90 ou 112 mm 120 mm 107 ou 125 mm 45 ou 93 mm

Inertie
de 33,4 à 184,7 cm4

(avec renfort)
de 128,5 à 431 cm4

(avec renfort)
de 84,3 à 257,6 cm4

(avec renfort)
de 82,3 à 249,5 cm4

(avec renfort)

Remplissage

de 6,8 à 65 mm
Serrage extérieur par 
parclose aluminium  
ou joint EPDM

de 32 à 55 mm
Serrage extérieur par 
parclose aluminium  
ou joint EPDM

de 32 à 100 mm
Maintien par serreur 
aluminium

de 16 à 65 mm
Serreur à clipper, à  
visser ou spécifique 
large arêtiers/faîtage

Encastrement 
spots Basse
Tension

Intégration 
panneaux 
toiture

CONFIGURATIONS

TYPES D’OUVERTURES EN FAÇADE

COULISSANT 70

FENÊTRE 70 PORTE 70

 4 
SOLUTIONS 
DE TOITURE
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Une structure,  
de nombreuses possibilités

Notre pergola offre désormais un panel de possibilités et 

de configurations grâce à différents types de toitures et 

fermetures latérales. Tout cela en conservant une seule et 

même structure de pergola, idéale pour faciliter la pose par 

nos clients professionnels. Une offre ainsi plus riche qui 

permet de proposer des solutions d’abris compatibles 

avec tous types de projets, aussi bien pour les besoins 

des particuliers que pour le secteur tertiaire.

TOITURES &  
FERMETURES

PERGOLA

ALU
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UNE STRUCTURE, 
DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

Gérer l’ensoleillement, la ventilation de l’air  
et la chaleur tout en se protégeant  
de la pluie et de l’humidité c'est la promesse 
de Menuiseries Nicolas pour ses clients.

Notre pergola se caractérise par ses lames 
orientables et fixes, Espace Clarté® (pergola 
avec puits de lumière), panneaux pleins et 
coursives peuvent être ajoutés sur une seule  
et même structure de pergola.

La pergola bioclimatique apporte ombre  
et lumière en offrant une circulation naturelle  
de l’air. 

Fermées, les lames orientables se transforment 
en plafond pour des moments de détente chez 
soi, sur la terrasse d’un hôtel ou d’un restaurant.

Résistante aux intempéries, la pergola  
bioclimatique protège des rayons du soleil,  
de la chaleur ainsi que de la pluie, de l’humidité 
et du vent, pour une utilisation au fil des saisons.

La pergola à lames fixes ou lambourdes est une 
solution efficace pour ombrager son extérieur  
car elle permet à la fois protection, aération  
et apport de lumière naturelle. 

Les lames aux lignes épurées apportent finesse 
et esthétisme quelque soit le style architectural 
et s’intègrent à tous les projets : pergola, patio, 
coursive, auvent ou encore pool house.

La pergola Espace Clarté est composée  
d’une toiture vitrée accolée aux lames ou  
aux panneaux qui permet de protéger son  
extérieur tout en bénéficiant d’un apport lumineux. 

Sur une structure adossée, la partie vitrée évite 
l’assombrissement de la pièce à l’intérieur  
de l’habitation. 

En version autoportante, le vitrage apporte  
du style et sert de puits de lumière pour éclairer 
la terrasse.

Pour une occultation totale de l’espace extérieur, 
on opte pour la pergola à panneaux pleins. 

Cette structure est idéale pour un coin d’ombre 
dans le jardin ou comme carport pour protéger 
sa voiture du soleil et des intempéries. 

Facile à poser, ce dernier s’adapte à toutes  
les configurations et apporte un design 
contemporain à la propriété.

BIOCLIMATIQUE 

Des lames orientables  
pour laisser entrer  
le soleil... ou pas !

LAMBOURDES

Des lames fixes  
aux lignes épurées  
et contemporaines

ESPACE CLARTÉ

Un puits de lumière  
pour combiner 

protection et luminosité

PANNEAUX PLEINS

Une toiture pleine  
pour une protection  

totale en carport  
ou en pergola

FERMETURES 

Protections solaires et fermetures latérales

STRUCTURES 

Une grande dimension doublée d’une esthétique épurée

Entre murs Couplées Poteau décalé

STRUCTURE

FINE ET RENFORCÉE 
pour grandes dimensions 
jusqu’à 6,50 m

SYSTÈME

INVISIBLE 
Motorisation 
et descente

d’eau pluviale 
invisibles

intégrées dans 
la structure.
Aucune vis 
apparente

ASSEMBLAGE 
COUPE D’ONGLET

OU COUPE DROITE

Adossée à la façade Autoportante En angle Semi-adossée

COMPATIBLE  
STORE SCREEN

PERSIENNES  
FIXES

Occultation partielle :  
intimité et luminosité conservées

COULISSANTS  
PANORAMIQUES

Extérieur - été comme hiver

PERSIENNES  
REPLIABLES

Vue dégagée - circulation libre

PERSIENNES  
COULISSANTES

Déplacer aisément les panneaux

PERGOLA
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L'esthétisme,  
au service de la performance 

Toujours à l’écoute des nouveaux besoins techniques comme 

esthétiques, nous développons une offre de menuiseries 

en forme aluminium en adéquation avec les tendances 

actuelles, aussi bien sur le plan esthétique que le respect 

de l'environnement.

Notre gamme aluminium, se colore au gré de vos envies 

à l’infini et s’adapte à tous les styles. C’est un matériau 

recyclable et surtout réutilisable à l’infini. 

Par ailleurs, les profils sont naturellement rigides et 

minces, ils laissent passer plus de lumière.

MENUISERIES 
EN FORME

ALU
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DONNÉES TECHNIQUES BOULANGEOT
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L’ALLIANCE DE LA DÉCORATION
ET DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Possibilité de grandes tailles, vitrages isolants, 
finitions étanches, solutions de pose multiples : 
par leurs performances, nos fenêtres en forme 
s’intègrent parfaitement dans les constructions 
d’aujourd’hui et répondent à toutes  
les exigences réglementaires pour un plus 
grand respect de l’environnement.

ALUMINIUM

CINTRÉS

BASCULANT 
RECTANGULAIRE BO 72

n	 Profils aluminium à rupture de pont thermique,  
	 épaisseur 72 mm

n	 Profils dormant/inverseur/ouvrants sont imposés

n	 Possibilités de composition avec fixes latéraux /  
	 imposte / allège

n	 Vitrage de base 28 mm, 4/20/4 Fe + gaz Argon 	
	 + Warm Edge noir

n	 Prise de volume jusqu’à 56 mm

ANSE DE PANIER  
3 OU 5 RAYONS

n	 Fixes ou avec ouvrants

n	 Les ouvrants doivent se trouver sur la partie  
	 centrale, pas possible d’avoir plusieurs ratons  
	 de cintrage sur un ouvrant

	 Meneaux ou petits bois rayonnants possibles

COULISSANT 
BO 60 C

La baie coulissante d’angle sans poteau !

n	 Optimisation du clair de vitrage grâce  
	 à sa surface largement vitrée

n	 Design d'ouvrant cubique 

n	 Percussion centrale réduite à 74 mm  
	 et chicane grande inertie

n	 Joint anti déchaussement haute résistance  
	 à l’arrachement

n	 Excellente performance thermique :  
	 AEV= A*4 E*5A V*A3

Possibilité de menuiseries pare-balles
et menuiseries sécurité incendie

DE NOMBREUSES FORMES 
POUR TOUS VOS PROJETS

CARACTÉRISTIQUES

n	 Aluminium de couleur unie ou de couleurs différentes  
	 intérieur et extérieur (toute la gamme RAL)

n	 Charnières avec possibilité de réglage sur le vantail

n	 Étanchéité renforcée par double joint

n	 Vitrage isolant thermique renforcé

n	 Assemblage invisible : ALU poncé et lustré

n	 De nombreuses dimensions disponibles

L'ŒIL DE BŒUF

n	 2 types d’ouverture, basculant,  
	 à la française 

n	 Fixe en forme ronde ou ovale

n	 Ouverture des basculants à 180°

n	 Pivots sans fixations apparentes

n	 Fermeture par crémones multi-points

LA DEMI-LUNE

n	 Ouvrant à soufflet ou fixe 	

n	 Fermeture par crémones  
	 multi-points

n	 Limiteur d’ouverture encastré

n	 Fiches anti-dégondables

LE HOUTEAU

n	 Un type d’ouverture, ouvrant à soufflet

n	 Limiteur d’ouverture encastré

n	 Fermeture par crémones  
	 multi-points

n	 Fiches anti-dégondables
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Les clés   
de belles ouvertures 

Toujours à l’écoute de vos besoins et des évolutions  

du marché, Menuiseries Nicolas fait sans cesse évoluer 

les équipements des portes et fenêtres des habitas avec  

une sécurité optimale.

Nos gammes de béquillages et accessoires répondent à 

chaque typologie de bâtiments - résidentiels ou tertiaires.

Robustes et élégants, nos produits sont conformes  aux 

exigences normatives en vigueur. 

ACCESSOIRES

BÉQUILLAGES 
& SÉCURITÉ

57
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BIEN CHOISIR SON OUVERTURE

Les fenêtres contribuent largement au confort 
intérieur et à la performance énergétique  

de votre habitation. 
Avec Menuiseries Nicolas, un large choix de différents  
types de modèles de fenêtre s'ouvre à vous !

BÉQUILLAGE

L’OUVERTURE À L'ANGLAISE

UN ESPACE  

ÉCONOMISÉ À L'INTÉRIEUR 

Ce système a la particularité d'offrir  
une ouverture vers l'extérieur,  

permettant ainsi d'optimiser la surface  
habitable d'un logement. 

OUVERTURE OSCILLO-BATTANTE

LA PRATICITÉ  

D’UNE GRANDE OUVERTURE

Grâce à son ouverture à double sens, 
l’ouverture oscillo-battante présente  
une grande praticité. 

Idéal pour les familles avec des jeunes  
enfants, son aération est optimale.

POIGNÉES COULISSANTS ALU 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT 

POIGNÉE SARENA INTÉRIEURE  
MANŒUVRANTE

n		La manœuvre intuitive 20° basée  
	 sur une cinématique brevetée et compatible  
	 avec toutes les fermetures à carré de 7mm 		
		 avec rotation 90°

n		Fixation invisible

n		Saillie normale et réduite

n		Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

	

90069005 9016 7016

POIGNÉE SLIDE MINI - INTÉRIEURE  
OU EXTÉRIEURE MANŒUVRANTE

n		Indicateur d’état ouvert/fermé

n		Sans vis de fixation apparente

n		Carré de 7 mm

n		Équipée d’un joint d’étanchéité

n	Conforme à la norme EN 13 126.19

n	Pour montage simple ou double

n	Entraxe de fixation 43 mm	

POIGNÉE SARENA INTÉRIEURE-EXTÉRIEURE 
MANŒUVRANTE OU FIXE

n	Poignée intuitive avec manœuvre 20°  
	 assurant une ouverture, un déplacement  
	 et une fermeture réalisées en  
	 un seul mouvement

n	Fixation invisible

n	Saillie réduite (37 mm) pour permettre  
	 le passage du volet roulant

n	Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

        L’OUVERTURE  

   À LA FRANÇAISE 

LE CLASSICISME À LA FRANÇAISE

La fenêtre à la française s’ouvre vers l’intérieur sur un axe vertical.

Très appréciée par les propriétaires cette ouverture optimise  
la circulation de l’air.

POIGNÉES FENÊTRES ALU 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT 

POIGNÉE BALTIC ACUSTIK EN ALU LAQUÉ

n		Pour OB et OF avec crantage de sécurité 
		 acoustique intégrée

n		Certifiée EN 13126-3

n		Ergonomique avec empreinte de doigts

		

9005 9016 7016
		

POIGNÉE BALTIC STANDARD 

n		Poignée pour OB et OF

n		Certifiée EN 13126-3

n		Ergonomique avec empreinte de doigts 
		

9005 9016 7016

		
		

POIGNÉE À CLÉ CANDAR 

n		Poignée de fenêtre OB à clé en aluminium  
	 dimension platine 29 x 63 mm

n		Épaisseur 13,5 mm, entraxe de fixation 43 mm 
	

7035 90069005 9016 7016

 
	

POIGNÉE OB CANDAR TBT 

n		Poignée de fenêtre OB TBT en aluminium avec  
	 crantage de sécurité, dimension platine 29*63 mm, 

n		Épaisseur 13,5 mm, entraxe de fixation 43 mm,  
	 carré fixe dépassant 35 mm

	

	

9006

9006

9006

90069005 9016 7016

L’OUVERTURE À SOUFFLET  

LA SÉCURITÉ MAXIMALE 

Idéal pour les petits espaces, salles de sport... 
Son ouverture vers l’intérieur sur un axe horizontal,  
lui confère une grande capacité sécuritaire.

70359005 9016
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PORTES ALU
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

BÂTONS DE MARÉCHAL INOX 316 L
RONDS - Ø 35 MM

n	PRATIQUE ET DESIGN : diamètre Ø 35 mm,  
	 plus léger et plus facile d'usage

n	RÉSISTANT : conçu en acier inoxydable 316 L,  
	 il est résistant et utilisable pour un usage extérieur 
	 comme intérieur

n	DIMENSIONS PERSONNALISABLES :  
	 fabrication à vos dimensions  
	 (de 500 à 1220 mm de longueur)

BÂTON DE MARÉCHAL ERGONA 

n		Poignée de tirage en aluminium de forme ovoïde  
	 pour une meilleure préhension

n		Section de la barre de tirage 32 mm

n		Supports inclinés, saillie de la poignée de 85 mm

n	Surface d’embase importante permettant un bon appui  
	 sur le montant de la porte 

n	Fabriqué à vos dimensions de de 800 à 1220  
	 en standard

	

90069005 9016 7016

	

POIGNÉE DE TIRAGE AILERON 

n	Poignée de tirage “aileron“ en aluminium,  
	 kit de montage en inox

n	Multiples réglages

n	Hauteur 200 mm

	

Anodisé9005 9016

PORTES ALU 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT 

VIENNE

n	Béquille double tubulaire  
	 inox 316 brossé

n	Rosace enjoliveur ovale  
	 et sous-rosace en inox

n	Ressort de rappel à  
	 relevage 45°

n	Carré de 8 mm

n	Paire de rosaces de fonction cylindre

n	Entraxe de fixation : 50 mm

n	DOMAINES D’APPLICATION : Bâtiments E.R.P. (médical, santé,  
	 tertiaire, éducation, culture, sport, loisirs) et résidentiels

HORUS

n	Béquille de porte en aluminium  
	 moulé avec ressort de rappel, rosace cache-vis  
	 moulée en ALU avec maintien de position  
	 par ressort

n	Douille de rotation en nylon, ressort  
	 de rappel en acier inox

n	Platine : 65 x 30 mm

n	Entraxe de fixation : 43 ou 50 mm

n	Carré de 8 mm

n	Existe en saillie réduite

	
9005 9016 7016

BALTIC PLAQUE ETROITE 8/92 SAILLIE REDUITE

n	Paire de poignées en aluminium laqué, montée  
	 sur plaque en aluminium fondue de 25,6 mm,  
	 partie extérieure avec piliers, parties intérieures  
	 avec piliers de guidage

n	Entraxe fouillot de 92 mm, carré de 8 et vis  
	 traversantes M4, pour portes d'épaisseur de 92 mm

n	Montage monobloc

	

9005 9016

BÉQUILLAGE

9006
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SÉCURITÉ
FERMES-PORTE
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

FERME-PORTE BRAS À COULISSE 610 NW 

n	Agréé norme CE-EN 1154 / PMR
n	Force 2 à 5
n	Montage tous sens côté paumelles ou opposé aux paumelles
n	Possibilité de montage sur porte d'entrée ou de service
n	Frein à l’ouverture réglable 

	

9005 90069016

FERME-IMPOSTE AERO

n	Assure au châssis intérieur une étanchéité parfaite
n	Permet une ouverture de l'ouvrant de 170 mm
n	Aucune pièce en acier sur les organes de commande d’ouverture
n	Renvoi d’angle cintrable
n	Encombrement réduit
n	Robuste et esthétique
n	Ouverture par poignée de manœuvre basculante à 180° 
						    

	
9006

ANTI-PANIQUE 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

ANTI-PANIQUE CROSS BARRE OLTRE
n	1 point, 2 points ou 3 points pour ajout d'un kit  
	 de tringle et pêne
n	Intègre un contre pêne de sécurité qui empêche  
	 l'ouverture depuis l'extérieur et lutte ainsi efficacement  
	 contre les éventuelles tentatives d'effractions
n	Pêne en inox AISI 304
n	Se pose sur porte vitrée (sans traverse)

	

9005 90069016	

ANTI-PANIQUE PUSH OLTRE
n	Actionnement sûr et efficace sur toute la longueur de la barre
n	Nouveau design aux lignes très épurées  
	 qui apporte légèreté et élégance
n	Mécanisme interne étroitisé

	

9005 90069016 Inox

CPR/5922

0497
EN1125:2008

CPR/5923

0497
EN1125:2008

ENSEMBLE EXTÉRIEUR OLTRE

n	Béquille extérieure compatible avec les serrures  
	 anti-panique Oltre

n	Design ergonomique

n	Vendu sans demi-cylindre

	

9005 90069016

CYLINDRES
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ ARES - 10 GOUPILLES

n	Cylindre Profil Européen de sécurité en laiton massif nickelé mat

n	Protection anti-crochetage, anti-bumping et anti-perçage

n	Débrayable en standard

n	Varié ou s'entrouvrant

n	5 clés et carte de reproduction

n	Conforme à la norme EN 1303

X 5

CYLINDRE NEPTUNE A CLÉ PARACENTRIQUE

n	Cylindre Profil Européen en laiton massif nickelé brillant, 5 goupilles

n	Conforme à la norme EN 1303

n	3 clés

n Entraxe de fixation : 50 mm

n	Varié ou s'entrouvrant

n	Double entrée, bouchon demi-cylindre

CYLINDRE HESTIA VARIÉ OU S'ENTROUVRANT

n	Cylindre Profil Européen de sécurité en laiton massif  
	 nickelé satiné, 6 goupilles

n	Conforme à la norme EN 1303

n	Livré avec 5 clés réversibles en laiton nickelé et carte de sécurité

n	Protection anti-perçage :

	 n un insert en acier trempé dans le stator devant  
		  chaque ligne de pistons

n	Rotor avec empreinte tournevis

n	Cylindre double entrée, cylindre à bouton et demi-cylindre

X 5
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ROTO NX

n	Ferrure oscillo-battante à protection  
	 retardateur d'effraction

n	Galet de sécurité à tête champignon résistant  
	 et facilement ajustable

n	Aération intégrée dans le compas, en positionnant  
	 la poignée à 125°

n	Anti-fausse manœuvre

GÂCHE TILT SAFE D’ENTREBÂILLEMENT SÉCURISÉ

n	En standard sur nos menuiseries à la française 
	  sans serrure

n	Son utilisation permet d'obtenir une position d'entrebâillement  
	 en tournant la poignée à 180°. Il est également possible  
	 de bloquer cette position en tournant à nouveau la poignée  
	 en position 90°

ROTO NX - VERROU AUTOMATIQUE 

n	Simplifie l’ouverture du semi-fixe :  
	 seul le verrou du bas doit être manœuvré manuellement  
	 pour l’ouverture du vantail secondaire.   
	 Le verrou haut s'ouvre automatiquement  
	 avec la manœuvre de la poignée du vantail principal

n	Verrouillage de la sortie de tringle avec une gâche  
	 galet standard	

n	Conforme à la norme PMR

CRÉMONES
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

CRÉMONE POMPIER ROTATIVE

n	Mécanisme de fermeture et tringle thermo-laquée 

n	Faible encombrement du boîtier (L : 36 mm, H : 228 mm),  
 	 même sur des profils étroits

n	Réversibilité rapide du sens de rotation

n	Guides de tringle en zamak avec garnissage intérieur  
	 en polyamide permettant de limiter le bruit et assurant 
	 le bon maintien de la tringle (4 guides par boîte de base)

n	Deux pions de maintien permettent d’éviter le jeu entre  
	 la tringle posée dans le boîtier et l’ouvrant

n	Course de la tringle de 32 mm

DOMAINES D’APPLICATION : 

porte issue de secours un ou deux vantaux - 
Porte de communication à grand trafic 

CRÉMONE DE SEMI-FIXE OF ET OB  
AVEC RENVOI D’ANGLE

n	Permet une ouverture facile et confortable  
	 du second vantail

n	Gâches prémontées sur la crémone de semi-fixe

n	Possibilité d’intégrer un renvoi d’angle haut/bas  
	 pour ajouter des verrouilleurs sur les vantaux  
	 de grandes largeurs

n	Conforme à la norme PMR

9005 90069016

SÉCURITÉ
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN  

DES JOINTS

Les joints doivent être entretenus tous les 6 mois  
avec le produit pour joint.

Appliquer à l’aide d’un chiffon doté d’un bon pouvoir  
absorbant notre produit pour joint. 

Cela leurs permet de rester souples et étanches.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
DES FERRURES

Afin de conserver durablement le fonctionnement  
des ferrures, il est important de huiler 1 ou 2 fois par an.

Pulvériser (1 à 2 pressions) brièvement les pièces mobiles  
de la ferrure à l’aide de l’aérosol.

NETTOYAGE DES LUMIÈRES  

DE DRAINAGE 

Contrôler au moins une fois par an les lumières  
de drainage et le fond de feuillure.
Appliquer AL-EMULSION avec un tissu humide  
(coton, laine, papier) en frottant légèrement. 
Rincer à l’eau claire. 
En cas de pollutions tenaces, laisser agir quelques minutes. 
Recommencer l’opération si nécessaire.

A PROPOS 

Le contenu de ces conseils d’entretien n’est qu’une indication  
pour la conservation de la valeur de vos fenêtres. 

Des conditions de fonctionnement ainsi que des conditions  
d’emploi très différentes, indépendantes de notre ressort, excluent  
toute revendication.

L’emploi, l’utilisation et la fabrication des produits s’effectuent hors  
de nos possibilités de contrôle et de ce fait, sont exclusivement  
de votre responsabilité. 

En cas de doute, faites un essai avant usage.

PRENDRE SOIN DE SES  

  FENÊTRES & PORTES
      EN ALUMINIUM

NETTOYAGE DE LA SURFACE

MENUISERIES ALUMINIUM

Il est recommandé de nettoyer vos  
ouvertures en ALU environ deux fois par an 

selon votre environnement avec nos produits 
nettoyants en complément d’un nettoyage 
régulier à l’eau. 

LE NETTOYANT EST 

n  non agressif à la peau 
n  antibactérien 
n  antistatique 
n  ininflammable
n  biodégradable et donc non polluant

UTILISATION 
n Il est destiné au nettoyage des surfaces  
en ALU sans risque de créer de dommage
pour la peau de protection. 

n Appliquer le produit nettoyant sur les surfaces  
à l’aide d’un chiffon bien absorbant (coton, laine  
ou papier), puis essuyer avec un chiffon humide.
Avec le nettoyant pour aluminium, un essuyage  
n’est pas nécessaire.

n Nettoyer une nouvelle fois en cas  
de saletés tenaces.

n Les gaz d’échappement automobiles et industriels  
ainsi que les résidus de chauffage à bain d’huile  
et les salissures ménagères en général s’éliminent
rapidement avec le produit nettoyant.

 Il est fortement déconseillé d’effectuer  
 le nettoyage par des mouvements circulaires.

 Nettoyant à sec interdit  

 Utilisation des produits abrasifs interdit

Les produits chimiques de type acide n eau de javel

essence n nitrosolvant n acide acétique n dissolvant...

De même, n'utilisez ni éponges agressives type paille  
de fer ni de nettoyeur haute pression pour l'entretien  
de vos fenêtres en aluminium.

BON À SAVOIR 

Pour dégraisser les vantaux d’une fenêtre en aluminium,
fiez-vous aux astuces de grand-mère :
le savon noir avec son pouvoir nettoyant 100% naturel, 
permet de lustrer vos fenêtres en aluminium.
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DORMANTS MONOBLOCS SÉRIE 67FRG16
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SYSTÈME ALUMINIUM - MENUISERIES NICOLAS

OUVRANTS SÉRIE 67FRG16
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OUVRANTS (VITRAGES DE 28 À 32 MM) 

APPUIS

COMPLÉMENTS

LINTEAUX
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sn	 Attention à bien déduire les jeux de pose,  
	 de calage et d’étanchéité indiqués  
	 sur les coupes verticales  
	 (les cotes tableau châssis sont différentes  
	 des cotes tableau fini architecte).

n	 Pour toute épaisseur de finition extérieure  
	 supérieure à 15 mm, il faudra faire  
	 une demande de plans de principe  
	 pour s’assurer que l’étanchéité entre  
	 le châssis et le gros oeuvre soit possible.

COTATIONS MENUISERIES EXTÉRIEURES

Cotations à renseigner pour les différents cas de pose des menuiseries extérieures fabriquées  
par l’entreprise Menuiseries Nicolas

POSE EN APPLIQUE
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n	 Attention à bien déduire les jeux de pose,  
	 de calage et d’étanchéité indiqués  
	 sur les coupes verticales 
	 (les cotes tableau châssis sont différentes  
	 des cotes tableau fini architecte).

n	 Si X est inférieur à 35 mm, il faudra utiliser  
	 les cotes hors tout, avec appui rapporté  
	 en partie basse pour les châssis en PVC.

n	 Si Y < 35 mm ou si Y < 220 mm avec VRI, 
	 il faudra utiliser les cotes hors tout 			 
	 (attention couvre-joint de 15 mm  
	 de la pièce d’appui PVC compris).

n	 Indiquez si vous souhaitez une fixation  
	 par vis traversante (hors fourniture),  
	 ou par pattes à plier (fournies).

POSE EN FEUILLURE OU EMBRASURE

n	 Les jeux de pose sont  
	 à déduire des cotes relevées  
	 les plus petites.

n	 Les cotes sont à relever  
	 à l’endroit où sera posé  
	 le châssis (nu intérieur  
	 ou nu extérieur)

n	 Bien vérifier l’horizontalité  
	 et la verticalité du support  
	 pour pouvoir corriger  
	 les défauts lors de la pose,  
	 et savoir où seront les cotes 
	 les plus petites.

POSE EN TUNNEL

POSE EN RÉNOVATION
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Plafond

n	 Si le VRI est posé derrière  
	 le linteau, et que vous 
	 indiquez une cote tableau,  
	 il faut s’assurer que la cote X  
	 soit supérieure à 205  
	 pour le thermobloc 195  
	 ou supérieure à 235 pour  
	 le thermobloc 225, sinon 
	 utiliser la cote fabrication  
	 coffre compris en ayant 
	 déduit les jeux de pose  
	 en haut et en bas.n	 Attention à bien déduire les jeux de pose pour commander les châssis  

	 en cotes fabrication.

n	 Les jeux de pose sont à déduire des cotes relevées les plus petites au dessus  
	 des fourrures de calage (hors fourniture) ou une fois les cochonnets délignés.

n	 Bien vérifier l’horizontalité et la verticalité du support pour pouvoir corriger  
	 les défauts lors de la pose, et savoir où seront les cotes les plus petites.

Cote fabrication châssis
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- Les jeux de pose sont à déduire des cotes relevées les plus petites.

- Les cotes sont à relever à l'endroit où sera posé le chassis (nu intérieur ou nu extérieur)

- Bien vérifier l'horizontalité et la verticalité du support pour pouvoir corriger les défauts
lors de la pose, et savoir où seront les cotes les plus petites.
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Fenêtres n coulissants n 
portes en PVC

Inaltérable et robuste, le PVC est incontournable 

pour la réalisation des menuiseries. 

Pour les fenêtres et portes, il est le meilleur choix 

en rapport qualité / prix et une réponse adéquate 

aux préoccupations environnementales actuelles.

Portes d’entrée	 96 

Porte d’entrée CT70	 98

Porte avec panneaux décors	 99

Menuiseries en forme	 100

Accessoires / béquillages & sécurité	 104

Nos conseils 	 112

Entretien PVC	 114

Schémas & systèmes PVC	 116

PVC - avantages	 80

Finitions / coloris du PVC	 82

Fenêtres	 84

Fenêtre CT70 Classic	 86

Fenêtre CT70 Rondo	 88

Coulissants	 90

Coulissant S150	 92

Coulissant Soft Slide	 94

PVC   MENUISERIES
 FERMETURES

MENUISERIES NICOLAS
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UNE ROBUSTESSE  
ET UNE DURABILITÉ MAXIMALES

Les profilés PVC utilisés par Menuiseries Nicolas vous 
garantissent une résistance optimale sur le long terme :   
matériau imputrescible, résistant au soleil comme  
à la neige, il pérennise l’esthétique de vos menuiseries  
et valorise durablement votre patrimoine.

UNE PARFAITE ISOLATION  
EN TOUTES SAISONS 

Nos solutions PVC répondent pleinement aux exigences  
d’isolation de la réglementation thermique. 

Nos profilés “multichambres“ font barrière contre  
le froid, l’humidité et la chaleur pour vous garantir  
des gains réels de confort et d’économies d’énergie.

Gage de confiance et de sécurité, les bonnes  
performances de nos menuiseries PVC sont validées  
par le CSTB.           
Nos menuiseries à frappes PVC sont également  
certifiées NF 220. 
					   

À PROPOS !

Bonne isolation thermique : valeurs Uw de 1,3 à 1,4 
W/(m².K) n Deux variantes de contour (Classic et Rondo) 
offrent une liberté de conception n Large gamme  

de couleurs 

GAMME CT 70 
Grâce à une isolation thermique élevée et à une large 
gamme d’accessoires, les fenêtres CT 70 en PVC ont  
des lignes intemporelles, des largeurs de façade réduites 
et une isolation acoustique très efficace.

Les fenêtres en PVC CT 70 sont disponibles avec deux 
coloris de joints circonférentiels ( le gris pour les menuiseries 
blanches, le noir pour les menuiseries couleurs).

PVC POUR SUBLIMER  
SON ENVIRONNEMENT

D’une technologie et qualité inégalées et de la maîtrise  
énergétique idéale, le PVC est une des solutions les
plus adaptées en menuiserie de bâtiment  
neuf ou en rénovation.

LE CONFORT ET BIEN ÊTRE  
À L’ÉPREUVE DU TEMPS

C’est rassurant de pouvoir compter sur les performances  
de la fenêtre PVC Menuiseries Nicolas. 

Durabilité et résistance, extrême simplicité d’entretien,  
confort phonique... 

Les menuiseries que nous vous proposons sont conçues  
pour durer, et vous garantir, année après année, le meilleur  
du confort pour une qualité de vie… optimale ! 

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Le PVC a longtemps été perçu comme peu  
soucieux de l’environnement.  
Grâce aux progrès de la recherche, le cœur des profilés  
PVC est réalisé en matière recyclée. 

Le PVC est le matériau le plus fréquemment utilisé  
pour les fenêtres, en raison de ses très bonnes  
propriétés d’isolation.

Aujourd’hui, la maîtrise de l’énergie est un sujet 
qui nous concerne tous.  
Avec les fenêtres PVC Menuiseries Nicolas,  
vous contribuez à la protection de l’environnement.

VARIÉTÉ, DURABILITÉ, EFFICACITÉ

Efficacité énergétique, large choix de finitions  
et finesse des montants, entretien minimal,  
utilisation facile, grande fiabilité et longue durée  
de vie… les fenêtres PVC Menuiseries Nicolas 
vous offrent un confort de vie de haute qualité !

SÉCURITÉ ASSURÉE,  
TRANQUILLITÉ SAUVEGARDÉE

Choc, intrusion… Face aux accidents comme aux risques 
d’effraction, la fenêtre PVC préserve votre tranquillité  
et pour aller plus loin dans la protection, elle peut intégrer 
de multiples options de sécurité. 

Haute résistance mécanique : profilés PVC renforcés acier 
testés aux chocs (selon abaque de fabrication).

Sécurité sur mesure : différentes serrures disponibles 
selon le niveau de sécurité requis.

UNE RENTABILITÉ OPTIMALE  
ET DE NOMBREUX AVANTAGES

Le PVC est souvent le premier choix pour les fenêtres  
en raison de ses très bonnes propriétés d’isolation.

Les fenêtres créent des espaces de vie lumineux,  
offrent une vue dégagée et protègent en même temps 
contre les influences climatiques et environnementales.

Efficacité énergétique, entretien minimal, longue durée  
de vie, fonctionnement aisé, large choix de finitions, 
grande fiabilité et finesse des montants caractérisent 
les fenêtres PVC Menuiseries Nicolas.

+
UN DESIGN
VISIBLEMENT DIFFÉRENT !

Les fenêtres PVC sont belles et fonctionnelles.  
Leur design contemporain joue sur une large gamme 
d’options comme les vitrages, pour donner à votre  
logement son style unique !

PVC,  
de nombreux avantages : 
la durabilité, le confort,  
l’acoustique... jusqu’à  
une sécurité préservée
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LE PVC HAUT EN COULEUR ! 

Ton bois, finition lisse ou texturée,
aujourd’hui nos menuiseries PVC gamme 
Classic se personnalisent à votre goût. 

Elles créent un cadre de vie plus attractif 
avec la possibilité de combiner les teintes 
de couleur à l’intérieur et à l’extérieur.

Un accent final qui souligne l’originalité  
et le style de l’habitat.

Menuiseries Nicolas propose 2 technologies  

différentes (technique plaxage et coloris teintés  

dans la masse du profilé) ainsi que de nombreuses 

couleurs... et finitions, développées  

par notre partenaire. 

1. TECHNIQUE PLAXAGE :  
UNE GRANDE DIVERSITÉ DE COLORIS  
ET D’EFFETS D’ESSENCES DE BOIS

Menuiseries Nicolas propose une gamme étendue  
de décors unis et d’aspects bois pour une grande 
liberté de coloration des profilés en PVC.

Ce procédé de revêtement donne aux menuiseries  
en PVC un aspect satiné bois et un large éventail  
de couleurs, qui s’étend du blanc classique  
aux structures fines reproduisant les veines du bois.

Durable dans le temps et résistant aux intempéries,  
ce procédé garantit des couleurs inaltérables.

Une étonnante souplesse de personnalisation
Que votre habitat soit traditionnel ou contemporain,  
il est possible d’employer, grâce à notre large palette  
de couleurs, des coloris différents des 2 côtés  
de la menuiserie (bicoloration), ce qui permet de s’harmoniser 
au style de la façade.

2. COLORIS TEINTÉS  

DANS LA MASSE DU PROFILÉ

La couleur des profilés est obtenue par  
le rajout des pigments aux granulés de PVC  
lors de l’extrusion.

Les Menuiseries Nicolas vous proposent  
3 coloris qui s’harmonisent à l’ensemble  
des chantiers.

Blanc RAL 9016, beige RAL 1015 et gris clair 
teinté masse RAL 7035~7047, 3 couleurs qui 
sont des valeurs sûres pour les façades  
et s’harmonisent avec tous les types  
d’architectures, d’habitats ou tertiaires,  
dans le neuf ou la rénovation.

Menuiseries en PVC : 
des possibilités infinies  
de personnalisation

L’art d’harmoniser nos fenêtres

Que se soit en terme de design ou de couleur, 
les poignées s’harmonisent aux menuiseries.

Des petits bois peuvent être intégrés ou non 
dans les vitrages et les volets habilleront  
parfaitement votre façade.
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PVC FENÊTRES

CT 70
CLASSIC 
RONDO

La gamme CT70 sublime  
les performances des menuiseries  
en PVC 

Ce système se distingue par ses excellentes propriétés 

d’isolation thermique et par une étanchéité remarquable.

Sa sécurité renforcée associée à un design esthétique, garantit  

une technique de grande qualité pour les constructions 

aussi bien en neuf qu’en rénovation.



8786

FENÊTRE

CT 70  

CLASSIC I OUVRANT DROIT

UNE INVITATION À MAÎTRISER  
L’ÉNERGIE... 
EN TOUTE ÉLÉGANCE ! 

Le système de fenêtre et porte fenêtre 
en PVC Menuiseries Nicolas CT70,  
à joint de battement, est basé  
sur une technologie à 5 chambres. 

La finesse des profilés permet une diffusion 
maximale de la lumière naturelle  
et une isolation thermique  
d’excellente qualité.

CARACTÉRISTIQUES

n	Profondeur de construction de 70 mm

n	Finesse des profilés

n	Profilés à 5 chambres d’isolation

n	Double joints d’étanchéité thermosoudables

n	Épaisseur de vitrage de 38 mm maximum

n	Vaste choix de couleurs

n	Large gamme d’accessoires

n	Valeurs U w jusqu’à 1,3 W/m².K avec vitrage standard  
	 Ug = 1,1 W/m².K, selon la combinaison de profilés  
	 et le vitrage

PERFORMANCES

Des économies d’énergie accessibles à tous

n	 Excellentes performances thermiques ; confort maximal  
	 en toutes saisons

n	 Design contemporain aux formes étroites 
	 Possibilité d’intégration de vitrages acoustiques 
	 jusqu’à 40 dB

CONFORT

Toutes les dimensions du confort

n	 Liberté architecturale : possibilités de grandes dimensions

n	 En option : seuil réduit à 20 mm pour faciliter le passage  
	 des personnes à mobilité réduite (étanchéité préservée  
	 grâce à la technologie Wind Stop)

n	 En option : seuil 43 mm

QUALITÉ ET FIABILITÉ SUPÉRIEURES

n	 Ouvrants et dormants équipés de renforts acier  
	 galvanisé selon abaque : stabilité et résistance  
	 mécanique élevées sur le long terme

n	 Profilés PVC garantis sans plomb : préservation  
	 de l’environnement

n	 Simplicité d’entretien : voir page 115

ESTHÉTIQUE ET MODULARITÉ

n	 Design contemporain aux formes droites

n	 Liberté architecturale : toutes dimensions possibles

n	 Adaptation à divers types d’ouverture :  
	 intérieur et extérieur, 1 vantail, 2 vantaux,  
	 2 vantaux tiercés

n	 Large choix de couleurs traditionnelles  
	 et contemporaines : teintes nervurées,  
	 “tons bois“ 

n	 Résistance aux chocs, aux rayures et aux UV  
	 sur le long terme

n	 3 largeurs d’ouvrants 71, 83 et 103 mm, 
	 3 battements centraux 114,138 et 178 mm 
	 (2 vantaux)

SÉCURITÉ 

Des solutions de fermetures pour une sécurité 
totalement adaptée à vos exigences.

n	 Équipé de galet champignon avec gâche  
	 de sécurité

n	 Crémone avec renvoi d’angle sauf  
	 crémone barillet

n	 Équipé de renfort en acier galvanisé  
	 suivant abaque

n	 Les menuiseries en OF 1,2 et 3 vantaux sont  
	 proposées, en standard, en OF sécurisé  
	 par une gâche entrebailleur

n	 Possibilité d’avoir les menuiseries en OB

n	 Pack sécurité
n	 Pièce anti-dégondage 
n	 Verrou automatique

DONNÉES TECHNIQUES

Test Norme Valeur
Isolation  
thermique

NF EN ISO 10077-1 et 2 Uw = jusqu’à 1,3 W/m².K

Isolation  
acoustique

NF EN ISO 10140-1 à 5/A1 RA tr = jusqu’à 40 dB

Etanchéité
à l’air

NF EN 12207 A*4

Étanchéité  
à l’eau

DIN EN 12208 E*7A

Résistance 
au vent

NF EN 12210 V*A3

DORMANT MONOBLOC 
AVEC OUVRANT DE PORTE-FENÊTRE CLASSIC

CT 70
Testé et certifié par le CSTB à hautes performances

CT 70
3 grands classiques : ton bois - blanc et gris 7016
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Remplissage  
de 24 à 38 mm

Uw = jusqu’à  
1,3 w/ m2.K

Sw> 0,36 A*4  E*7A V*A3

RA tr = jusqu’à 
40 dB

TL ≈ 0,6CONFORME 
AUX EXIGENCES DU

CERTIFICATION VA3
excellente tenue au vent
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BATTEMENT CENTRAL AVEC OUVRANT  
MINI Z POIGNÉE CENTRÉE CLASSIC

DORMANT DE 70 SANS AILE  
AVEC OUVRANT DE PORTE-FENÊTRE CLASSIC
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LA PERFORMANCE THERMIQUE  
EN TOUTE ÉLÉGANCE. 

Équipée de profilés à 5 chambres d’isolation  
assurant une thermique optimale,  
la gamme CT 70 Rondo fenêtres et portes 
fenêtres garantit confort et maîtrise énergétique.

FENÊTRE

CT 70  
RONDO I FORME ARRONDIE

CARACTÉRISTIQUES

n	 Isolation et étanchéité optimales

n	 Profilés de 78 mm de profondeur dotés de 5 chambres  
	 d’isolation

n	 Excellent coefficient thermique : U w  jusqu’à 1.3 W/m2.K  
	 équipé d’un double vitrage avec un Ug à 1.1

n	 Système d’étanchéité composé de 2 joints thermosoudés

n	 Haute performance AEV : A*4  E*7A  V*A3

n	 Protection phonique : RA tr = jusqu’à 40 dB

PERFORMANCES

Des économies d’énergie accessibles à tous

n	 Intégration de double vitrage pour une isolation  
	 thermique optimisée 

n	 Design contemporain aux formes arrondies

QUALITÉ ET FIABILITÉ SUPÉRIEURES

n	 Ouvrants et dormants équipés de renforts acier  
	 galvanisé selon abaque : stabilité et résistance mécanique  
	 élevées sur le long terme

n	 Profilés PVC garantis sans plomb : préservation  
	 de l’environnement

n	 Simplicité d’entretien : voir page 115

CONFORT	

Toutes les dimensions du confort

n	 Liberté architecturale: possibilités de grandes  
	 dimensions (jusqu’à 2,35 m de hauteur)

En option : 

n	 Seuil réduit à 20 mm pour faciliter  
	 le passage des personnes à mobilité réduite  
	 (étanchéité préservée grâce à sa technologie  
	 Wind Stop)

n	 Seuil 43 mm

ESTHÉTIQUE ET MODULARITÉ

n	 Élégance du design : des formes douces  
	 ou galbées pour tous les projets  
	 d’architecture moderne

n	 Disponible uniquement en blanc 9016 teinté  
	 dans la masse

n	 3 largeurs d’ouvrants 71, 83 et 103 mm,  
	 3 battements centraux 114,138 et 178 mm 
	 (2 vantaux)

SÉCURITÉ 

Des solutions de fermetures pour une sécurité		
 totalement adaptée à vos exigences.

n	 Crémone avec renvoi d’angle sauf  
	 crémone barillet

n	 Équipé de renfort en acier galvanisé  
	 suivant abaque 	

n	 Gâche entrebailleur en standard sur OF sécurisé

En option :

n	 Pack sécurité
n	 Pièce anti-dégondage
n	 Équipé de galet champignon avec gâche de sécurité

L’ATOUT SÉCURITÉ
Confort de manœuvre - Conforme à la norme PMR  
(selon configuration) les galets champignons et les gâches
de sécurité garantissent une haute sécurité.
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DONNÉES TECHNIQUES

Test Norme Valeur
Isolation  
thermique

NF EN ISO 10077-1 et 2 Uw = jusqu’à 1,3 w/ m2.K

Isolation  
acoustique

NF EN ISO 10140-1 à 5/A1 RA tr = jusqu’à 40 dB

Etanchéité
à l’air

NF EN 12207 A*4

Étanchéité  
à l’eau

DIN EN 12208 E*7A

Résistance 
au vent

NF EN 12210 V*A3

CT 70
Testé et certifié par le CSTB à hautes performances

BATTEMENT CENTRAL AVEC OUVRANT MINI Z 
RONDO POIGNÉE CENTRÉE

DORMANT DE 70 SANS AILE 
AVEC OUVRANT DE PORTE 
FENÊTRE RONDO
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DORMANT MONOBLOC  
AVEC OUVRANT DE PORTE 
FENÊTRE RONDO

Remplissage  
de 24 à 38  mm

Uw = jusqu’à  
1,3 w/ m2.k

Sw> 0,36 A*4  E*7A V*A3

RA tr = jusqu’à 
40 dB

TL ≈ 0,6

CONFORME 
AUX EXIGENCES DU

CERTIFICATION VA3
excellente tenue au vent
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PVC
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COULISSANTS

S 150 
SOFT SLIDE

Gagner en espace et en lumière...
… sans rien perdre en confort 

Toutes les performances d’une gamme incontournable 

réunies dans une baie coulissante remarquable… 

Tout en bénéficiant, été comme hiver, d’une isolation thermique 

adaptée aux contraintes climatiques les plus rigoureuses, 

les coulissants vous permettent de gagner en espace  

et en lumière. 

La neige peut tomber, la tempête peut se déchaîner : bien 

à l’abri derrière vos baies vitrées coulissantes PVC, vous 

profitez du spectacle… sans rien perdre en confort !
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Montants centraux  gamme S150
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Vantail coulissant  gamme S150 pose en applique
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Montants centraux  gamme S150
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Vantail coulissant  gamme S150 pose en applique

150

COULISSANT

S150
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

n	 Étanchéité élevée grâce aux deux brosses d’étanchéité  
	 périphériques dans la feuillure de l’ouvrant

n	 Chambres de renforcement aux dimensions optimales  
	 pour des sollicitations statiques extrêmes

n	 Poids d’ouvrant jusqu’à 250 kg

n	 Simple d’utilisation même en cas d‘ouvrants  
	 de grandes dimensions

n	 Épaisseur de remplissage jusqu’à 38 mm

n	 Chicane centrale en aluminium pour une protection  
	 de retardement à l’effraction

n	 Valeur Uw = jusqu’à 1,4 W/m².K

PERFORMANCES

n	 Profondeur du système : 150 mm 

n 	Largeur de vue min. : 164 mm

n 	Épaisseur vitrage ou panneau max. : 38 mm 

n 	Perméabilité à l’air : A*3

n 	Étanchéité à l’eau : E*9A

n 	Résistance au vent : V*A3

n 	Poids du vantail max. : 250 kg

n 	Largeur d’ouvrant min.- max. : 900...2200 mm

n 	Hauteur d’ouvrant min. - max. : 900...2500 mm

n 	Forces de manœuvre : classe 1 

n 	Masse de vue du profilé de dormant : 67 mm

n 	Largeur de vue cadre ouvrant : 105 mm 

DONNÉES TECHNIQUES

Test Norme Valeur
Isolation  
thermique

NF EN ISO 10077-1 et 2 Uw = jusqu’à 1,4 w/ m2.K

Isolation  
acoustique

NF EN ISO 10140-1 à 5/A1 Npd

Etanchéité
à l’air

NF EN 12207 A*3

Étanchéité  
à l’eau

DIN EN 12208 E*9A

Résistance 
au vent

NF EN 12210 V*A3

MONTANTS CENTRAUX  
GAMME S150

VANTAIL FIXE GAMME S150

VANTAIL COULISSANT GAMME S150

Épaisseur  
Max. 38 mm

Uw = jusqu’à 
1,4 W/ m2.K

Sw> 0,36 A*3 E*9A V*A3

TL ≈ 0,6

Montants centraux  gamme S150

108

70
72

16
4

10
5

16
4

72

30
164

15

184

Vantail coulissant  gamme S150 pose en applique

150

 PERFORMANCES
SCHÜCO

UN CONFORT TOUT EN LUMIÈRE

Le système coulissant S150 se distingue  
par ses propriétés thermiques excellentes,  
la grande taille de ses éléments et sa facilité 
d’utilisation. 

Il peut être utilisé pour les portes de balcons,  
de terrasses ou de jardins d’hiver. 

Grâce à son système d’ouverture,  
de grandes portes peuvent être réalisées  
avec une section apparente fine, ce qui  
permet un apport maximum de lumière.
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CONFORME À LA NOUVELLE  
RÉGLEMENTATION THERMIQUE 

Uw = jusqu’à 1.5 W/m².K

 PERFORMANCES
SCHÜCO

COULISSANT

SOFT SLIDE

BIEN À L’ABRI DERRIÈRE 
VOS BAIES VITRÉES 

Ces coulissants se distinguent par  
des profilés fins permettant un apport  
maximal de la lumière. 

La grande surface vitrée optimise le clair  
de vitrage.

CARACTÉRISTIQUES

n 	Étanchéité élevée des jointures à la pluie battante

n 	Joint de vitrage thermosoudable extrudé et brosses  
	 d‘étanchéité dans le cadre d‘ouvrant

n 	Utilisation aisée, fonctionnement durable et fiable

n 	Raccordement à la maçonnerie avec des dimensions  
	 qui permettent l‘utilisation des profilés complémentaires

n	 Drainage à l‘endroit le plus profond du profil

n	 Large choix de couleurs

SÉCURITÉ

n	 Galets champignons

n	 Profils équipés de renforts acier galvanisé  
	 selon abaque

n	Possibilité de serrure

CONFORT

n	 Ouverture aisée et silencieuse : fluidité de mouvement  
	 et qualité de glissement assurée par un système  
	 de galets autorisant des ouvrants de grandes dimensions

n	 Isolation phonique avec un affaiblissement 
 	 acoustique performant

n	 La brosse d‘étanchéité spécialement adaptée  
	 garantit un fonctionnement aisé  
	 et un confort appréciable

n	 Grande facilité d’entretien : voir page 115

PERFORMANCES 

n	 Isolation optimale en toutes saisons : conforme  
	 à la nouvelle réglementation thermique  
	 (Uw = jusqu’à 1.5 W m².K)

n	 Excellente étanchéité à l’air, à l’eau et au vent, même  
	 dans les conditions climatiques les plus extrêmes

ESTHÉTIQUE

n	 Masse de vue centrale de 87 mm

n	 Éléments coulissants à 2 ouvrants  
	 à cadres mobiles

n	 Éléments avec partie latérale, imposte  
	 ou allège fixe

n	 Des contours de parcloses différents utilisés  
	 comme moyen de création optique

n	 Tous les profilés (blancs et décor) sont fournis 
	 par défaut avec des joints noirs extérieur et

	 gris intérieur

n	 Des profilés personnalisables grâce à un grand 
 	 choix de films décoratifs

DONNÉES TECHNIQUES

Test Norme Valeur
Isolation  
thermique

NF EN ISO 10077-1 et 2 Uw = jusqu’à 1,5 w/m2.K

Isolation  
acoustique

NF EN ISO 10140-1 à 5/A1 RA tr = jusqu’à 34 dB

Etanchéité
à l’air

NF EN 12207 A*3 

Étanchéité  
à l’eau

DIN EN 12208 E*7B

Résistance 
au vent

NF EN 12210 V*A3

CT 70
Testé et certifié 
par le CSTB  
à hautes 
performances

DORMANT MONOBLOC EN 
APPUI  GAMME 74 SOFT SLIDE

DORMANT MONOBLOC MONTANT 
GAMME 74 SOFT SLIDE

Uw = jusqu’à  
1,5 w/m2.k

Sw> 0,36

Épaisseur Max. 
28 mm

A*3 E*7B V*A3

RA tr =  jusqu’à  
34 dB

TL ≈ 0,6

87

MONTANTS CENTRAUX  
GAMME SOFT SLIDE

Configurations 
possibles  
en 2 vantaux

14
3

14
3

142

142

30

7
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PORTES D’ENTRÉE

CT 70 
DORMANT MONOBLOC 

PANNEAUX DÉCO

PVC, le garant  
de la fiabilité de la porte d’entrée

Si la porte d’entrée est un élément important de l’habitation,  

avec des exigences de sécurité et robustesse, les portes 

PVC sont plébiscitées d’une part pour leur excellente 

isolation thermique et phonique, et d’autre part pour être 

une réponse adaptée aux exigences de protection.

Menuiseries Nicolas vous présente un large choix de portes  

d’entrée, du classique au contemporain en passant par 

les panneaux décoratifs pour répondre à toutes les 

demandes du marché.

PVC



DONNÉES TECHNIQUES

Test Norme Valeur
Isolation  
thermique NF EN ISO 10077-1 et 2 Ud = jusqu’à 1,4 W/m².K 

Isolation  
acoustique

NF EN ISO 10140-1 à 5/A1 Npd

Etanchéité
à l’air

NF EN 12207 A*4

Étanchéité  
à l’eau

DIN EN 12208 E*8A

Résistance 
au vent

NF EN 12210 V*A3

9998

PORTE D’ENTRÉE

CT 70
BATTEMENT CENTRAL  
AVEC OUVRANT DE PORTE

  CARACTÉRISTIQUES

n	 Seuil de porte PMR

n	 Joints thermosoudables

n	 Des profilés de renforcement différents dans les cadres  
	 dormants et ouvrants garantissent la meilleure stabilité  
	 et longévité en fonction des sollicitations statiques

n	 Joints d’étanchéité gris pour les profilés blancs,  
	 joints d’étanchéité noirs pour les profilés recouverts  
	 d’un film couleur

n	 Option : seuil 43 mm sans rejet d’eau

CONFORT

n	 Liberté architecturale : possibilités de grandes dimensions  
	 (jusqu’à 2400 mm de hauteur)  

n	 Possibilité d’intégrer des panneaux ou vitrages déco 
	 suivant dimensions

PERFORMANCES

n	 	Profondeur du système : 70 mm

n	 	Valeur Ud = jusqu’à 1,4 W/m².K

n	 	Épaisseur vitrage/ panneau max. : 38 mm

n	 	Perméabilité à l’air : A*4

n	 	Étanchéité à l’eau : E*8A

n	 	Résistance au vent : V*A3

n	 Mode d’ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur

n 	Seuil de porte PMR

SÉCURITÉ

n 	Serrure avec verrouillage à 5 points

n 	Serrure à pêne basculant :  
	 à crochet relevage automatique 				  
	 décondamnable à clé (déclenchement 				 
	 automatique lors de la fermeture) 

n 	Panneaux décoratifs vitrés équipés de vitrage  
	 retardateur d’effraction

n 	Profilés PVC équipés en standard de renforts 
	 en acier galvanisé

n 	Possibilité de cylindres sécurisés 

n 	Paumelles hautement résistantes à l’arrachement

UNE EXIGENCE DE QUALITÉ 

Les systèmes de portes CT70 conviennent 
pour de multiples possibilités d’applications 
dans le domaine des nouvelles constructions 
comme dans celui de la rénovation. 

Un système de sécurité élevé est par ailleurs 
garanti par un ensemble complet  
d’accessoires. 

Deux joints d’étanchéité périphériques forment 
une protection optimale contre le vent,  
la pluie et le bruit.

CONFORME 
AUX EXIGENCES DU

CERTIFICATION VA3
excellente tenue au vent

PORTES DÉCORATIVES

des possibilités infinies  
de personnalisation de votre entrée

Une gamme complète de différents  

styles de panneaux décors en PVC.

Voir informations en rubrique portes 

DORMANT RÉNOVATION  
AVEC OUVRANT DE PORTE

248

52
89

40

181

17
53
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FENÊTRES 

MENUISERIES 
EN FORME

Le confort 
au service de la performance 
Toujours à l’écoute des nouveaux besoins techniques et 

sécuritaires, nous développons une offre fenêtres PVC en 

adéquation avec les demandes actuelles et les meilleures 

performances thermiques et économiques.

Notre gamme PVC, bénéficie d’une très grande longévité 

avec un matériau sans plomb et 100 % recyclable.

Avec de nombreuses courbes, formes et ouvertures 

géométriques, notre gamme de fenêtre en PVC s’adapte 

à vos projets et fait de vos désirs architecturaux  

une force. 

PVC



CARACTÉRISTIQUES

n	 PVC blanc ou ton pierre de série

n	 Charnières avec possibilité de réglage sur le vantail

n	 Étanchéité renforcée par double joint

n	 Vitrage isolant thermique renforcé

n	 Sans plomb et 100 % recyclable.

n	 Assemblage invisible : PVC et ALU poncés et lustrés

n	 De nombreuses tailles disponibles

L'ŒIL DE BŒUF

n	 2 types d’ouverture : basculant  
	 et à la française

n	 Fixe en forme ronde ou ovale

n	 Ouverture des basculants à 180°

n	 Pivots sans fixations apparentes

n	 Fermeture par crémones multi-points

LA DEMI-LUNE

n	 Ouvrant à soufflet ou fixe

n	 Fermeture par crémones  
	 multi-points

n	 Limiteur d’ouverture encastré

n	 Fiches anti-dégondables

LE HOUTEAU

n	 Un type d’ouverture,  
	 ouvrant à soufflet

n	 Limiteur d’ouverture encastré

n	 Fermeture par crémones  
	 multi-points

n	 Fiches anti-dégondables

DONNÉES TECHNIQUES BOULANGEOT
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L’ALLIANCE DU CONFORT
ET DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Possibilités de grandes tailles, vitrages isolants, 
finitions étanches, solutions de pose multiples : 
par leurs performances, nos fenêtres en forme 
s’intègrent parfaitement dans les constructions 
d’aujourd’hui et répondent à toutes  
les exigences réglementaires pour un plus 
grand respect de l’environnement.

GAMME 60 PVC

DE NOMBREUSES FORMES 
POUR TOUS VOS PROJETS

Paumelle 
fenêtre

Poignée centrée
Secustik®

Crémone 
verrou

PVC 

CINTRÉS

GAMME 70 PVC, PLUS D’ÉTANCHÉITÉ ET DE SÉCURITÉ 

n	Ouvrant et dormant épaisseur 70 mm, profilés à 5 chambres d’isolation en PVC  
	 résistants aux chocs permettant une maîtrise énergétique optimale

n	Joint de butée périphérique dans le dormant et l’ouvrant, apportant une parfaite étanchéité

n	Poignée centrée et battement réduit pour un clair de jour maximal

DIVERSES OUVERTURES

n	 Ouvrant à la française, soufflet, basculant, oscillo battant, simple vantail ou double 
 	 vantaux, etc... 

HAUTES PERFORMANCES

n	 Thermiques  : Uw jusqu’à 1,3W/m2.K en double vitrage 0,78 W/m2.K en triple vitrage 
n	 Acoustiques : RA,tr jusqu’à 42 dB (classe AC4)

GAMME 60 PVC, PLUS D’ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORT

n	 Ouvrant et dormant épaisseur 60 mm, profilés à 3 chambres d’isolation en PVC  
	 résistants aux chocs permettant une maîtrise énergétique optimale 

n	 2 joints de contact apportant une parfaite imperméabilité 

n	 Étanchéité dans les courants d’air/ lumière : jusqu’à la classe 4 (DIN EN 12207) / 9A  
	 (DIN EN 12208) 

DIVERSES OUVERTURES

n	Ouvrant à la française, soufflet, basculant, oscillo battant, simple vantail ou double  
	 vantaux, etc... 

HAUTES PERFORMANCES

n	 Thermiques :  Uw jusqu’à 1,4W/m2.K

n	 Acoustiques : insonorisation jusqu’à la classe AC4 

LA FENÊTRE ET LA PORTE FENÊTRE 

n	 1 ou 2 vantaux plein cintre, cintre surbaissé  
	 ou anse de panier

n	 Ouvrant tirant droit ou gauche vers l’intérieur

n	 Profill d’ouvrant 3 chambres de 60 mm  
	 avec parclose à doucine joint gris clair
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Les clés   
de belles ouvertures 

Toujours à l’écoute de vos besoins et des évolutions  

du marché, Menuiseries Nicolas fait sans cesse évoluer 

les équipements des portes et fenêtres des habitats avec  

une sécurité optimale.

Nos gammes de béquillage et accessoires répondent à 

chaque typologie de bâtiments -  résidentiels ou tertiaires.

Robustes et élégants, nos produits sont conformes  aux 

exigences normatives en vigueur. 

ACCESSOIRES

BÉQUILLAGE 
& SÉCURITÉ
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FENÊTRES PVC 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT 

POIGNÉE BALTIC ACUSTIK EN ALU LAQUÉ

n		Pour OB et OF avec crantage de sécurité 
		 acoustique intégrée

n		Certifiée EN 13126-3

n		Ergonomique avec empreinte de doigts

		

9005 9016 7016 9006 8003

7035 1015

POIGNÉE BALTIC STANDARD 

n		Poignée pour OB et OF

n		Certifiée EN 13126-3

n		Ergonomique avec empreinte de doigts 
	

9005 9016 7016 9006 8003

7035 1015

		

POIGNÉE À CLÉ CANDAR 

n		Poignée de fenêtre OB à clé en aluminium  
	 dimension platine 29 x 63 mm

n		Entraxe de fixation 43 mm 
	

7035 90069005 9016 7016

 
	

POIGNÉE OB CANDAR TBT 

n		Poignée de fenêtre OB TBT en aluminium avec  
	 crantage de sécurité, dimension platine 29*63 mm, 

n		Entraxe de fixation 43 mm

	

70359005 9016 9006

			 
			

	

PORTES PVC 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT 

ENSEMBLE BALTIC PLAQUE ETROITE 7/70

n	Saillie normale
n	Paire de poignées en aluminium laqué, montée  
	 sur plaque en aluminium fondue de 25,6 mm,  
	 partie extérieure avec piliers, parties intérieures  
	 avec piliers de guidage
n	Entraxe fouillot de 70 mm, carré de 7  
	 et vis traversantes M4 
n	Pour portes d'épaisseur de 70 mm
n	Montage monobloc 

ENSEMBLE BALTIC PLAQUE  
ETROITE 7/70 SAILLIE REDUITE

n	Paire de poignées en aluminium laqué,  
	 montée sur plaque en aluminium fondue  
	 de 25,6 mm, partie extérieure avec piliers,  
	 parties intérieures avec piliers de guidage 
n	Entraxe fouillot de 70 mm, carré de 7 et vis  
	 traversantes M4 
n	Pour portes d'épaisseur de 70 mm

n	Montage monobloc

ENSEMBLE BALTIC PLAQUE 
ETROITE 7/70 PALIERE

n	Ensemble BALTIC Palière en aluminium laqué, 
 	 montée sur plaque en aluminium fondue  
	 de 25,6 mm, partie extérieure avec piliers,  
	 parties intérieures avec piliers de guidage 
n	Entraxe fouillot de 70 mm, carré de 7 à bouchon  
	 et vis traversantes M4 
n	Pour portes d'épaisseur de 70 mm 
n	Montage monobloc

	

9005 9016 9006

FAUSSE CRÉMONE SÉRIE DÉCORATIVE

n	Bouton rustique standard
n	Boîtier, bouton ovale et garniture
n	Dimension du boîtier 140 x 42 x 22 mm
n	livrée avec 2 gâches, coulisses et tringles

	

Époxy noir 9016 Vieux bronze

   

Laiton
 EN OPTION

BÉQUILLAGE
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FERMES-PORTE
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

FERME-PORTE BRAS À COULISSE 610 NW 

n	Agréé norme CE-EN 1154 / PMR

n	Force 2 à 5

n	Montage tous sens côté paumelles ou opposé aux paumelles

n	Possibilité de montage sur porte d'entrée ou de service

n	Frein à l’ouverture réglable 

	

9005 90069016

FERME-IMPOSTE AERO

n	Assure au châssis intérieur une étanchéité parfaite

n	Permet une ouverture de l'ouvrant de 170 mm

n	Aucune pièce en acier sur les organes de commande d’ouverture

n	Renvoi d’angle cintrable

n	Encombrement réduit

n	Robuste et esthétique

n	Ouverture par poignée de manoeuvre basculante à 180° 
						    

	
9006

ANTI-PANIQUE 
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

ANTI-PANIQUE CROSS BARRE OLTRE

n	1 point, 2 points ou 3 points pour ajout d’un kit  
	 de tringle et pêne

n	Intègre un contre pêne de sécurité qui empêche  
	 l’ouverture depuis l’extérieur et lutte ainsi efficacement  
	 contre les éventuelles tentatives d’effractions
n	Pêne en inox AISI 304

n	Se pose sur porte vitrée (sans traverse)

	

9005 90069016
	

SÉCURITÉ

CPR/5922

0497
EN1125:2008

CPR/5923

0497
EN1125:2008

ENSEMBLE EXTÉRIEUR OLTRE

n	Béquille extérieure compatible avec les serrures  
	 anti-panique Oltre

n	Design ergonomique

n	Vendu sans demi-cylindre
	

9005 90069016

CYLINDRES
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

CYLINDRE DE HAUTE SÛRETÉ ARES - 10 GOUPILLES

n	Cylindre Profil Européen de sécurité en laiton massif nickelé mat

n	Protection anti-crochetage, anti-bumping et anti-perçage

n	Débrayable en standard

n	Varié ou s'entrouvrant

n	5 clés et carte de reproduction

n	Conforme à la norme EN 1303

X 5

CYLINDRE NEPTUNE A CLÉ PARACENTRIQUE

n	Cylindre Profil Européen en laiton massif nickelé brillant, 5 goupilles

n	Conforme à la norme EN 1303

n	3 clés

n Entraxe de fixation : 50 mm

n	Varié ou s'entrouvrant

n	Double entrée, bouchon demi-cylindre

CYLINDRE HESTIA VARIÉ OU S’ENTROUVRANT 

n	Cylindre Profil Européen de sécurité en laiton massif  
	 nickelé satiné, 6 goupilles

n	Conforme à la norme EN 1303

n	Livré avec 5 clés réversibles en laiton nickelé et carte de sécurité

n	Protection anti-perçage : un insert en acier trempé dans le stator 	
	 devant chaque ligne de pistons

n	Rotor avec empreinte tournevis

n	Cylindre double entrée, cylindre à bouton et demi-cylindre

X 5
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CRÉMONES
CARACTÉRISTIQUES & “PLUS“ PRODUIT

CRÉMONE POMPIER ROTATIVE

n	Mécanisme de fermeture et tringle thermo-laquée 

n	Faible encombrement du boîtier (L : 36 mm, H : 228 mm),  
 	 même sur des profils étroits

n	Réversibilité rapide du sens de rotation

n	Guides de tringle en zamak avec garnissage intérieur  
	 en polyamide permettant de limiter le bruit et assurant 
	 le bon maintien de la tringle (4 guides par boîte de base)

n	Deux pions de maintien permettent d’éviter le jeu entre  
	 la tringle posée dans le boîtier et l’ouvrant

n	Course de la tringle de 32 mm

DOMAINES D’APPLICATION : 

porte issue de secours un ou deux vantaux - 
Porte de communication à grand trafic 

CRÉMONE DE SEMI-FIXE OF ET OB  
AVEC RENVOI D’ANGLE

n	Permet une ouverture facile et confortable  
	 du second vantail

n	Gâches prémontées sur la crémone de semi-fixe

n	Possibilité d’intégrer un renvoi d’angle haut/bas pour ajouter  
	 des verrouilleurs sur les vantaux de grandes largeurs

n	Conforme à la norme PMR

9005 90069016

SÉCURITÉ
ROTO NX

n	Ferrure oscillo-battante à protection  
	 retardateur d'effraction

n	Galet de sécurité à tête champignon résistant  
	 et facilement ajustable

n	Aération intégrée dans le compas, en positionnant  
	 la poignée à 125°

n	Anti-fausse manœuvre

GÂCHE TILT SAFE D’ENTREBÂILLEMENT SÉCURISÉ

n	En standard sur nos menuiseries à la française 
	  sans serrure

n	Son utilisation permet d’obtenir une position d’entrebâillement  
	 en tournant la poignée à 180°. Il est également possible  
	 de bloquer cette position en tournant à nouveau la poignée  
	 en position 90°

ROTO NX - VERROU AUTOMATIQUE 

n	Simplifie l’ouverture du semi-fixe :   
	 seul le verrou du bas doit être manœuvré manuellement  
	 pour l’ouverture du vantail secondaire.   
	 Le verrou haut s'ouvre automatiquement  
	 avec la manœuvre de la poignée du vantail principal

n	Verrouillage de la sortie de tringle avec une gâche  
	 galet standard	

n	Conforme à la norme PMR
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CONSEILS ET PRÉCONISATIONS

MENUISERIES EN PVC

L'EXPERTISE PROFESSIONNELLE

SELON LE DTU 36.5

Aussi bien en travaux neufs qu’en rénovation, la norme DTU 36.5 
depuis sa parution en 2010, est la référence unique pour la mise  
en œuvre des fenêtres, portes-fenêtres, blocs-baies, ensembles  
menuisés et portes extérieures.

Elle porte sur tous les types de matériaux, acier, aluminium, bois, PVC...

L’IMPORTANCE DE LA POSE 

Elle est essentielle afin d’éviter litiges et sinistres ainsi que pour 
permettre à l’ouvrage de conserver les performances intrinsèques  
du produit (thermique, acoustique, perméabilité, étanchéité…).

LA FIXATION DES MENUISERIES

Les fixations sont disposées en priorité au voisinage des axes de rotation 
(à une distance maximale de 10 cm), des points de condamnation des 
ouvrants sur le dormant, des cales de vitrage dans le cas des châssis 
fixes et au voisinage des meneaux et traverses.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES FENÊTRES

Tout le cycle de vie de la fenêtre est pris en compte dans le calcul  
de l’impact carbone : production, emballage, transport, mise en oeuvre, 
vie en oeuvre, démontage et démantèlement en fin de vie.

GARANTIR LA BONNE PERFORMANCE DE L’OUVRAGE 

Le choix du bon produit en fonction de l’environnement, du mode de 
pose de la fenêtre, des bons accessoires de mise en œuvre, et la qualité de 
la mise en œuvre elle-même, sont les points indispensables pour garantir 
la bonne performance de l’ouvrage.

Pour optimiser les mises en œuvre sur les chantiers, la maîtrise de  
compétences clés est incontournable :  
choisir le bon produit dont la qualité a été évaluée ou certifiée, savoir 
poser les menuiseries suivant les règles de l’art, et assurer un contrôle 
qualité à la fin du chantier. 

A*E*V* 

Essais permettant de classer l’étanchéité de la menuiserie selon 3 critères.

Voici comment mesurer ces différents classements :

PERMÉABILITÉ À L’AIR - A*

Elle est mesurée suivant la surface totale de la fenêtre en m3/(h.m²) et la longueur des joints ouvrants  
en m3/(h.m) à une pression d’air à 100 Pa.
Un rapport entre ces 2 classifications donne la classe de la menuiserie. 

Menuiseries Nicolas obtient des menuiseries pouvant atteindre la classe A*4.

ÉTANCHÉITÉ À L’EAU - E* 

Elle détermine la limite d’étanchéité à l’eau de la menuiserie suivant une pression maximale et suivant 
une exposition partielle (méthode d’essai B) ou une exposition totale (méthode d’essai A). La menuiserie  
est arrosée d’eau sous différents paliers de pression d’air. 

Les paliers sont validés si pendant  5 minutes il n’y a pas de pénétration d’eau.
Classification suivant la méthode d’essai A ou B.

Menuiseries Nicolas obtient des menuiseries pouvant atteindre un classement E*7A.

RÉSISTANCE AU VENT - V*
Elle détermine la résistance au vent des fenêtres et portes soumises à des pressions d’essai positives  
et négatives. Ces essais prennent en compte les points suivants :

n	Déformation sous les charges reproduisant les effets du vent : la flèche de l’élément le plus déformé, hormis 
 	 les vitrages, ne doit pas dépasser une valeur fixée par la norme, indices A,B ou C.

n	Résistance à une pression brusque, la fenêtre ne doit pas se rompre ni s’ouvrir brutalement.

n	Déformation sous les charges verticales : la flèche verticale des traverses dormantes ne doit pas gêner 
	 l’ouverture et celle des traverses intermédiaires, placées au-dessus des vitrages fixes, est limitée par la norme.

Menuiseries Nicolas obtient des menuiseries pouvant atteindre un classement V*A3.

 
CLASSIFICATION

PRESSION  
D’ESSAI :

MÉTHODE  
A

MÉTHODE  
B

PRESSION  
D’ESSAI (PA)

FLÈCHE  
VERTICALEbasée  

sur la surface totale 
basée  

sur la surface des joints

A*0 - Pas classé A*0 - Pas classé 0 Pa E*1A E*1B A (< 1/150) B (< 1/200) C (< 1/300)

A*1 - 50 m3/(h.m²) A*1 – 12.5 m3/(h.m 50 Pa E*2A E*2B 400 V*A1 V*B1 V*C1

A*2 -27 m3/(h.m²) A*2 – 6.75 m3/(h.m) 100 Pa E*3A E*3B 800 V*A2 V*B2 V*C2

A*3 - 9 m3/(h.m²) A*3 – 2.25 m3/(h.m) 150 Pa E*4A E*4B 1200 V*A3 V*B3 V*C3

A*4 - 3 m3/(h.m²) A*4 – 0.75 m3/(h.m) 200 Pa E*5A E*5B 1600 V*A4 V*B4 V*C4

250 Pa E*6A E*6B 2000 V*A5 V*B5 V*C5

300 Pa E*7A E*7B



NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
DES JOINTS

Les joints doivent être entretenus tous les 6 mois  
avec le produit pour joint.

Utilisez pour cela un tissu absorbant. Ainsi les joints  
resteront souples, sans humidité en surface et conserveront  
leur confort d’étanchéité pour de longues années.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
DES FERRURES

Afin de conserver durablement le fonctionnement  
des ferrures, il est important de huiler 1 ou 2 fois par an.

Pulvériser (1 à 2 pressions) brièvement les pièces mobiles  
de la ferrure à l’aide de l’aérosol.

NETTOYAGE DES LUMIÈRES  
DE DRAINAGE 

Contrôler au moins une fois par an les lumières  
de drainage et le fond de feuillure.
Si les passages sont obstrués, passer avec soin  
l’aspirateur dans le fond de feuillure et nettoyer  
en plus les lumières de drainage à l’aide d’une tige  
en bois ou en PVC.

A PROPOS 

Le contenu de ces conseils d’entretien n’est qu’une indication  
pour la conservation de la valeur de vos fenêtres. 

Des conditions de fonctionnement ainsi que des conditions  
d’emploi très différentes, indépendantes de notre ressort,  
excluent toute revendication.

L’emploi, l’utilisation et la fabrication des produits s’effectuent hors  
de nos possibilités de contrôle et de ce fait, sont exclusivement  
de votre responsabilité. 

En cas de doute, faites un essai avant usage.
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PANNEAUX ALU & PVC 
POUR PORTE DÉCORATIVE : 
des possibilités infinies  
de personnalisation !

DONNER UNE PERSONNALITÉ  
AUX PORTES D’ENTRÉE

Le panneau déco répond à tous  
les critères recherchés pour une porte 
fonctionnelle de qualité.

Esthétique, thermique, phonique  
et robuste, il s’intègre dans tous  
les types d’habitat et donne un cachet 
incomparable à la façade.

PRENDRE SOIN DE SES  

FENÊTRES & PORTES
EN PVC

NETTOYAGE DE LA SURFACE

MENUISERIES PVC BLANC

Pour le nettoyage de vos menuiseries PVC,  
nous vous conseillons l’utilisation de nos  
produits nettoyants en complément  
d’un nettoyage régulier à l’eau. 

LE NETTOYANT EST 

n  non agressif à la peau 
n  antibactérien 
n  antistatique 
n  ininflammable
n  biodégradable et donc non polluant

UTILISATION

n Appliquer le produit sur un tissu absorbant  
  de teinte neutre et le passer sur la menuiserie  
 dans le sens longitudinal.

n Laisser agir un court instant et polir légèrement  
  toujours dans le sens longitudinal.

n Rincer à l’eau claire

 Il est fortement déconseillé d’effectuer  
	 le nettoyage par des mouvements circulaires.

        Nettoyant à sec interdit  

        Utilisation des produits abrasifs interdit

essence n nitrosolvant n acide acétique n dissolvant...

MENUISERIES PVC PLAXÉES 

Vos menuiseries sont fabriquées avec des profilés 
plaxés à l’aide d’un film PVC, labellisé, de grande  
qualité, garantissant une stabilité optimum aux UV. 

Afin de protéger ce film des intempéries et des influences  
dues au vieillissement, il lui est appliqué une 2ème couche  
durable en acrylique incolore. 

Tout produit de nettoyage solvant ou agressif détruit  
cette protection.

L’entretien des profilés plaxés s’effectue au mieux à l’eau. 

Une attention particulière est à observer pour enlever  
des restes de crépis de façade. Ces crépis contiennent  
du sable quartzeux très abrasif, ne pouvant être enlevé  
qu’avec beaucoup de précaution et beaucoup d’eau.  
Les impuretés résistantes doivent, de préférence, être enlevées  
par un spécialiste.
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Reproduction interdite

2 3
3

32

68

45

9 952..
6815

60

45

91

70

9 954 ..

9 981 ..

202 446
Ix (cm4) = 2,29
Iy (cm4) = 1,74

202 447
Ix (cm4) = 3,38
Iy (cm4) = 2,55

202 623
Ix (cm4) = 4,40
Iy (cm4) = 1,72

202 624
Ix (cm4) = 5,20
Iy (cm4) = 2,01

202 625
Ix (cm4) = 6,54
Iy (cm4) = 2,30

7

MONTANTS / TRAVERSES
D'OUVRANTS OU DE PETITS CHÂSSIS

DORMANTS " TRADITIONNEL  “  ET MONOBLOC

9 174 ..

15

7

8 927 ..

DORMANTS "RÉNOVATION"

9 252 ..

70 70

58 52

40 52

70
70

80

70

80

9 969 ..

202 470
Ix (cm4) = 8,26
Iy (cm4) = 9,21

2

9 965 ..

SÉRIE " CLASSIC "
OUVRANTS DE PORTES

83

48

9 966 ..

3

201 290
Ix (cm4) = 1,67
Iy (cm4) = 0,86

SÉRIE "RONDO"  OUVRANTS DE FENÊTRES

Embout
242 875 Blanc

BATTEMENTS DE PORTE

SEUIL PMR

78

80

103
9 978 ..

74

120

2

88

70

65

9 958 ..

201 261
Ix (cm4) = 3,94
Iy (cm4) = 6,66

23

64

110

70

201 210
Ix (cm4) = 7,00
Iy (cm4) = 7,07

202 620
Ix (cm4) = 9,61
Iy (cm4) = 9,72

9 983 ..

45

7078

80

9 960 ..

SÉRIE "CLASSIC" OUVRANTS DE FENÊTRES

2

205 865

70

20

201 289
Ix (cm4) = 1,59
Iy (cm4) = 1,59

8 636 ..
Embout 237 755 Blanc

224 929

Equerre
 à souder
236 143

10
0

12
0

14
0

16
0

9 163 ..

9 164 ..

9 165 ..

9 166 ..

83

202 588
Ix (cm4) = 6,24
Iy (cm4) = 3,17

2

T (dormant) 226 276

Raccord T avec aile
238 388 (f3)
226 299 (f5)

8 743 ..

Raccord T avec aile
226 280 (f3)
226 295 (f5)

2

202 617
Ix (cm4) = 7,33
Iy (cm4) = 5,64

242 375Coller

34

12

5010

8 414 ..
Embout 227 317 Blanc

A fixer
avec la
colle
298 392

60

9

9 104 ..
Embout 286 200 Blanc

T (dormant) 226 278

9 287..

18
0

103

57

9 967 ..

Equerre
 à souder
236 144

9 968 ..

97

120

Equerre
 à souder
236 143

PORTE
OUVERTURE

VERS
L'EXTÉRIEUR

PORTE

FENÊTRE
OUVERTURE

VERS
L'EXTÉRIEUR

FIXE LATÉRAL AVEC

SEUIL FILANT

VITRAGE 24MM VITRAGE 28 MM

9 110 ..

18

23

PARCLOSES DORMANTS/OUVRANTS

23

22

8 359 ..

VITRAGE 31 MM

9 695 ..

16

23

VITRAGE 36MM VITRAGE 40 MM

9 120 ..

7

2323

11

8 371 ..

34

12

A fixer
avec la
colle
298 392

8 698 ..
Embout 237 571 Blanc

BATTEMENTS
POIGNÉE DÉCENTRÉE

BATTEMENTS "CLASSIC"
POIGNÉE CENTRÉE

BATTEMENTS "RONDO"
POIGNÉE CENTRÉE

34

12

 Les références soulignées ne se font pas en gris et
beige teinté masse, uniquement en blanc teinté
masse et plaxées suivant le nuancier Schuco

MONTANTS / TRAVERSES
D'ALLÈGE OU DE GRANDS CHÂSSIS

224 993155 506 E6/EV1

155 507 E6/C35 Noir
Embouts
286 341 Blanc
286 342 Noir

205 995

252 813 00
69

13

1320

252 813 00 + 147 352 60
70

13

13

43

70

43

252 813 00 + 147 352 60

SEUIL DE 43 MM

53
53

60

9 345 ..

95

35

40

51

16 48

48

78

9 986 ..9 987 ..

78

202 802
Ix (cm4) = 1,69
Iy (cm4) = 0,47

202 800
Ix (cm4) = 2,76
Iy (cm4) = 0,41

4816

4848

70 70

9 961 ..9 962 ..

9 673 ..9 671 .. 9 675 .. 9 679 ..9 677 ..

70
70

A coller

26.5

7 889 ..
  Embout 228 988 Blanc

Embout 237 354 Noir
Patte d'ancrage 227 307

8 493 ..

205 517224 676

202 451
Ix (cm4) = 7,65
Iy (cm4) = 7,65

2

298 158

135°

65

16

8 484 ..
  Embout 228 742 Blanc

Embout 228 743 Noir

224 51720

9.5

70

205 517

120

12
0

8 485 ..
  Embout 228 740 Blanc

Embout 228 741 Noir

224 51716
70

14.5

205 084

201 210
épaisseur 2mm
Ix (cm4) = 7,07
Iy (cm4) = 7,00

201 211
épaisseur 4mm
Ix (cm4) = 11,71
Iy (cm4) = 11,84

201 019
épaisseur 2mm
Ix (cm4) = 4,32
Iy (cm4) = 1,41

Angle variable

202 599
épaisseur 2mm
Ix (cm4) = 7,78
Iy (cm4) = 4,98

Reproduction interdite

205 084

7 609 ..

A coller

4

2 3

4

43.5

61

43.5

61

7 206 ..
  Embout 227 304 Blanc

Embout 227 303 Noir

105 620
  Embout 227 304 Blanc

Embout 227 303 Noir

224 129
205 664

201 056
Ix (cm4)
= 16,48
Iy (cm4)
=  7,12

224 129

201 016
Ix (cm4) = 9,97
Iy (cm4) = 4,44

63
322 160

  Embout 228 122 Blanc
Embout 228 123 Noir

63

8 438 ..
  Embout 228 122 Blanc
Embout 228 123 Noir

50
50

202 549
Ix (cm4) = 10,89
Iy (cm4) = 17,40

88

202 550
Ix (cm4) = 15,80
Iy (cm4) = 23,40

Vis Ø4.8x45
(hors lot Schüco)

8 001 .. 9 090 .. 8 002 .. 8 003 .. 8 004 ..

40

22

40

32

40

42

40

62

40

82

9 100 ..

40

92

8 005 .. 8 376 ..

40

102

30

50

30

100
90

80
73

60
50

30

8 377 ..

 Les références  soulignées    ne se font pas en gris et beige teinté masse,
uniquement en blanc teinté masse et plaxées suivant le nuancier Schuco

8 759 .. 8 999 .. 8 839 .. 8 054 ..

7 612 ..

35

13

50

13

20

15

15

8

118

13

135

8 391 ..
  Embout 237 351 Blanc
Embout 237 353 Noir 13

113
120

8 273 ..
  Embout 237 351 Blanc

Embout 237 353 Noir

9

135

9 019 ..
Pas d'embout

7 112 ..
  Embout 217 184 Blanc
Embout 227 767 Noir

20

157

30

9 310 ..
  Embout 286 975 Blanc

Embout 286 924 Noir

160

20

14

27

Possibilité de fixer une tapée
pour allonger l'appui

9 276 ..
  Embout 286 975 Blanc
Embout 286 924 Noir
143

14

13

9 419 ..

181
157

ANGLE 135°LIAISON ENTRE 2 CHASSIS ASSEMBLAGE EN ANGLE

LIAISON AVEC ANGLE VARIABLE

AILE A COUPER ET LIPPER SUR DE CHANTIER

CLIP D’HABILLAGE

RENFORTS D’INERTIE (EN FOURNTURE SEULE) APPUIS RAPPORTES

TAPEES ELARGISSEURS

VARIANTE EN ALUMINIUM

50

70

30

70

12
0

70

9 757 ..

9 758 .. 9 759 ..

15

70
9 756 ..

SYSTÈME PVC - SCHÜCO CT 70 - MENUISERIES NICOLAS SYSTÈME PVC - SCHÜCO CT 70 - MENUISERIES NICOLAS
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SYSTÈME PVC - SCHÜCO COULISSANT SOFTSLIDE

DORMANTS “TRADITIONNELS“ ET “MONOBLOCS“

74

20

474 440

0

10 20 30 40 50mm

Reproduction interdite

74

52 52

14 14

7 286 ..

30

202 448
Ix (cm 4) = 1,39
Iy (cm 4) = 0,23

1.5

205 517
M4x15

202 476
Ix (cm 4 ) = 1,20
Iy (cm4) = 0,15

1.5

120

52

14 14

15

7

31
.5

8 771 ..
160

52

14 14

15

7

31
.5

8 064 ..

227 301
Embout pour :

8 771 ../8 064 ..

134

52 202 448
Ix (cm 4 ) = 1,39
Iy (cm 4) = 0,23

30

9 158  ..

74

52

90

14 14

8 799 ..
10

201 290
Ix (cm 4) = 1,67
Iy (cm 4) = 0,86

1.5

30

205 517
M4x15

92

73

52

14

7 221 ..

23

25

202 436
Ix (cm 4) = 0,51
Iy (cm 4) = 0, 21

205 517
M4x15

202 448
Ix (cm4) = 1,39
Iy (cm4) = 0,23

202 476
Ix (cm4 ) = 1,20

Iy (cm4 ) = 0,15

1.5474 410

474 410

50

62

85

7 287 ..

25

205 517
M4x152.5

202 780
Ix (cm 4) = 3,79
Iy (cm 4) = 1,59

2.5

202 781 (usiné)
Ix (cm4) = 3,79
Iy (cm4) = 1,59

Attention :
UV = 1,80 ml

70

50

25

205 626
M4x13

202  911
Ix (cm4) = 0,53
Iy (cm4) = 0,07

7 277 ..

29
.5

42.5

7 284 ..

205 081

244 671 Gris

9 827 ..

17.5

244 672 Blanc

7.
5

8 859 ..

2.5 44.5

7

11.5

9

329 251  blanc RAL9016

329 257  noir E6/C35

329 261 RAL9016

329 267 E6/C35

Vis TFC
Ø4.2x50mm
(hors lot Schüco)

8 008 ..

244 615 Gris
244 617 Noir

205 081

139 490 (prépercé)

9.
5

45

9 828  ..
Variante PVC

12 13.5

165 800  Brut

   165 806  E6/EV1 8 008 ..
286 872 Blanc
252 597 Gris foncé
286 875 Caramel

295 473

Pour ouvrant 7 263..

295 474

Pour ouvrant 7 287..

295 475

Pour traverse 7 277.. 295 471 Blanc
295 472 Noir

236 062 215 040

254 527

24 mm

10

23

9 698  ..

10

23

9 678  ..

8

23

9 699  ..

8

23

9 679  ..
PARCLO

SES

238 345 (ouvrant)

227 226 (feuillure dormant)

227 227 (dos dormant)

295 496 noir

295 497 blanc

295 498 gris foncé

295 499 caramel

215 025 noir

215 030 blanc

215 031 gris foncé

215 032 caramel

Pour dormant de 74 Pour dormant de 92

Pour seuil

215 035 gris

258 974 Noir
295 201 Gris

8.
6

4

224 110 Gris
224 111 Noir

7 112  ..
  Embout 217 184 Blanc

Embout 227 767 Noir

20
.4
156.9

30

28 mm

9 660 ..

23

6

24 mm

74

20

474 440

0

10 20 30 40 50mm

Reproduction interdite

74

52 52

14 14

7 286 ..

30

202 448
Ix (cm 4) = 1,39
Iy (cm 4) = 0,23

1.5

205 517
M4x15

202 476
Ix (cm 4 ) = 1,20
Iy (cm4) = 0,15

1.5

120

52

14 14

15

7
31

.5
8 771 ..

160

52

14 14

15

7

31
.5

8 064 ..

227 301
Embout pour :

8 771 ../8 064 ..

134

52 202 448
Ix (cm 4 ) = 1,39
Iy (cm 4) = 0,23

30

9 158  ..

74

52

90

14 14

8 799 ..
10

201 290
Ix (cm 4) = 1,67
Iy (cm 4) = 0,86

1.5

30

205 517
M4x15

92

73

52

14

7 221 ..

23

25

202 436
Ix (cm 4) = 0,51
Iy (cm 4) = 0, 21

205 517
M4x15

202 448
Ix (cm4) = 1,39
Iy (cm4) = 0,23

202 476
Ix (cm4 ) = 1,20

Iy (cm4 ) = 0,15

1.5474 410

474 410

50

62

85

7 287 ..

25

205 517
M4x152.5

202 780
Ix (cm 4) = 3,79
Iy (cm 4) = 1,59

2.5

202 781 (usiné)
Ix (cm4) = 3,79
Iy (cm4) = 1,59

Attention :
UV = 1,80 ml

70

50

25

205 626
M4x13

202  911
Ix (cm4) = 0,53
Iy (cm4) = 0,07

7 277 ..

29
.5

42.5

7 284 ..

205 081

244 671 Gris

9 827 ..

17.5

244 672 Blanc

7.
5

8 859 ..

2.5 44.5

7

11.5

9

329 251  blanc RAL9016
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n	 Attention à bien déduire les jeux de pose,  
	 de calage et d’étanchéité indiqués  
	 sur les coupes verticales  
	 (les cotes tableau châssis sont différentes  
	 des cotes tableau fini architecte).

n	 Pour toute épaisseur de finition extérieure  
	 supérieure à 15 mm, il faudra faire  
	 une demande de plans de principe  
	 pour s’assurer que l’étanchéité entre  
	 le châssis et le gros oeuvre soit possible.

n	 Attention à bien déduire les jeux de pose,  
	 de calage et d’étanchéité indiqués  
	 sur les coupes verticales 
	 (les cotes tableau châssis sont différentes  
	 des cotes tableau fini architecte).

n	 Si X est inférieur à 35 mm, il faudra utiliser  
	 les cotes hors tout, avec appui rapporté  
	 en partie basse pour les châssis en PVC.

n	 Si Y < 35 mm ou si Y < 220 mm avec VRI, 
	 il faudra utiliser les cotes hors tout 			 
	 (attention couvre-joint de 15 mm  
	 de la pièce d’appui PVC compris).

n	 Indiquez si vous souhaitez une fixation  
	 par vis traversante (hors fourniture),  
	 ou par pattes à plier (fournies).

COTATIONS MENUISERIES EXTÉRIEURES

Cotations à renseigner pour les différents cas de pose des menuiseries extérieures fabriquées 
par l’entreprise Menuiseries Nicolas

POSE EN APPLIQUE

POSE EN FEUILLURE OU EMBRASURE
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n	 Les jeux de pose sont  
	 à déduire des cotes  
	 relevées les plus petites.

n	 Les cotes sont à relever  
	 à l’endroit où sera posé  
	 le châssis (nu intérieur  
	 ou nu extérieur).

n	 Bien vérifier l’horizontalité  
	 et la verticalité du support  
	 pour pouvoir corriger  
	 les défauts lors de la pose,  
	 et savoir où seront  
	 les cotes les plus petites.

POSE EN TUNNEL

POSE EN RÉNOVATION
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n	 Si le VRI est posé derrière  
	 le linteau, et que vous 
	 indiquez une cote tableau,  
	 il faut s’assurer que  
	 la cote X soit supérieure  
	 à 205 pour le thermobloc  
	 195 ou supérieure à 235 	
	 pour le thermobloc 225,  
	 sinon utiliser la cote  
	 fabrication coffre compris  
	 en ayant déduit les jeux  
	 de pose en haut  
	 et en bas.

n	 Attention à bien déduire les jeux de pose pour commander  
	 les châssis en cotes fabrication.

n	 Les jeux de pose sont à déduire des cotes relevées les plus petites 
 	 au dessus des fourrures de calage (hors fourniture) ou une fois  
	 les cochonnets délignés.

n	 Bien vérifier l’horizontalité et la verticalité du support pour pouvoir 
 	 corriger les défauts lors de la pose, et savoir où seront les cotes  
	 les plus petites.

COTATIONS DES MENUISERIES EN PVC
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- Les jeux de pose sont à déduire des cotes relevées les plus petites.

- Les cotes sont à relever à l'endroit où sera posé le chassis (nu intérieur ou nu extérieur)

- Bien vérifier l'horizontalité et la verticalité du support pour pouvoir corriger les défauts
lors de la pose, et savoir où seront les cotes les plus petites.
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L’importance du vitrage

Les fenêtres représentent un élément important 

du bilan énergétique global de la maison. 

Pour que l’enveloppe de la maison  

soit performante, le choix d’un vitrage  

et de menuiseries adaptés est capital.

Une fenêtre énergétiquement performante est 

une fenêtre dont le cadre impose une rupture 

aux ponts thermiques et dont le vitrage assure 

une isolation renforcée.

VITRAGES

Bien choisir son vitrage		  124

Vitrages intelligents	 	 128

Vitrages décoratifs		  130

Store Vision 		  132

  MENUISERIES
 FERMETURES

MENUISERIES NICOLAS



LA ROSE DES VERRES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET CONFORT DE VIE OPTIMAL, 
LE CHOIX DU BON VITRAGE ISOLANT
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CONFORT 4 SAISONS

rSun®  71/38  
Verre de contrôle  
solaire sélectif 4 saisons
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CONFORT D’ÉTÉ

rSun®  60/28X 
Verre de contrôle  
solaire à sélectivité extrême
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CONFORT ZÉNITHAL

rSun® 41/22 
Verre de contrôle  
à haute sélectivité
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CONFORT D’HIVER

Chaleur  
naturelle  
du soleil

Chaleur  
transmise

rTherm® N  
Verre faiblement  
émissif nouvelle génération (FE)

CARACTÉRISTIQUES  
ET PERFORMANCES  
DES VITRAGES

4 / 16 / #4 4# / 16 / 4 6# / 16 / 4 6# / 16 / 44.2

Transmission lumineuse TL (%) 82 72 60 40

Facteur solaire g (%) 65 38 28 22

Cœfficient Ug (W/m².K) 1,1 1,0 1,0 1,1

TRANSMISSION LUMINEUSE - TL (%)

Pourcentage qui caractérise  
la quantité de lumière naturelle  
qui passe au travers du vitrage.

Plus il est élevé, meilleur  
est le passage de la lumière.

FACTEUR SOLAIRE - G (%)

Pourcentage qui caractérise  
la quantité d’énergie solaire  
(chaleur naturelle) qui passe  
au travers du vitrage. 

Plus il est bas, plus le vitrage  
bloque cette chaleur naturelle.

COEFFICIENT UG (W/M2.K)

Coefficient de transmission  
thermique, il évalue la performance 
thermique du vitrage. 

Plus le coefficient Ug est faible,  
plus le vitrage est isolant.

BIEN CHOISIR 

SON VITRAGE 

INCONTOURNABLE

DOUBLE VITRAGE

LAME D’AIR

INTÉRIEUR

+20

EXTÉRIEUR

-10

INTERCALAIRE

2 FONCTIONS  
ESSENTIELLES 

ISOLATION THERMIQUE 
COEFFICIENT THERMIQUE UG =1,1W/M2 K 

Il évalue la performance thermique du vitrage. Plus le coefficient Ug est faible, plus le vitrage 
est isolant.

VITRAGE DE PROTECTION SOLAIRE

Permet de maximiser l’effet de serre dans la maison en hiver et de le limiter au maximum en été. 
Un verre qui offre une solution complète en matière de performances énergétiques.

DÉTERMINER  
LA CATÉGORIE 
DU VITRAGE  
EN FONCTION  
DE SA DESTINATION

Portes Fenêtres
Baies 
XXL

Vérandas, loggias,
jardins d’hiver

Façades
Fenêtres de toit,
puits de lumière

Verrières, toitures 
en verre

Petites
ouvertures     

Grandes
ouvertures                     

Toitures                                                                                   

CATÉGORIE

DÉTERMINER  
LE TYPE DE CONFORT  
EN FONCTION  
DE LA CATÉGORIE  
DU VITRAGE ET DE SON EXPOSITION

En neuf comme en rénovation, le double vitrage réduit les pertes énergétiques en toutes  
saisons et diminue les nuisances sonores.

Il est aujourd’hui la solution idéale pour améliorer la vie au quotidien dans l’habitat comme  
dans les bâtiments du tertiaire.

LA SOLUTION  
IDÉALE POUR  
AMÉLIORER LA VIE 
AU QUOTIDIEN 

A CHAQUE ENDROIT,  
SA SOLUTION ADAPTÉE

Pour plus de clarté et de confort, utiliser  
des vitrages différents sur chaque façade 
d’un bâtiment ou d’une habitation  
en fonction de son exposition.

CONFORT DE VIE 
Des vitrages à isolation thermique limitent  
les déperditions calorifiques de l’intérieur 
vers l’extérieur des bâtiments 

SÉCURITÉ RENFORCÉE 

Etre mieux protégé des tentatives  
d’effraction, avec un vitrage sécurisé . 

LIBERTÉ ARCHITECTURALE  
Élargir l’univers de la personnalisation 
avec les vitrages décoratifs

NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS

Confort d’été avec la protection solaire  
adaptée, confort d’entretien & fréquences  
de nettoyage espacées...  
autant d’atouts qui garantissent le bien-être 
au quotidien avec nos gammes de vitrages.

125124
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ISOLATION PHONIQUE   

RGLASS SONIC 
Solution de haute qualité contre la nuisance sonore

Face aux nuisances sonores, le confort acoustique  
du vitrage phonique est fort appréciable. 

Si ces verres ont pour fonction première l’isolation  
phonique, leur feuilletage leur confère aussi une résistance  
accrue contre les chocs.

PROTECTION RENFORCÉE 

RGLASS PROTECT

Vitrages feuilletés de sécurité renforcée, protection active  
des personnes et des biens.

Rglass PROTECT apporte des réponses hautes sécurité  
en terme de performances là où les exigences en matière  
de sécurité sont les plus fortes, tout en offrant toujours plus  
de lumière grâce à la grande transparence de ses panneaux. 

Une sécurité passive

Protection des personnes contre les heurts, chutes dans  
le vide, chutes de verres...

Une sécurité  active avec des fonctions de protection renforcée
Contre le vandalisme et l’effraction.

CONFORT ENTRETIEN 

RGLASS CLEAN

Vitrages autonettoyants pour un meilleur confort d’entretien 

Le verre autonettoyant de la gamme Rglass CLEAN incorpore 
sur sa face extérieure une couche spéciale double-action  
déposée au moment de la fabrication du verre. 

L’exposition à la lumière du jour déclenche une réaction 
chimique en deux temps.  
D’abord les dépôts poussiéreux organiques se décomposent, 
ensuite l’eau de pluie “nappe“ la surface pour débarrasser  
le verre des particules de saletés décomposées. 

Les propriétés “hydrophiles“ de la couche permettent à l’eau  
de pluie de s’étaler de manière uniforme sur toute la surface  
au lieu de former des gouttelettes et réduisent considérablement 
le phénomène de condensation extérieur. 

INTIMITÉ

RGLASS DESIGN
Verres décoratifs standards : imprimés, dépolis, teintés, laqués, 
miroirs… 

PRESCRIPTEUR DE BIEN-ÊTRE

Des réponses hautes performances  
en matière de confort et de sécurité 
tout en offrant toujours plus de lumière.

L’innovation portée par RIOU Glass,  
doublée de sa maîtrise des différents types 
de vitrages isolants, impulse sur le marché  
des solutions toujours plus techniques  
et exclusives offrant aux concepteurs  
une grande liberté d’expression.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

n	 Qualité des vitrages performants

n	 Contribuent à créer un environnement  
	 véritablement agréable à vivre et apaisant :  
	 beaucoup plus de confort et de bien-être…

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

n Résistance mécanique accrue 

n Épaisseur & poids diminués 

n	 Excellente qualité optique (extra-clair)  
	 et caractéristiques anti-UV 

n Inaltérabilité, durabilité

n	 Usage intérieur ou extérieur 

n  Simple vitrage ou assemblé en vitrage isolant

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

n	 Répondent aux exigences des concepteurs 	
	 en matière de protection solaire.

n	 Réduisent considérablement les fréquences  
	 de nettoyage des fenêtres : 

	 des économies de temps et aussi les risques  
	 d’accidents domestiques qui surviennent  
	 lors de ces activités ménagères !

n	 Réduisent les consommations d’eau  
	 et de détergents 

BIEN CHOISIR 

SON VITRAGE 

Satin déco Imprimé 200 Delta Clair Goutte d’Eau Cathédrale
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VITRAGES

INTELLIGENTS SOLUTION  
ANTI-CONDENSATION ET AIDE AU DÉNEIGEMENT

CalorGlass® supprime toute condensation qui peut se former 
sur la surface intérieure du vitrage pour maintenir une vision 
optimale et une lumière naturelle. 

Cette suppression radicale de la condensation intérieure  
est idéale pour les pièces humides et réduit aussi le risque  
de moisissures dans ces espaces.

CalorGlass® permet également de supprimer l’excès  
de neige sur les toitures des vérandas. 

SUPPRESSION  
RADICALE DU PHÉNOMÈNE “PAROI FROIDE“

CalorGlass® permet de profiter toute l’année  
des aménagements spécifiques donnant sur l’extérieur  
durant les périodes de froid.

Même lorsqu’un vitrage est super-isolant, il suffit  
de poser sa main dessus pour ressentir une impression  
de froid très désagréable.  

CalorGlass® supprime radicalement ce phénomène.

CONFORT  
ET HYGIÈNE AVEC UNE CHALEUR DOUCE ET OPTIMALE

CalorGlass® transforme les parois vitrées en système  
de chauffage par rayonnement, totalement intégré et invisible.

Le chauffage par rayonnement de la gamme CalorGlass®  

apporte partout où il est installé une chaleur douce  
et constante, comparable à la sensation de chaleur émise  
par les rayons du soleil. 

Cette chaleur est absorbée puis rediffusée par les objets  
et les surfaces qu’elle rencontre, contrairement aux systèmes 
classiques qui chauffent d’abord l’air ambiant. 

Avec CalorGlass®, fini les déplacements d’air gênants !

AU CŒUR 
DU BÂTIMENT INTELLIGENT

CalorGlass® est un vitrage chauffant  
intelligent qui offre des performances  
multiples et adaptables. 

Sa technologie innovante par rayonnement  
permet, en toute transparence,  
une chaleur douce et homogène  
et un confort sur mesure.

Confort complémentaire au sein  
des pièces humides

L’utilisation de CalorGlass® en toiture permet 
de profiter de la lumière naturelle en toute saison

n	Meilleure hygiène avec la suppression  
	 totale d’humidité

n	Transparence permanente pour un confort  
	 visuel total

n  Une vision optimale pour une sécurité renforcée

Suppression totale de l’effet “paroi froide“ c’est 
profiter toute l’année de vos espaces intérieurs

n	Solution idéale pour véranda, loggia  
	 ou jardin d’hiver

n	Confort absolu et garanti durant la saison froide

n	 Isolation et sécurité renforcées : lorsque  
	 le chauffage n’est pas en fonctionnement,  
	 CalorGlass® reste très isolant et possède  
	 les mêmes qualités qu’un vitrage à isolation  
	 thermique renforcée 

Chauffage premium, qui garantit chaleur douce 
et optimale, confort et hygiène. 

Idéale pour les cloisons vitrées intérieures  
et programmable, CalorGlass® maintient  
la température de confort souhaitée en mesurant 
celle de la pièce et/ou celle du vitrage. 

n	Régulation précise de la température

n	Programmation et pilotage à distance

n	Fonctions domotique
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RGLASS CREA PORTES

Sa maîtrise des différentes techniques de transformation : 
découpe, façonnage, perçage, collage, fusing,  
thermoformage, bombage, laquage, sablage, colorisation,  
numérisation... conjuguée à son savoir-faire artisanal  
et artistique offre des solutions sur-mesure et sans limites.

En vitrage simple ou vitrage isolant, les panneaux verriers 
de la gamme Rglass CREA Portes allient esthétisme  
et performances technologiques : lumière, isolation  
thermique, confort acoustique, contrôle solaire, sécurité  
et entretien facilité.

La gamme Rglass CREA Portes, de design et fabrication 
100% français, sied parfaitement à tous les styles  
de menuiseries et de matériaux (bois, PVC, aluminium, 
mixte), en neuf comme en rénovation.

VITRAGES

DÉCORATIFS

FENÊTRES & PORTES 
PERSONNALISÉES À L’INFINI !

La porte d’entrée, discrète ou affirmée,  
fait partie d’un projet architectural global.

Son design doit s’y intégrer et souligner  
le caractère de son propriétaire. 

Nous vous proposons des vitrages reprenant  
le meilleur ( de la haute technologie et des  
performances d’isolation et de protection), 
associé à un design intemporel.

Autoriser la combinaison  
des techniques entre elles :

incrustation d’inox ou de résine  
avec le sablage, feuilles  
de cuivre ou d’aluminium  
avec le fusing...

LES SOLUTIONS  
RIOU GLASS
Combiner les solutions  
techniques entre elles  
et ouvrir le champ des possibles  
de la création décorative  
en matière d’aménagement.

RGLASS CREA*PRINT

Rglass CREA*PRINT est un procédé d’impression haute  
définition directe sur le verre. La combinaison d’un grand 
choix d’encres céramiques à une haute résolution  
d’impression (jusqu’à 1440 dpi) offre un rendu exceptionnel 
des textes et images (photos, motifs, décors…). 

Après impression, le verre est trempé thermiquement afin 
d’assurer la stabilité des couleurs et l’inaltérabilité des motifs. 
Rglass CREA*PRINT permet aujourd’hui aux architectes, 
designers ou maîtres d’ouvrage d’apporter un degré  
supérieur de personnalisation dans la conception  
des façades et espaces intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

n  Portes d’entrée, marquises

n 	Agencement intérieur : revêtements muraux,  
	 crédences, parois de douche, portes, cloisons  
	 et verrières…

n 	Combinaisons possibles avec d’autres  
	 techniques de la gamme Rglass CREA  
	 (sablage, résine, fusing, imitation plomb…)

n 	Qualité et options d’impression : large spectre  
	 colorimétrique, finesse du point, gestion  
	 des opacités, effets dépoli acide et sablé

n 	Haute résistance aux rayures, à l’humidité,  
	 aux UV et aux variations de température



STOREVISION BLACKOUT
STORE PLISSÉ

OCCULTER  
complètement la lumière  
même en plein jour

Coloris

STOREVISION LAMES
STORE VÉNITIEN

MODULER  
la lumière,
soleil et intimité

Coloris

INTIMITÉ  
ET LUMINOSITÉ CONTRÔLÉES

StoreVision est une solution simple  
d’utilisation au design épuré et discret. 

Avec ses versions Lames ou Blackout,  
il s’intègre parfaitement à votre fenêtre,  
dans tous les intérieurs.

Il est l’accord parfait entre un double  
vitrage et un store intégré de hautes  
performances, il bénéficie de toutes  
leurs qualités techniques.

BIEN PLUS QU’UN STORE

	 Protection thermique

	 Contrôle solaire

	 Réduction des bruits

 	 Sécurité

StoreVision associe les bénéfices  
du store à ceux des vitrages performants. 

Il permet des économies d’énergie  
en toute saison et sécurise les habitations.

Blanc

Gris métalliséBlanc Beige

133132
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Volets et fermetures

La mission essentielle des volets et fermetures 

est de former une barrière efficace, été comme 

hiver, qui vous permet protection solaire, 

thermique et phonique. 

Atout supplémentaire permettant de garder 

votre intimité, de limiter les intrusions et de vous 

protéger de l'éblouissement. 

VOLETS I FERMETURES

Brise soleil orientable	 146

Volets battants	 150

Volets coulissants	 152

Les persiennes	 154

Bloc-baie	 136

Demi-linteau- optibloc	 138

Volets roulants rénovation	 140

Volets roulants traditionnel	 142

Lame bioclimatique	 144

  MENUISERIES
 FERMETURES

MENUISERIES NICOLAS
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COFFRE DE VOLET ROULANT INTÉRIEUR 
(VRI)

CARACTÉRISTIQUES

n	 Isolation thermique Uc ~ 1W/m².K sans option

n	 Étanchéité à l’air C4 pour toutes les manœuvres

n	 Atténuation acoustique de 53 à 59 dB

n	 Pose en neuf et rénovation

PERFORMANCES

Performance thermique sans équivalent : Uc ~ 1 W/m².K

n	 Le premier coffre de volet roulant avec technologie 
	 multichambre pour assurer une isolation thermique maximale

PERFORMANCES

Coffres Normées CSTB (Doublage de 100 mm) Maximum

De 195 mm UC = 1,05 UC = 0,69

De 225 mm UC = 1,01 UC = 0,54

Performances thermiques exprimées en W/m².K

ACOUSTIQUE

Atténuation acoustique forte  

jusqu’à 59 dB

BLOC-BAIE

PERFORMANCES

Coffres Standard Maximum Maximum -pose sous dalle

Derrière linteau 53 dB 58 dB 59 dB

Derrière linteau avec grille hygro 37 dB 52 dB 55 dB -

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE

n	 Le coffre s’adapte à chaque type de gamme de menuiserie : PVC, aluminium

n	 Utilisable en neuf et rénovation

COFFRE POUR LE NEUF

n	 Adaptation parfaite à la menuiserie

n	 Aucune vis apparente

n	 Alignement du coffre avec l’aile de la menuiserie
	 pour une meilleure esthétique

COFFRE RÉNOVATION BC

n	 Finition type “croquage” avec étanchéité garantie

PAS DE RÉGLAGE  

À FAIRE  

SUR CHANTIER

COLORIS  

POUR  

LE COFFRE

Les volets sont livrés déjà réglés grâce à des butées  
invisibles sur la lame finale et des attaches de tablier rigides.  
Ces attaches verrouillent le tablier en position basse  
et procurent ainsi une sécurité supplémentaire.

HAUTEURS  

SOUS COFFRE  

PRÉSERVÉES

(1) Coffre de 195 uniquement.
(2) Coffre de 195 complet et sur la face extérieure 225.

Golden
Oak

Winchester 
(1)

Gris 7016
Brillant (2)

Gris 7016
Mat

Gris 7016
Veiné (1)

TEINTES PLAXÉES

Blanc 
9016

Crème
9001

Sable
1015

Gris
7016

Gris
7035

Gris
7047

TEINTÉ DANS LA MASSE
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OPTION 
MOUSTIQUAIRE
Confort et performances  
maintenues

La moustiquaire intégrée  
au coffre procure un confort 
incomparable en été. 

Elle permet d’assurer la ventilation  
du bâtiment en journée, et la nuit
tombée forme une barrière  
pour les nuisibles.

CARACTÉRISTIQUES

n	 Les performances sont  
	 intégralement préservées

n	 La moustiquaire est totalement  
	 intégrée au coffre.

n	 La pose sur la menuiserie est  
	 identique à celle d’un coffre  
	 pour bloc-baie standard.

n	 Disponible pour les 2 tailles  
	 de coffres 195 et 225 mm

COLORIS THERMOBLOC 
MOUSTIQUAIRE

Blanc
9016 B

Noir
9005 S

COULISSES ET LAMES FINALES  
EN STANDARD

Embout PSE  
en standard

Pont thermique traité :

profilé triple chambre n	 28 mm

Coquille PSE forte densité

GRAND COFFRE 225 X 260
Pour les menuiseries PVC :  
Lames de 11 x 50 ALU - HSC= 2650 mm
Pour les menuiseries ALU :  
Lames de 9 x 43 ALU HD

PETIT COFFRE 195 X 215
Pour les menuiseries ALU et PVC :
Lames de 9 x 43 Alu - HSC = 2250 mm

DONNÉES TECHNIQUES SPPF
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COFFRE DE VOLET ROULANT EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

n	 Spécial maisons individuelles et collectifs horizontaux

n	 Compatible avec tous les demi-linteaux du marché

n	 Étanchéité à l’air maîtrisée

PERFORMANCES

Excellentes performances 
thermiques

ACOUSTIQUE 

Forte atténuation  
acoustique

ÉPAISSEUR
DE DOUBLAGE

(MM)

VALEUR UP (W/M².K)

SANS RENFORT AVEC RENFORT

140 0,40 0,42

160 0,32 0,35

Avec doublage isolant de performance minimale de 0,032 W/m2.

TYPE DE
DOUBLAGE

OPTIBLOC STANDARD
OPTIBLOC AVEC OPTION 

ACOUSTIQUE

PSE 100 MM 47 dB 48 dB

LAINE DE 
VERRE 120 MM

49 dB 52 dB

Valeurs D n,e,w + Ctr avec tablier enroulé.

BSOPTIBLOC
Tout le confort d’un brise soleil 

CARACTÉRISTIQUES

n	 Particulièrement  
	 adapté  
	 pour des grandes  
	 dimensions

n	 Confort thermique  
	 et gestion  
	 de l’apport solaire

UNE EFFICACITÉ QUI OPTIMISE LES CHANTIERS

COMPATIBLE AVEC TOUS  
LES DEMI-LINTEAUX DU MARCHÉ

Des dimensions réduites permettent 
de le loger en standard dans une 
réservation allant jusqu’à 140 mm.

RÉSERVATIONS RÉDUITES 

Des options sont désormais  
disponibles pour que le coffre puisse 
s’adapter à des réservations réduites, 
et des réservations allant jusqu’à  
100 mm et 80 mm.

DISCRET ET ADAPTABLE 

Le coffre Optibloc s’adapte à toutes  
les réservations grâce à différents 
systèmes de sous-face.

Sous-face en 9016 - 7016 et 9005 
en standard.
Autres couleurs sur demande pour 
être adaptées à la menuiserie.

Sous-face Optibloc 
intégrée au coffre.

Sous-face de 215 pour 
être assemblée sur le rail  
de la réservation.

LAME OURLÉE - LARGEUR MAXIMALE

Profilé monoparoi avec un pas de 80 mm

5000 MM  
LARGEUR TABLEAU MAXI

2350 MM
HAUTEUR SOUS COFFRE MAXI

LAME EN Z - OCCULTATION ET SILENCE

Profilé monoparoi avec un pas de 93 mm

4500 MM  
LARGEUR TABLEAU MAXI

2350 MM
HAUTEUR SOUS COFFRE MAXI

DES LAMES ADAPTÉES  
AUX GRANDS FORMATS

POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Robuste et léger à la fois, il assure une bonne 
étanchéité à l’air et garantit une luminosité 
accrue dans le bâti.

Discret à l’intérieur comme à l’extérieur.

Se pose sur du neuf ou ossature bois.

DEMI-LINTEAU 
OPTIBLOC

DONNÉES TECHNIQUES SPPF
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CARACTÉRISTIQUES

n	 Largeur de 4,50 mètres maximum avec lames ALU

n	 Tablier en PVC ou aluminium sur un très large panel  
	 de coloris

n	 Coffre, coulisses et lame finale en aluminium

n	 Motorisations de volet disponibles : radio - filaire -  
	 manuel - SOL’R

n	 Manœuvres manuelles : tirage direct, manivelle

n	 Deux types d’enroulement : vers l’intérieur et l’extérieur

n	 Coffre pan coupé et quart de rond 

n	 Pose facile et rapide

SÉCURITÉ RENFORCÉE

n	 Verrous anti-soulèvement accordant au tablier de volet  
	 roulant la robustesse et la solidité

n	 De nombreuses sections de coffres disponibles 

	 Coffre pan coupé : 125 - 137 - 150 - 165 - 180 - 205 - 		
	 250 - 300 ( en fonction des dimensions de la hauteur  
	 du volet)

	 Coffre quart de rond : 150 - 180 - 205

	 Coulisse droite

	

AVANTAGES

n	 Tablier en ALU sur une gamme de plus de 25 coloris  
	 au choix en standard 

n	 4 pas de lames disponibles en aluminium

n	 Lames en PVC  GRIS BLANC BEIGE

n	 Tailles disponibles lames : 43 - 45 - 56 - 55 ultra   

UNE INTÉGRATION AISÉE  
DE LA FAÇADE

Spécifiquement conçu pour s'adapter  
aux habitats sans volets ou en remplacement 
de ceux déjà existants, notre volet roulant
rénovation allie élégance et design.

Sa conception avec des matériaux innovants 
et robuste lui confère une protection solide 
contre le froid, la chaleur et les intrusions. 

VOLETS ROULANTS

RÉNOVATION

Conçu comme un volet rénovation avec coffre, coulisses et tablier,  
le volet roulant Caméléon est équipé d’une façade prête à enduire 
en Neopor® (polystyrène expansé) qui offre une isolation thermique 
parfaitement efficace.

AVANTAGES

n	 Idéal lors d’une pose rénovation ITE ( Isolation Thermique Extérieur)

n	 Isolation thermique efficace

n	 Économie d’énergie

n	 Coffre invisible de l’intérieur et de l’extérieur

Trappe de visite  
sous le coffre invisible
très facile d’accès  
pour une intervention rapide

Petite lame PVC, ALU
(épaisseur 8 mm) 
toutes manœuvres

Coffre  
pan coupé

Coulisse 
rénovation

Lame  
Finale

Verrous
anti‑soulèvement

ALU PVC

VOLET ROULANT RÉNOVATION ITE

Isolation thermique extérieure, totalement invisible

CONFIGURATION DE POSE

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

DISPOSITION DU COFFRE

Pose  
sous linteau 
enroulement  
intérieur 

A

Pose  
sous linteau 
enroulement  
extérieur

B

Pose  
en açade  
enroulement  
extérieur 

C

DISPOSITION DES COULISSES 

Coulisse à aile 
non percée

1

Sans aile percée  
de face   
bouchons fournis

2

Sans aile percée  
de fond

3

MANŒUVRES DISPONIBLES

Motorisation 
hybride

Motorisation 
SOL’R

Motorisation 
radio

Motorisation 
filaire

Manuel Tirage  
direct

DONNÉES TECHNIQUES VRS
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L’ALLIANCE  
DE LA TECHNICITÉ ET DE LA MODERNITÉ

Un volet roulant innovant conçu pour s’adapter  
à toutes les configurations de la construction.

Le volet roulant traditionnel RS a même  
été étudié pour s’intégrer et se poser dans  
les ossatures bois, les vérandas, les coffres 
menuisés, les combles, dans des coffres  
tunnels existants...

Toutes les configurations sont possibles !

CARACTÉRISTIQUES

n	S’adapte à toutes configurations, même les plus complexes

n	Rapidité et simplicité de pose 

n	Motorisations disponibles : radio ou filaire - SOL’R

n	Manœuvres manuelles : manivelle ou tirage direct

n	Tablier en PVC ou ALU avec un large éventail de coloris

n	Option “déport zéro“ pour un meilleur gain de place

n	Système de sécurité anti-soulèvement 

SÉCURITÉ ACCRUE

n	 Grande longévité grâce à sa résistance aux différents chocs  
	 et sa “mémoire de forme“

n	 Équipé des verrous automatiques système anti-soulèvement

n	 Dispose d’un système retardataire d'effraction

ISOLATION OPTIMALE

n	 Tablier aluminium ou PVC garantit une isolation acoustique  
	 et thermique accrue

AVANTAGES

n	 Tablier en ALU sur une gamme de plus de 25 coloris  
	 au choix en standard

n	 4 pas de lames disponibles en aluminium

n	 Possibilité jusqu’à 4.50 mètre de large en une seule

	 fois en traditionnel, et 3.50 mètre de largeur maximum

	 pour le tradi RS en lames ALU

n	 Lames en PVC  GRIS BLANC BEIGE

n	 Flasques disponibles (150, 165, 180, 205, 225) en TRADI RS

VOLETS ROULANTS

TRADITIONNEL

À PROPOS !

Tôle PVC résistante aux chocs et conserve la mémoire 
de forme !

La conception de ce volet associée à un tablier aluminium

ou PVC garantit une isolation acoustique et thermique

maximale, pour plus de confort au quotidien.

ALU PVC

Motorisation 
SOL’R

Motorisation 
radio

Motorisation 
filaire Manuel

Tirage  
direct

Motorisation 
hybride

VOLET TRADI RS SUR-MESURE

Conçu pour s’adapter à différents types
de constructions 

Associant technique et modernité, le volet roulant 
traditionnel RS a été étudié pour s’intégrer  
et se poser dans toutes les configurations 
d'architecture neuves, même les plus complexes. 

Cette particularité d’adaptation en fait un volet 
particulièrement apprécié pour ’installateur, dû  
à une rapidité et une simplicité de pose.

MANOEUVRES DISPONIBLES  

DISPOSITION DES COULISSES 

Menuisé

TunnelRéno

Bloc baie

CARACTÉRISTIQUES  

& “PLUS“ PRODUIT

n	 Confort de la motorisation radio  
	 (compatible RTS et Tahoma)

n	 Rapidité et simplicité d’installation

n	 Produit Plug & Play

n	 Un seul panneau esthétique et performant  
	 peu importe l’exposition et le niveau  
	 d’ensoleillement

n	 Innovation et tendance

n	 Économies d’énergie

n	 Énergies renouvelables

LA MOTORISATION SOL’R RS 100 IO

Alliez performance et longévité

Compatible avec tous les volets roulants
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LAME ÉCLIPSE 

CARACTÉRISTIQUES

n	Combine les avantages du volet roulant, du brise soleil  
	 orientable et l'option moustiquaire

n	Régule l'apport de chaleur pour un meilleur confort d'été

VERSION DESCENTE LAME FERMÉE
Descente lame fermée, ouverture des lames, en position basse 
en enroulement intérieur ou extérieur.

VERSION DESCENTE LAME OUVERTE
Descente lame ouverte, fermeture des lames, en position basse 
uniquement en enroulement extérieur.

LAME  
BIOCLIMATIQUE

MAÎTRISE DE L’APPORT SOLAIRE

Diffusant une lumière douce et apaisante,  
la lame bioclimatique procure un confort  
d’été optimal avec son apport solaire contrôlé.

Grâce à sa visibilité exceptionnelle vers l’extérieur 
en position ajourée, elle permet de maximiser  
la luminosité et l’aération de l’habitation,  
pour le plus grand plaisir de la vie quotidienne. 

CARACTÉRISTIQUES

n	S’adapte sur tous nos volets roulants

n	Confort en été avec son apport solaire contrôlé

n	4 fois plus de luminosité et de ventilation

n	Visibilité vers l’extérieur en position ajourée

n	Lumière douce au sein des pièces de vie

FONCTIONNALITÉS INÉDITES
n	 Fonctions sécurité et opacité totale en position fermée  
	 pour un confort du sommeil optimal

n	 Confort acoustique amélioré à la montée/descente  
	 du tablier

n	 Fonctions moustiquaire et stores intégrées

n	 Disponible en PVC ou en aluminium

“PLUS“ PRODUIT

n	 Conçue pour répondre aux enjeux RE2020

n	 Disponible en Aluminium ou en PVC

n	 Idéal pour les grandes largeur de baies

n	 Concept breveté

n	 Design déposé

n	 Largeur maxi. 3000 mm

PERFORMANCES

PVC
Classe 4 : ∆R = 0,22 m².K/W
Classe 5 : ∆R = 0,27 m².K/W

Lame PVC volet roulant ajourée 15 x 8,5 mm, 
largeur maxi. 1600 mm

ALU
Classe 4 : ∆R = 0,15 m².K/W
Classe 5 : ∆R = 0,18 m².K/W

Lame ALU volet roulant ajourée 15 x 8,5 mm, 
largeur maxi. 3000 mm

Installée dans un bâtiment à énergie positive,  
la lame bioclimatique offre un véritable confort  
de vie en été avec un apport solaire contrôlé.

Lame bioclimatique ALU

Lame bioclimatique PVC

DONNÉES TECHNIQUES VRS
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UN NOUVEL ART DE VIVRE !

Avec son design à la fois élégant et moderne, 
Brise-Soleil Orientable (BSO) associe  
la protection solaire complète et l'esthétisme.

En plus d'habiller vos façades et fenêtres,  
les Brise-Soleil Orientables sont des solutions 
flexibles permettant de réguler la lumière afin 
d'assurer une ambiance chaleureuse tout en  
se protégeant des rayons du soleil et parfois 
des regards indiscrets.

CARACTÉRISTIQUES

n	Protection contre le soleil, l'éblouissement     

n	Résistant contre les intempéries et conditions climatiques 
	 rigoureuses (rayons UV, soleil, vent...)

n	Protection contre la chaleur

n	Réduction de l'utilisation de la lumière artificielle

“PLUS“ PRODUIT
n	 Possibilité de moustiquaire intégrée

n	 Idéal pour les grandes largeur de baie jusqu'à 5 mètres

PERFORMANCE THERMIQUE

n	 Réduction de la consommation énergétique liée  
	 aux installations de chauffage en hiver

n	 Réduction de la consommation énergétique liée  
	 aux installations de climatisation en été

n	 Réduction de la consommation énergétique liée  
	 à l’éclairage artificiel 

AVANTAGES

n	 Large choix de couleurs

n	 Qualité élevée de matériau

n	 Commandes confortables

n	 Compatible avec tous les types de poses

LAMELLES DE PROTECTION SOLAIRES

GUIDAGE PAR CÂBLES
Pour une protection solaire qui se fonde  
le plus discrètement possible dans  
la façade, il est recommandé de choisir 
une installation équipée d’un guidage 
par câbles.

GUIDAGE PAR COULISSES
Le guidage par coulisses est synonyme 
d’une résistance accrue au vent,  
d’une grande longévité et d’une réduction 
du niveau sonore. 

Les coulisses s’intègrent facilement  
à toute façade.

BSO ASYMÉTRIQUE
Solution idéale pour éviter la surchauffe  
des pièces équipées de fenêtres à pignon.

S’installe sur des fenêtres asymétriques, 
se combinant parfaitement avec d’autres 
brise-soleil orientables.
Assure une protection solaire efficace  
sur les surfaces vitrées dissymétriques.

BSO AUTOPORTANT FAÇADE

Pose rapide n  Aucune fixation du caisson  

requise n Esthétique et design soignés 

n Jusqu'à 4000 mm, hauteur de coffre 
réduite, facilité de mise en œuvre.

Versions prémontées, ou poses dites 
“drapeau“ avec le système SE  
et les systèmes FRS, ST et S2.

BSO D’ANGLES

SUPPORTS DE CÂBLES

SUPPORTS  

H 1

H 101

FONCTIONNEMENT BSO

BSO SPÉCIFIQUES

Brise‑soleil orientable 
asymétrique guidage 
par câbles

Autoportant  
coffre arrondi

Autoportant  
coffre carré

BSO EN RÉNOVATION

n 	3 formes de coffres biseauté,  
	 demi-rond et carré

n  Possibilité de pose sous crépi

n  Version moustiquaire R10

R6 R10

Motorisation 
radio

Motorisation 
filaire

Type  
S01

Pour une vue parfaitement dégagée, sans guidage  
d’angle et très moderne

Pan  
coupé

Demi 
rond

Carré

Coffre 
avec support  
d’enduit

OPTION
Moustiquaire
intégrée  
version R10
Protection  
intérieure
et extérieure

L’ atout  
technique

Support  
astucieux

Lamelles bombées 
à bords plats

Lamelles bombées  
à bords ourlés

Lame  
S90

BRISE SOLEIL  
ORIENTABLE

Lame zetra Z80 Lame Z73 Lame Z93

DONNÉES TECHNIQUES VRS
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ALUMINIUM, PVC, BOIS

VOLETS BATTANTS

La valeur sûre 

 Pratiques et designs, nos volets et persiennes sont appréciés 

aussi bien en rénovation que pour les nouvelles constructions.

Un style classique et authentique pour des volets battants 

qui sauront préserver le charme d’une façade.

Des volets coulissants, une élégance dans l’air du temps 

et facile à vivre.

Une collection de persiennes pour une utilisation à la fois 

simple et efficace.

VOLETS

BATTANTS  
 COULISSANTS

& 
PERSIENNES
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VOLETS

BATTANTS

TRADITIONNEL OU CONTEMPORAIN

Nos volets battants vous proposent un aspect 
et un style authentique et traditionnel  
ou contemporain : faites votre choix  
en fonction de votre style !

Finitions de haute qualité, esthétisme  
dans les moindres détails, longévité..., 
les volets battants donneront du cachet  
à votre propriété.

VOLETS BATTANTS À PANNEAU ALU ISOLÉ

CARACTÉRISTIQUES 

Volet à panneau à rainures verticales de 28 mm d’épaisseur 
au pas de 105. 

Composé d’un panneau en polystyrène expansé complété 
de 2 renforts mécaniques en polypropylène (en structure nid 
d’abeille) pour une meilleure résistance aux chocs, le tout 
paré de 2 tôles en aluminium.

Disponible avec barres et écharpe, barres sans écharpe,  
et pentures contre pentures.

VOLETS BATTANTS À PANNEAU EN PVC

CARACTÉRISTIQUES 

Volet à panneau PVC teinté masse d’épaisseur 28 mm  
au pas de 100 pour un style sobre et traditionnel.

Les volets battants à panneau en PVC sont disponibles 
avec barres et écharpe, barres sans écharpe, et pentures 
contre pentures.

VOLETS BATTANTS À CADRE ALU

CARACTÉRISTIQUES 

Volet à cadre de 70 mm et d’épaisseur 27 mm  
en aluminium extrudé thermolaqué.

D’une grande modularité il est idéal pour une 
personnalisation grâce à sa fabrication sur-mesure.

“PLUS“ PRODUIT
n	Isolation renforcée

n	Grande résistance aux chocs

DELTA R 
0,37 m2.K/W
Modèle présenté avec barres et écharpe  
coloris chêne doré 

“PLUS“ PRODUIT
n	Isolation, résistance à la corrosion, idéal dans  
	 les zones proches d’une côte maritime  
	 ou soumises à une atmosphère agressive.

FINITION
n	3 coloris au choix

DELTA R  
0,33 m2.K/W

DELTA R  
0,27 m2 

.K/W

DELTA R  
0,26 m2 

.K/W

Lame
persiennée
jointive

Lame à
l’américaine
ajourée

Lame  
pleine
au pas  
de 100

Blanc  
pur

Ivoire  
clair

Gris  
clair

Rouge 
pourpre

Brun  
sépia

Gris  
anthracite

Bleu 
 pastel

Noir 
 sablé 2100

Gris  
sablé 2900

Chêne doré 
texturé
Aspect 

bois

Blanc Gris Ivoire

LES REMPLISSAGES

Lames  
persiennées
jointives

Lames à 
l’américaine
ajourées

Lames 
pleines 
horizontales

Lames 
pleines 
verticales

À PROPOS !

MOTORISATION : VOIR PAGE 198

LE PRÉ-CADRE 

Le pré-cadre MAINE CLOTURES permet une installation esthétique et rapide de tous les volets battants sur une façade.  
Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie. Pour la rénovation, c’est la solution idéale  
pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces des anciens gonds.

FINITION
n	23 coloris au choix

Les procédés de laquage nous permettent d’obtenir  
ces labels sur le modèle MONTE CARLO

Vert 
mousse

RAL 9010 S RAL 1015 G RAL 7035 G RAL 3004 G

Vert  
pâle

RAL 6021 G RAL 6005 G

RAL 8014 G RAL 7016 G RAL 5024 G 0096 F 0056 F 0007 D

FINITION
n	12 coloris au choix

Blanc  
signalisation

Gris  
beige

Bleu  
outremer

Blanc  
pur

Ivoire  
clair

Gris  
clair

Aluminium 
blanc

Brun  
sépia

Gris  
quartz

Gris  
anthracite

Gris  
fenêtre

Gris  
bleu

Noir  
foncé

Rouge 
pourpre

Bleu  
saphir

Bleu 
distant

Vert 
mousse

Bleu 
 pastel

Noir 
 sablé 2100

Mars  
sablé 2525

Gris  
sablé 2900 

Chêne doré 
texturé
Aspect 

bois

RAL 9016 GRAL 9010 G RAL 1015 G RAL 7035 G RAL 9006 G RAL 8014 G RAL 7039 G

RAL 7006 GRAL 7016 G RAL 7040 G RAL 3004 G

RAL 5002 G RAL 5003 G RAL 5023 GRAL 6005 G RAL 5024 G 0096 F 0076 F

0056 F 0007 D

RAL 7031 G

Vert  
pâle

RAL 6021 GRAL 9005 G



153152

VOLETS

COULISSANTS

PRATIQUE ET MODERNE

Avec leur faible encombrement, les volets 
coulissants sont une alternative facile à utiliser 
pour qui veut occulter ses ouvertures  
avec une élégance dans l’air du temps.

Créez une harmonie avec l’ensemble de votre 
propriété (portail, clôture, porte de garage).

VOLETS COULISSANTS À CADRE EN ALU

Un style unique avec le volet Sebring

CARACTÉRISTIQUES 

Volet coulissant à cadre de 70 mm et d’épaisseur 27 mm 
en aluminium extrudé thermolaqué. Il offre de multiples 
solutions de remplissages pour chaque situation.

Blocage en position ouverte. Butées de fermeture  
dans le rail du haut.

“PLUS“ PRODUIT

n	Tous les coloris RAL  
	 disponibles en option

VOLETS COULISSANTS À PANNEAU EN ALU

CARACTÉRISTIQUES 

Volet à panneau de 28 mm d’épaisseur au pas de 170 
avec rainures horizontales aux lignes contemporaines.  
Il est constitué d’une âme en polystyrène expansé  
et de 2 parements en aluminium.

VOLETS COULISSANTS À PANNEAU EN ALU

CARACTÉRISTIQUES 

Volet à panneau à rainures verticales de 28 mm  
d’épaisseur au pas de 105.

Composé d’un panneau en polystyrène expansé complété 
de 2 renforts mécaniques en polypropylène (en structure 
nid d’abeille) pour une meilleure résistance aux chocs,  
le tout paré de 2 tôles en aluminium.

“PLUS“ PRODUIT

n	Grande résistance aux chocs

n	Design contemporain

FINITION
n	12 coloris au choix

“PLUS“ PRODUIT

n	Harmonisation avec lames de 150 mm de nos portails et clôtures

n	Design contemporain

FINITION
n	11 coloris au choix

MOTORISATION : VOIR PAGE 198

LES REMPLISSAGES

Lames  
persiennées
jointives

Lames à 
l’américaine
ajourées

Lames 
pleines 
horizontales

Lames 
pleines 
verticales

Blanc  
pur

Ivoire  
clair

Gris  
clair

Rouge 
pourpre

Vert 
mousse

Brun  
sépia

Gris  
anthracite

Bleu 
 pastel

Noir 
 sablé 2100

Gris  
sablé 2900

Blanc  
pur

Ivoire  
clair

Gris  
clair

Rouge 
pourpre

Vert 
mousse

Brun  
sépia

Gris  
anthracite

Bleu 
 pastel

Noir 
 sablé 2100

Gris  
sablé 2900

Chêne doré 
texturé
Aspect 

bois

Les procédés de laquage nous permettent d’obtenir  
ces labels sur le modèle SEBRING

FINITION
n	23 coloris au choix

Blanc  
signalisation

Gris  
beige

Bleu  
outremer

Blanc  
pur

Ivoire  
clair

Gris  
clair

Aluminium 
blanc

Brun  
sépia

Gris  
quartz

Gris  
anthracite

Gris  
fenêtre

Gris  
bleu

Noir  
foncé

Rouge 
pourpre

Bleu  
saphir

Bleu 
distant

Vert 
mousse

Bleu 
 pastel

Noir 
 sablé 2100

Mars  
sablé 2525

Gris  
sablé 2900 

Chêne doré 
texturé
Aspect 

bois

RAL 9016 GRAL 9010 G RAL 1015 G RAL 7035 G RAL 9006 G RAL 8014 G RAL 7039 G

RAL 7006 GRAL 7016 G RAL 7040 G RAL 9005 G RAL 3004 G

RAL 5002 G RAL 5003 G RAL 5023 GRAL 6005 G RAL 5024 G 0096 F 0076 F

0056 F 0007 D

RAL 9010 S RAL 1015 G RAL 7035 G RAL 3004 G RAL 6005 G

RAL 8014 G RAL 7016 G RAL 5024 G 0096 F 0056 F

RAL 9010 S RAL 1015 G RAL 7035 G RAL 3004 G RAL 6005 G

RAL 8014 G RAL 7016 G RAL 5024 G 0096 F 0056 F 0007 D

RAL 7031 G

Vert  
pâle

RAL 6021 G

Vert  
pâle

RAL 6021 G

Vert  
pâle

RAL 6021 G
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LES

PERSIENNES

ROBUSTES ET FACILES À POSER

Designs et inaltérables, nos persiennes  
coulissantes ou traditionnelles s’adaptent  
à tous types de maisons.

Facilité d’entretien, idéal en rénovation
et large choix de coloris en font  
un équipement appréciable  
pour tout type de façade. 

PERSIENNES COULISSANTES ALU

Une persienne au style unique

CARACTÉRISTIQUES 

Persienne coulissante aluminium  
d’une grande robustesse.

Avec son profil extrudé double paroi de 10 mm,  
ses verrous intégrés dans les profilés, elle entre parmi 
les volets les plus performants en terme de sécurité  
contre les effractions.

PERSIENNES COULISSANTES PVC

CARACTÉRISTIQUES 

Persienne coulissante PVC disponible sur-mesure.

Ses performances sont contrôlées régulièrement selon 
différents critères : résistance au vent, effort de manoeuvre, 
résistance aux chocs.

Outre ses performances d’occultation, elle fournit
une isolation thermique parmi les plus élevées des volets.

Installation facile grâce à son tablier déclipsable.  
Fixation sur menuiserie ou sur tableau et linteau.

PERSIENNES TRADITIONNELLES PVC

CARACTÉRISTIQUES 

Persienne traditionnelle en PVC avec
paumelles en inox. Elle est également
disponible en version ouverture à projection.

“PLUS“ PRODUIT

n	Fabrication sur-mesure

FINITION
4 coloris au choix :

n	1 en standard

n	3 en hors standard

“PLUS“ PRODUIT

n	Sécurité
n	Personnalisation
n	Esthétique
n	Tous les coloris RAL disponibles en option

FINITION
n	23 coloris au choix

“PLUS“ PRODUIT

n	Isolation

n Occultation renforcée

n Entretien facile

n Peut aussi se faire en version ouverture à projection  
	 (en option).

FINITION
3 coloris au choix :

n	1 en standard

n	2 en hors standard

DELTA R  
0,30 m2.K/W

DELTA R  
jusqu’à 0,39 m2.K/W

Les procédés de laquage nous permettent d’obtenir  
ces labels sur le modèle SECURALUX

DELTA R  
0,28 m2.K/W

Blanc 12

Gris 55 Ivoire 23

Blanc 12

Gris 55 Ivoire 23 Marron 87

Blanc  
signalisation

Blanc  
pur

Ivoire  
clair

Gris  
clair

Aluminium 
blanc

RAL 9016 GRAL 9010 G RAL 1015 G RAL 7035 G RAL 9006 G

Brun  
sépia

Gris  
quartz

RAL 8014 G RAL 7039 G

Gris  
beige

Gris  
anthracite

Gris  
fenêtre

Gris  
bleu

Noir  
foncé

Rouge 
pourpre

RAL 7006 GRAL 7016 G RAL 7040 G RAL 9005 G RAL 3004 G

Bleu  
outremer

Bleu  
saphir

Bleu 
distant

Vert 
mousse

Bleu 
 pastel

Noir 
 sablé 2100

Mars  
sablé 2525

RAL 5002 G RAL 5003 G RAL 5023 GRAL 6005 G RAL 5024 G 0096 F 0076 F

Gris  
sablé 2900 

Chêne doré 
texturé
Aspect 

bois

0056 F 0007 D

RAL 7031 G

Vert  
pâle

RAL 6021 G
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Portes d’entrée,  
portes de garage, 
une offre complète

Notre large gamme de portes d’entrée  

et portes de garage est composée de modèles 

classiques et contemporains pour s’adapter  

à tous vos projets de construction  

ou de rénovation. 

PORTES   MENUISERIES
 FERMETURES

MENUISERIES NICOLAS

Porte à ouverture battante	 184

Porte sectionnelle à refoulement  
plafond/latéral                                       186 
Porte sectionnelle pour Industrie	 188	

Gamme sectionnelle 	 192

Porte de garage  

basculante/enroulement	 194

Aide au choix	 158

Porte d’entrée acier	 162

Porte d’entrée aluminium	 164

Panneaux décor ALU & PVC	 170

Porte d’entrée repliable 68	 174

Portes de garage	 178

Aide au choix	 180
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LES POINTS ESSENTIELS

PORTES - AIDE AU CHOIX

PORTES D’ENTRÉE  
HABITAT INDIVIDUEL

Première impression à l’arrivée du visiteur,
la porte d’entrée reflète l’esprit de la maison.

Solide et robuste, la porte d’entrée confère 
ainsi une sécurité optimale à ses occupants.

Du grand classicisme jusqu’aux décors  
variés, Menuiseries Nicolas propose  
une gamme complète dans tous les styles  
de porte d’entrée.

PORTES D’ENTRÉE 
HABITAT COLLECTIF

D’un usage fréquent, cette porte se caractérise 
avant tout par sa solidité et sa robustesse.

Elle doit s’harmoniser à l’architecture générale 
du bâtiment. Le respect des normes est  
primordial pour répondre aux exigences  
réglementaires, en particulier à l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite.

PORTES DE GARAGE

Praticité d’ouverture, encombrement minimal, 
la porte de garage doit s’harmoniser  
avec l’ensemble des menuiseries  
du bâtiment.

La porte de garage étant un investissement  
de longue durée,  Menuiseries Nicolas  
avec ses partenaires spécialistes, propose  
des solutions adaptées à toutes les situations  
et leurs particularités.

PORTES MONOBLOC

L’alliance de la sécurité  
et de l’esthétisme.

L’acier est un matériau réputé  
et apprécié pour ses qualités 
de robustesse et solidité.

A la fois léger et ultra  
résistant, l’aluminium reste  
la réponse architecturale.

Des décors variés  
de ces gammes confèrent  
une nouvelle esthétique 
à l’entrée de l’habitat.

Page 160

PORTES DÉCO

Donner une personnalité  
et une touche de déco  
dès l’entrée de l’habitat.

Avec ses partenaires, 
Menuiseries Nicolas  
propose une large gamme  
de styles, couleurs, décors  
et vitrages variés dans l’air  
du temps.

Ces portes de qualités sont 
travaillées artisanalement
à l’unité. 

Page 168

PORTES REPLIABLES

Un faible encombrement  
et une ouverture maximale 
caractérisent la porte  
repliable; très en vogue  
de nos jours.

Que ce soit dans un habitat 
ou en tertiaire, son style  
moderne et pratique  
apporte un confort  
au quotidien pour  
les usagers.

Page 174

PORTES PVC

Toutes les qualités du PVC : 
efficacité énergétique,  
entretien minimal, longue 
durée de vie, large choix  
de finitions et coloris, 
grande fiabilité... sont 
autant d’atouts pour  
des portes au cœur  
de notre savoir-faire. 

Le choix de la porte en 
PVC garantit un excellent 
rapport qualité /prix.

Page 96

PORTES ALU

Léger et solide à la fois, 
l’aluminium confère à ces 
portes un vaste univers  
de possibilités et choix  
en terme architectural.

Résolument design  
et avec une longévité non 
négligeable, nos portes 
en aluminium assurent  
le cachet à une façade  
et participent à l’architecture 
générale du bâtiment.

Page 32

PORTES DE GARAGE : UN MÉTIER SPÉCIFIQUE

Menuiseries Nicolas, avec ses partenaires spécialistes, 
présente une offre complète et complémentaire   
de la porte sophistiquée et haut de gamme à la classique 
porte battante, en passant par la simple porte motorisée.

Une collection importante de designs et décors,  
une palette variée de coloris confèrent une esthétique 
actuelle à ces portes, adaptées pour tous vos types  
de chantiers.

Page 178
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Robustesse & Design

La porte monobloc est un savoir-faire spécialisé. 

En complément de ses lignes classiques, Menuiseries Nicolas,  

vous propose 2 gammes spécifiques en acier et en aluminium.

Robuste, design et thermique, ces portes assurent une 

touche d’élégance à l’habitat. 

PORTES  
D’ENTRÉE

MONOBLOC
ACIER   

ALUMINIUM
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AVANTAGES TECHNIQUES 

COMBINAISONS POSSIBLES KALINA

1 Vantail 1 vantail 
+ semi-fixe plein

1 vantail
+ semi-fixe kalina

1 vantail + fixe  
en dormant

1 vantail
+ imposte vitrée

1 vantail + double
fixe en dormant

1 vantail + double  
fixe en dormant + 

imposte vitrée

2 vantaux égaux 2 vantaux égaux
+ double fixe en dormant

+ imposte vitrée

1 vantail + fixe  
en dormant

+ imposte vitrée

UNE COLLECTION DE PORTES 
ROBUSTES ET DESIGN

Technique et pratique, notre large gamme  
de portes d’entrée acier est composée  
de modèles classiques et contemporains  
pour s’adapter à tous vos projets  
de construction ou de rénovation. 

Résistantes et robustes, elles offrent  
une sécurité élevée et participent aisément   
au style de votre demeure et à vos goûts.

PORTES D’ENTRÉE  
ACIER

DONNÉES TECHNIQUES GERVAIS

Dormant aluminium

1	 Dormant aluminium 70 mm à rupture de pont  
	 thermique + joint  
2	 Seuil aluminium 20 mm  à rupture de pont thermique  
	 conforme PMR
3	 Bavette tubulaire (en option)
4	 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
5	 Âme isolante en mousse polyuréthane
6	 Épaisseur totale du vantail 52 mm
7	 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement  
	 anti-corrosion (garantie 10 ans)
8	 Joint périphérique double lèvre sur le vantail
9	 Plinthe ou jet d’eau aluminium selon modèle   
	 + double brosse

Dormant bois

1	 Dormant bois 48 mm laqué RAL identique au vantail  
	 + joint tubulaire  
2	 Seuil aluminium 20 mm conforme PMR
3	 Cadre bois exotique lamellé collé non apparent
4	 Âme isolante en mousse polyuréthane
5	 Épaisseur totale du vantail 52 mm
6	 2 parements acier galvanisé à chaud + traitement  
	 anti-corrosion (garantie 10 ans)
7	 Joint périphérique double lèvre sur le vantail 
8	 Jet d’eau aluminium

2

1

4

3

6

5

8

7

9

1

2

8

4

3

5

7

6

CARACTÉRISTIQUES

ELIPSE  

n	 Indice de performance thermique   
	 Ud = 1,4
n	 Dimensions tableau 1 vantail  
 	 H :1900 à 2250 mm - L : 700 à 1100 mm 

n	 Dormants compatibles 
	 Dormants : mixte (Alu/Bois) - aluminium
n	 Vitrage 
	 Triple vitrage affleurant 
	 Sablé motif transparent

TRÉJA

n	 Indice de performance thermique     
	 Ud = 1 

n	 Dimensions tableau 1 vantail  
	 H : 2050 à 2250 mm - L : 800 à 1100 mm
n	 Dormants compatibles 
	 Dormants : bois - bois capotage
	 mixte (alu/bois) - aluminium
n	 Vitrage  
	 Triple vitrage affleurant dépoli
n	 Décoration (2 faces identiques) 
	 Aluminium anodisé brossé / rainurage
n	 Semi-fixe compatible affleurant

BEAVER

n	 Indice de performance thermique     
	 Ud = 1,4 

n	 Dimensions tableau 1 vantail  
	  H : 1900 à 2250 mm - L : 700 à 1100 mm
n	 Dormants compatibles 
	 Dormants : mixte (alu/bois) - aluminium 

n	 Vitrage 	
	 Triple vitrage affleurant dépoli

n	 Semi-fixe compatible 

	 BEAVER 

ASTRAL

n	 Indice de performance thermique     
	 Ud = 0,81
n	 Dormants compatibles 
	 Dormants : bois - bois capotage
	 mixte (alu/bois) - aluminium
n	 Dimensions tableau 1 vantail  
	  H : 1900 à 2250 mm -  L : 800 à 1100 mm
n	 Décoration (2 faces identiques)  
	 Aluminium anodisé brossé
n	 Semi-fixes compatible
	 ASTRAL / Grand jour / Affleurant

Peinture uniforme

Palette infinie de couleur

Bonne résistance
aux rayures

10
ANS

Tenue de peinture  

Recyclage de l’acier

Performance 
d’isolation thermique

TRÉJA,
le respect du détail, 
le cachet d’une porte d’entrée 
harmonieuse et solide.

PERSONNALISATION
pour valoriser votre entrée. 
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DOLOMITE 5 
Vitrage sablage  

uni
RAL 3004

GAMME PASSAGE, 
LA PORTE D’ENTRÉE  
QUI VOUS RESSEMBLE

En neuf ou en rénovation, la gamme  
Passage ALU sera le reflet de la personnalité  
et du style de vie des occupants de l’habitat.

Esthétique et sur-mesure, elle est également 
sécurisée et performante.

De fabrication 100% française, la porte d’entrée 
Passage est conçue pour répondre à ce haut 
niveau d’exigences..

PORTES D’ENTRÉE  
ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES

n  Concept exclusif breveté contribuant à l’amélioration  
	 des performances énergétiques de l’habitat

n  Portes d’entrée munies d’équipements de sécurité

n 	220 modèles pour tous les goûts et styles d’architecture

PERFORMANCES 

Votre porte d’entrée ne doit pas se contenter d’être  
esthétique et sécurisée. 

Son rôle est aussi de vous protéger du froid, de la chaleur  
et du bruit. 

Choisir Passage, c’est l’assurance d’une porte d’entrée  
fiable dans le temps ainsi qu’une réduction de vos dépenses  
en énergie.

ESTHÉTIQUE & CONFORT

La rencontre d’un esthétisme haut de gamme et de hautes 
performances d’isolation lui confère une matière de très 
grande qualité de porte d’entrée.

De nombreux modèles pour tous 
les goûts et styles d’architecture  
viennent enrichir la gamme Passage.

Le vaste choix des couleurs  
standard en classe 2, de haute  
durabilité, associée aux lignes  
épurées et designs de la gamme  
en font la réponse idéale à toutes  
les exigences architecturales. 

Température intérieure 20°C

Température extérieure 0°C

DERCETO 7016
Pièces alunox  

incluses 
RAL 7016

PASTEL 4
Vitrage sablage uni  

Pièces alunox en option 
RAL 9005

n	 L’isolation thermique pour avoir chaud l’hiver : UD jusqu’à 1,1 W/m².K 
	 Plus la valeur UD est faible, plus l’isolation thermique est performante.

n	 Une déformation maîtrisée sous les fortes chaleurs  
	 Déformation Classe 2

	 En situation d’ensoleillement maximal, la déformation de l’ouvrant permet  
	 une ouverture/fermeture normale de la porte.

n	 Un bien-être acoustique pour dormir sur ses deux oreilles  
	 Acoustique 27 à 32 dB

	 L’affaiblissement acoustique désigne l’atténuation du bruit provenant  
	 de l’extérieur par la porte d’entrée.  
	 Plus sa valeur est élevée et plus le bruit extérieur sera atténué au travers  
	 de la porte.

n	 La solidité face aux agressions naturelles 

	 La porte d’entrée est en contact constant avec l’extérieur.  
	 Les résultats AEV définissent sa résistance aux conditions climatiques : 
	 A*4 E*7B V*C3

SPENCER 1 
Grille décorative Alva  

et barre de tirage horizontale  
en option - RAL 7039

M : MAT 30% 

B : BRILLANT

G : GRANITÉ 

COULEURS ET FINITIONS CLASSE 2
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LE MEILLEUR  
REMPART CONTRE LES INTRUSIONS 

Les portes d’entrée Passage sont
munies d’équipements de sécurité  
pour protéger ce que vous avez de plus cher

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation  
de votre domicile, équipez
la  porte d’entrée avec cette barre en acier  
12 pions anti-dégondage
sur toute la hauteur de la porte.

UNE EXCLUSIVITÉ  
PASSAGE

EURASTOP, L’OPTION  
SÉCURITÉ PASSAGE

PIÈCES ANTI-DÉGONDAGE

pour empêcher le soulèvement
de l’ouvrant lors d’une tentative
d’effraction

GÂCHE FILANTE

plus cossue et sécurisante
que des gâches auxiliaires

SERRURE AUTOMATIQUE

5 points à crochets, plus
résistante qu’une serrure  
à rouleaux.

Triple vitrage feuilleté
retardateur d’effraction

Cadre ouvrant alu/ABS  
Conception 80 mm brevetée

Isolant thermique

Paumelles 3D  
pour un réglage simplifié

Dormant alu 75 mm à rupture  
de pont thermique

Parements alu thermolaqué
haute durabilité

Design sur les 2 faces de la porte

Joints d’étanchéité  
sur le dormant et l’ouvrant

Seuil alu à rupture de pont thermique  
normes PMR

Respect normes P.M.R.  
avec un passage utile  
de 830 mm pour une dimension  
tableau de 2150 x 900  
(sans rejet d’eau)

Cylindre débrayable
6 pistons +  
5 clés en standard

Rejet d’eau alu (option)

PMR
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Le panneau décoratif,
la signature de la porte d’entrée

Le panneau de porte décoratif répond à tous les critères 

recherchés pour une porte fonctionnelle et de qualité.

Esthétique, thermique, phonique, robuste et issu de matériaux 

nobles respectueux de l’environnement, il valorise et s’intègre 

dans tous types d’habitats.

PORTES D’ENTRÉE 
AVEC PANNEAUX

DÉCOR 
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PANNEAUX ALU & PVC 
POUR PORTE DÉCORATIVE : 
des possibilités infinies  
de personnalisation !

DONNER UNE PERSONNALITÉ  
AUX PORTES D’ENTRÉE

Le panneau déco répond à tous  
les critères recherchés pour une porte 
fonctionnelle de qualité.

Il s’intègre dans tous les types d’habitats 
et donne un cachet incomparable  
à la façade.

LES DESIGNS

Cette collection aux allures 
actuelles,et futuristes  
propose des décors variés,  
aux designs industriels  
ou géométries. 

LES INTEMPORELLES

Une flexibilité unique sur  
le marché pour un budget  
parfaitement maîtrisé.

Une gamme intemporelle  
pour vivre l’instant présent.

LES CLASSIQUES

Quelques notes de classique  
dans un écrin blanc, cette collection 
s’habille de ses apparats pour briller  
avec sobriété... 

Réalisée dans un matériau naturellement 
isolant et sans plomb, cette gamme  
apportera à vos clients tout le confort  
thermique et esthétique pour  
un budget maîtrisé.

Forest 1

Arthur 1 Gabin Réf. 7743 Réf. 367-0 Ninon Réf. 4080

Eva 14

Granada 17L Octavia 35 Athena 9Corsa 26L

Achille 0

Ben 0

Réf. 527-0 Réf. 124-0 Jacob 0
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DIMENSIONS ADAPTABLES

C’est à lui de s’ajuster !

Que les entrées soient discrètes ou originales, nos modèles s’adaptent. 
Nous trouverons toujours la solution pour personnaliser les portes d’entrée.

INOX INCRUSTÉ EN STANDARD

Une précision  
dans les moindres détails

Les inserts inox (ou aluminium laqués) 
sont incrustés pour effleurer  
parfaitement la surface du panneau !

DÉCOR SUR 2 FACES EN STANDARD

Pourquoi se priver  
une fois la porte refermée ?

Nos décors sont identiques  
sur les faces extérieure et intérieure.
Un résultat harmonieux dans  
les deux sens d’ouverture !

DES VITRAGES PERFORMANTS

Des talents cachés !

Loin de céder à la facilité  
en intégrant des vitrages
carrés ou rectangulaires, nous  
les adaptons au clair de vitre.
L’importance ? 
Eviter de grandes zones de verre  
masquées par le parement pour  
une performance thermique accrue  
et une esthétique indéniable. 

OFFRE COULEURS INCOMPARABLE

Notre offre de coloris est la plus  
étendue du marché.
Vous pouvez également opter pour 
la bicoloration, qui permet un coloris 
extérieur différent de celui intérieur 
sans contrainte ni limite de teintes.

PORTES

DÉCOS ALU & PVC
COLLECTION PANNEAU ALUMINIUM
Le choix des matières, du design et des couleurs.

Le panneau décoratif, est un remplissage adaptable 
en toute situation, aussi bien pour le neuf 
que la rénovation.

CARACTÉRISTIQUES

n	 Fonctionnel et esthétique 

n	 Large choix de formes et couleurs

n	 Surfaces lisses ou rainurées, pièces inox
	 incrustées, vitrages dépolis, imprimés ou décoratifs.

n	 Mousse isolante haute densité 30 kg m2 

	 Résistance à la compression de 300 kpa

n	 Panneau pouvant s’épaissir de 20 à 75 mm au gré  
	 des besoins et des performances ciblés

n	 Haute isolation thermique jusqu’à 1.0 W/m².K 
	 (panneau mousse ep. 32 mm / modèle plein)

COLLECTION PANNEAU PVC
Une grande liberté de choix

CARACTÉRISTIQUES

n	 Matériau sans plomb, naturellement isolant  
	 et facile à nettoyer

n	 Surfaces lisses ou rainurées, pièces inox
	 incrustées, vitrages dépolis, imprimés ou décoratifs.

n	 Panneau équipé de série, de 2 parements et d’une 
	 structure mousse isolante haute densité de 30 kg/m³, 		
	 résistance à la compression 300 kPa. 
	 Cette structure intérieure peut être complétée  
	 d’1 ou 2 composants contreplaqués marine  
	 de 5 mm, ou remplacée par une âme multiple.

n	 Panneau pouvant s’épaissir de 20 à 75 mm au gré  
	 des besoins et des performances ciblés.

n	 Haute isolation thermique jusqu’à 0.98 W/m².K		
	 (panneau mousse ép. 32 mm / modèle plein)

ALUMINIUM ET PVC,
LES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Performance 
d’isolation thermique

Bon rapport
qualité / prix

+

Choix illimité
de coloris

Sécurité 

Étanchéité 

Facilité d’entretien

ALUMINIUM ET PVC 
Les avantages

Recyclable à l’infini, fonctionnel  
et esthétique , l’aluminium est  
sans effet néfaste pour l’environnement

Quant au PVC, dernière génération, 
intégré à la fabrication de nos gammes, 
est un matériau avant-gardiste dont 
l’ouvrant est recyclé à 80%.

DONNÉES TECHNIQUES VOLMA
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La grande ouverture vers l’extérieur  

Avec ses multiples possibilités, la porte repliable en aluminium,  

est une nouvelle tendance actuelle.

De plus en plus sophistiquée, elle permet d’avoir une 

luminosité maximale avec une ouverture vers l’extérieur 

qui se multiplie à l’infini. 

Terrasse ou jardin s’intègrent parfaitement à la maison  

et participent à un meilleur cadre de vie.

PORTE  
D’ENTRÉE

REPLIABLE 68
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CARACTÉRISTIQUES

n	Porte repliable coulissante sur rail 

n	Ouverture intérieure ou extérieure

n	Disponible dans toutes les teintes RAL,  
	 monocolore ou bicolore (finition brillant, satiné, givré)

	 Pas de serrure si les vantaux sont en nombre pair  
	 (ex. : 2-2, 2 à droite et 2 à gauche)

n	Seulement des verrous espagnolettes

n	Pour bénéficier d’une serrure, privilégiez un nombre  
	 de vantaux impair ( ex: 3-0, 3-1, 5-0 ...)

TYPES DE POSE

n	En tunnel, en neuf ou en rénovation dépose totale 

LES LIMITES

n	2 à 8 vantaux avec une largeur maximum de 9600 m

	 Hauteur maxi : 2750 mm

	 Largeur maxi par vantail : 1200 mm jusqu’à 2500 mm  
	 de hauteur

	 Largeur maxi par vantail : 1100 de 2501 à 2750 mm  
	 de hauteur et limité à 7 m de large

	 Poids maxi par vantail = 110 kg

	 Largeur maxi = 9600 Dos de dormant

n	Possibilité de replier 6 vantaux au maximum  
	 sur un seul côté

PERFORMANCES

n	Valeur thermique Uw jusqu’à 1.7 W/m²/K  
	 sur un repliable 4 vantaux, dimensions 4000 x 2500 mm  
	 (Ug=1.1 W/m²/K)

n	Valeur AEV A*2 E*4A V*B2 sur un repliable avec seuil  
	 encastrable de 30 mm

n	Valeur AEV A*4 E*7A V*C2 sur un repliable avec seuil  
	 étanche de 44 mm

LES + PRODUIT

n	Une ouverture esthétique et totale

n	Un confort d’utilisation

n	Un grand choix sur le mode d’ouverture.

n	Une sécurité optimisée en fonction des configurations

INONDER 
L’HABITAT DE LUMIÈRE NATURELLE

En neuf comme en rénovation, 
la nouvelle série de porte repliable à rupture  
de pont thermique 70 permet de s’adapter  
à toute la gamme 70 mm et d’obtenir  
une ouverture maximale pour  
une vue panoramique.

PORTE D’ENTRÉE

REPLIABLE 68

Porte simple Porte doublePorte repliable

REPLIABLE 3 À 8 VANTAUX
La nouvelle génération de porte repliable à rupture thermique

3 3 + 1 3 + 3

5 5 + 1

5 + 3

7 7 + 1

TYPOLOGIE D’OUVERTURE

Toutes les ouvertures sont possibles en intérieure et extérieure

Une ouverture fluide.
Contrôle d'accès.
Grandes dimensions, même avec panneaux décoratifs ou verre imprimé.
Une sécurité optimisée.

P O R T E  P I V O T  7 7  

Caractéristiques : 
Ouverture intérieure ou extérieure. 
Disponible dans toutes les teintes RAL, monocolore ou bicolore (finition brillant, satiné, givré)
Possibilité d'ajouter des bâtons de tirage et de la domotique (serrure motorisée, fingerprint ...)

Porte pivot aluminium avec seuil PMR.
Pose simplifiée grâce à son pivot intégré  
dans le seuil ALU. 

CARACTÉRISTIQUES

n	Ouverture intérieure ou extérieure

n	Disponible dans toutes les teintes RAL,  
	 monocolore ou bicolore (finition brillant,  
	 satiné, givré)

PERFORMANCES

n	 La porte pivot BO 77 répond aux critères  
	 de sécurité RC2 !

n	Valeur thermique Uw jusqu’à 1.3 W/m²/K

n	 Valeur AEV = A*4 E*4A V*C3

n	 Résistance à l’ouverture et à la fermeture  
	 = Class 5

n	Masse vue du cadre +vantail  
	 (ouverture vers l’extérieur) =155 mm

n	 Épaisseur maximale du verre 62 mm

LES + PRODUIT

n	Une ouverture fluide

n	 Contrôle d’accès

n	 Grandes dimensions, même avec panneaux 	
	 décoratifs ou verre imprimé

n	 Une sécurité optimisée

PORTE PIVOT 77
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L’alliance de la qualité et du design

Le choix d’une porte de garage de fabrication française, c’est 

un engagement et c'est opter pour un produit de qualité.

Menuiseries Nicolas avec ses partenaires français, vous 

propose un ensemble de solutions pour répondre à toutes 

les demandes de vos clients. 

L’entreprise met son expertise et son savoir-faire à votre  

service avec un engagement de qualité et de respect 

de l'environnement.

PORTES  
DE GARAGE

BATTANTES 
SECTIONNELLES 

BASCULANTES 
À ENROULEMENT 

RAL 3009 n Décor LUNA
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QUEL TYPE CHOISIR ?

PORTES DE GARAGE - AIDE AU CHOIX

PVC

Facile à manier et résistant  
à la fois, le PVC possède  
une bonne isolation thermique  
et phonique. Idéal pour  
les systèmes de portes  
motorisées, son entretien  
est quasiment nul. 

ALUMINIUM

Résistant et pratique, 
l’aluminium est la réponse en 
matière de confort d’utilisation,  
d’esthétique et d’isolation. 
Aujourd’hui,  la porte de garage 
en aluminium fait partie  
des équipements de qualité 
d’un habitat.

ACIER

Robuste et solidité, la porte  
de garage en acier offre  
les meilleures spécificités  
de résistance aux effractions, 
aux intempéries et aux chocs.

BOIS

Conçue à partir d’un matériau, 
à la fois renouvelable  
et biodégradable, la porte 
garage en bois est un choix 
très en vogue. Matériau  
chaleureux, cette porte  
possède une bonne résistance 
aux agressions extérieures.

DIFFÉRENTS TYPES DE PORTES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX 

Créer la combinaison parfaite selon ses préférences, 
dans une construction neuve ou lors d’une rénovation, 
est possible. Porte de garage, porte d’entrée et même 
portail, et ce, en toute simplicité .

MOTORISATION - DOMOTIQUE

Une porte de garage motorisée est la première étape 
pour rendre la vie à la maison plus confortable  
et plus pratique. En ajoutant une touche de connectivité, 
vous pourrez profiter d’un accès à la maison en toute 
simplicité et sécurité. 

Depuis votre bureau, vous  
pouvez vérifier si vous avez  
bien fermé votre porte  
du garage lorsque vous avez  
quitté votre maison.

SECTIONNELLE

Composée de panneaux  
isolants articulés entre eux,  
la porte de garage sectionnelle  
à refoulement plafond, s’ouvre 
manuellement ou avec motorisation.
Elle peut aussi être équipée  
d’un portillon intégré.

COULISSANTE

La porte de garage coulissante  
se caractérise par son esthétisme  
et sa polyvalence.
Composés de panneaux articulés 
qui coulissent de manière latérale, 
elle peut aussi être motorisée  
et être équipée d’un vantail ouvrant.

BATTANTE

Constituée de 2, 3 ou 4 battants
qui s’ouvrent vers l’intérieur
ou l’extérieur, la porte de garage
battante garantit une bonne  
isolation et permet par exemple  
la transformation d’un garage  
en pièce de vie.

À ENROULEMENT

La porte qui garantit le maximum  
de gain d’espace optimum. 

De plus, elle assure une bonne 
isolation et son ouverture  
non débordante sur l’extérieur,  
lui garantit l’esthétisme.

BASCULANTE  
DÉBORDANTE

Solution idéale pour combiner 
simplicité d’utilisation, longévité 
et qualité de matériau, elle suit 
 les rails du guidage et dépasse 
vers l’extérieur avant de se nicher 
au plafond.

BASCULANTE  
NON DÉBORDANTE

La porte de garage coulissante  
se caractérise par son esthétisme 
et sa polyvalence.
Composés de panneaux articulés 
qui coulissent de manière latérale, 
elle peut aussi être motorisée  
et être équipée d’un vantail ouvrant.

ASSORTIR LE DESIGN 
AVEC LA PORTE D’ENTRÉE



Modèle Vertical  n   L0  n  RAL 7010  n  Décor BULLES
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Modèle Quadral+  n  RAL 1019  n  Décor OZONEModèle Vertical+ Thermo  n  Noir givré  n  Décor RESEAU

Modèle Vertical Thermo  n  RAL 7016 n  Décor  TWIN

Modèle Quadral  n  RAL 9005  n  Décor STYLE

Modèle Quadral  n  RAL 7035  n  Décor ZUMBA

Modèle Quadral  n  Noir givré  n  Décor AUBE

Un

DYNAMISEZ  
VOTRE FAÇADE 

avec un look contemporain 

Nos portes de garage, manuelles  

ou motorisées répondent  

à toutes les exigences du marché : 

des VERTICAL-sectionnelles à refoulement 

plafond (ressorts de traction intégrés ou de 

torsion, gammes Basic, Confort & Thermo) 

aux QUADRAL-sectionnelles à déplacement 

latéral (gammes Confort & Thermo), tout  

un ensemble de produits adaptés  

à toutes les situations.

Modèle Vertical n RAL 9005 n Décor SWING

Modèle Vertical Thermo  n  RAL 7022  n  Décor  AXIALE

PORTE DE GARAGE
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CARACTÉRISTIQUES

n 	Cadre en aluminium thermo-laqué avec rupture  
	 de pont thermique intégrale 

n Dormant 60 mm - Hauteur de seuil 20 mm

n Paumelles réglables 3D 

n Double-joint élastomère en partie basse des vantaux 

n Remplissage panneaux double-peau en acier galvanisé  
	 à rupture de pont thermique, isolation polyuréthane 40 mm

n Joints périphériques sur cadre et vantaux

n Livrée en standard avec une serrure multipoints  
	 et pênes crochets. Il existe des différences de teintes entre  
	 les profils et les panneaux dues aux différences  
	 de supports et matières

LES PROFILS

n 	Cadre en aluminium thermo-laqué avec rupture  
	 de pont thermique

COULEURS*

EXTÉRIEUR DE LA PORTE PROFILS EXTÉRIEURS PROFILS INTÉRIEURS

RAL 7016 satiné RAL 7016 satiné RAL 7016 satiné**

Chêne doré Chêne doré Chêne doré**

Chêne foncé, RAL 7016  
et Noir givrés

Laqués “approchant” Blancs RAL 9016

Autre couleur
Couleur extérieure  
des panneaux

Blancs RAL 9016

VANTAIL

Porte de garage à ouverture 
battante à rupture  
de pont thermique

2 vantaux 3 vantaux 4 vantaux

TYPES DE POSE

(cochonnet
de 10 mm prévu 
pour les 3 côtés)

APPLIQUE 
INTÉRIEURE

EN  
FEUILLURE

EN  
TUNNEL

PORTE 3 VANTAUX,  
ouverture intérieure (vue de l’extérieur) Ouverture intérieure ou extérieure

Verrous haut et bas intégrés dans  
les profils (hors vantail principal 
pourvu d’une serrure)

Serrure  
multipoints

Paumelles 
tridimensionnelles

Crochet receveur  
de battant

Fixateur  
de battant

Seuil 20 mm
normes PMR

Pares tempêtes  
(noirs si profils de couleur)

VANTAL

OFFRE (en mm)

STANDARD HAUTEUR 
LARGEUR SUR-MESURE

(limites dimensionnelles)2400 2500 3000

2000

Hauteur ≤ 2500

Largeur ≤ 4000

Hauteur ≤ 2500

Hauteur ≤ 2500

Largeur ≤ 3750

Largeur ≤ 3000

2125

2250

2400 2500 3000 3500 3750

2000
Hauteur ≤ 2500

Largeur ≤ 4000

Hauteur ≤ 2500

Hauteur ≤ 2500

Largeur ≤ 3750

Largeur ≤ 3000

2125

2250

2400 2500 3000 3500 4000

2000

Hauteur ≤ 2500

Largeur ≤ 4000

Hauteur ≤ 2500

Hauteur ≤ 2500

Largeur ≤ 3750

Largeur ≤ 3000

2125

2250

2 vantaux

3 vantaux

4 vantaux

OPTIONS

PARTIES VITRÉES
(double-vitrage retardateur  
d’effraction 44.2/24/4)

VANTAL

1/4 haut 1/3 haut

2/3 haut Vitrage total

Bloque-porte en position ouverte

Crémone  
pompier
2 points

Profil dormant,  
partie immobile

n Épaisseur : 60 mm

n Largeur : 72 mm

Profil ouvrant,  
partie mobile

n Épaisseur : 60 mm

n Largeur : 97 mm

Cadre en aluminium

Panneau 40 mm

Option cylindre 
sécurisé protection 
anti-perçage

*Il existe des différences couleurs et matières         ** Profils intérieurs blancs en option

PORTE À OUVERTURE

BATTANTE
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VERTICAL BASIC
Sectionnelle à refoulement plafond  
(ressorts de traction intégrés)

CARACTÉRISTIQUES

n Double-ressorts de type traction intégrés dans chacun  
	 des 2 rails verticaux 

n Panneaux isolants en acier galvanisé face intérieure  
	 blanche aspect stucco - Isolation polyuréthane 40 mm

n Joints périphériques EPDM 

n Profils bas. Profils embouts de panneaux en acier galvanisé 

n Charnières, vis et supports roulettes galvanisés. 

n Guidage par double-galets nylon 

EXISTE AUSSI EN VERSIONS CONFORT OU THERMO

OFFRE STANDARD UNIQUEMENT (en mm)

Largeur 

2400 2500 3000

Hauteur
2000

2125

VERSION MOTORISÉE VERSION MANUELLE

Joint bas  
d’étanchéité   
double-lèvres

2 double-
ressorts 
de traction 
intégrés  
dans les rails 
verticaux

1

Galets double pour  
un fonctionnement  
souple et silencieux

2

Petite  
quincaillerie  
galvanisée

3

1
1

2
3

RÉSERVATIONS (en mm)
Valeurs minimum pour installation  
et fonctionnement.
Les rails horizontaux peuvent être recoupés  
par l’installateur en fonction  
de la configuration du garage.

QUADRAL CONFORT
Séctionnelle à déplacement latéral 

CARACTÉRISTIQUES

n	 Panneaux isolants double-peau en acier galvanisé face  
	 intérieure blanche aspect stucco - Isolation polyuréthane 
 	 40 mm 

n	 Cadre aluminium laqué blanc intégré pour une pose facile  
	 et rapide avec rail de guidage intégré au cadre. 

n	 Charnières, vis et supports roulettes laqués blancs  
	 pré-montés sur panneaux  
	 Guidage par chariots double-roulette  

n	 Porte équipée de série pour être motorisée 

EXISTE AUSSI EN VERSION THERMO

Chariot double-roulette 
et rail de guidage intégré 
au cadre en aluminium

1

R = HP + 1000
HP + 580

420

RL
 1

20
HB

110

HB
 -

 4
5

HB
 +

 6
0

HP + 580

420

RL
 9

0
HB HB

 -
 4

5

HB
 +

 6
0

HB
 -

 2
0

LB

LB + 170

85 85
110

VUE DU DESSUS

EXT.

INT.

110

1

8

2
3

4

5

9

VUE INTÉRIEURE

6

7

Coupe du seuil en 
aluminium et joint à 
bandes glissantes

2

Seuil drainant  
avec réservoir d’eau  
et patins de guidage

3

Kit patins  
de protection blanc

4

Cadre en aluminium  
laqué blanc mat

5

Fourreau  
de jonction

6

Cavalier sur console 
de refoulement

7

Charnières  
et visserie blanches

8

Patin de retour  
en polyamide

9

HB
 -

 2
0

SECTIONNELLE À REFOULEMENT

PLAFOND

SECTIONNELLE À REFOULEMENT

LATÉRAL
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CARACTÉRISTIQUES

INDUS 40 ET INDUS VISIO

n 	Que ce soit en termes de dimensions, d’usage  
	 ou de luminosité, la gamme INDUS s’adapte  
	 aux grandes ouvertures

	 Le dimensionnel n’est pas un frein, pas plus que les angles  
	 de toit ou autres remontées spécifiques. 

	 Un large choix d’options est proposé :  
	 portillon intégré, hublots en PVC noir, panneaux pleins  
	 ou vitrés. 

	 Les motorisations sont disponibles en version automatique  
	 avec diverses options de sécurité ou en version  
	 pression maintenue.

MOTORISATIONS & ACCESSOIRES

n 	Motorisation automatique

n Motorisation à pression maintenue

n 400 V Tri ou 230 V monophasé (jusqu’à 16 m²)

n Variateur de fréquence 230 V

SÉCURITÉ DES AUTOMATISMES

n 	Système filaire

n 	Système barrière immatérielle

INDUS 40  
Intérieur RAL 9010 embossé stucco nervuré

PANNEAUX

STUCCO NERVURÉS

MICRO-RAINURÉS

LISSE

70169016

RAL STANDARDS AUTRES RAL

INDUS VISIO   

DIFFÉRENTS  

TYPES DE LEVÉE

PORTILLON

Portillon adjacent

Portillon intégré (serrure 1 ou 7 points)

L’INDUS 40 L’INDUS VISIO

Levée linteau
standard

Levée linteau
haut

Levée linteau
réduit

Levée verticale
(ressorts bas)

Levée linteau
standard avec pente

Levée linteau
haut avec pente

Levée verticale
(ressorts hauts)

HUBLOTS

640 x 140

DIMENSIONS LARGEUR X HAUTEUR MM

670 x 345 680 x 370

LA SOLUTION SÉCURITÉ  
ET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Grâce à leur faible encombrement,  
leur design associé à une sécurité certifiée,  
les portes sectionnelles industrielles  
répondent à tous les besoins du marché.

Panneaux avec sécurité anti-pincement  
des doigts, isolation renforcée, ressorts  
poudrés caractérisent ces portes  
très sollicitées par les secteurs industriels.

Système de motorisation
automatique

Système de motorisation
par pression maintenue (homme mort)

70169016

RAL STANDARDS AUTRES RAL

70169016

RAL STANDARDS AUTRES RAL

PORTE SECTIONNELLE

POUR INDUSTRIE
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Enroulement n NovoRol n RAL 7016Enroulement n Noir 2100

Basculante n DL n Cassettes n Blanc n Ral 9016 Basculante n DL n Nervures n Verticales 

Sectionnelle n ISO70 n Sans nervures n Satinblack Sectionnelle n ISO45 n Sans nervures n Sable n RAL 7016

UNE COLLECTION 
COMPLÈTE 

pour chaque situation 

La porte de garage est un élément  

clé de l’esthétique de la maison.  

Pour un look contemporain et tendance, 

qu’elle soit sectionnelle, latérale ou encore 

basculante, nous vous garantissons le design 

et l’esthétisme de vos portes de garage, 

tout en conservant leurs spécificités pratiques 

et leur durabilité dans le temps.

PORTE DE GARAGE

Sectionnelle n ISO20 n Maéva n Nervures n Centrées plusSectionnelle n ISO20 n Sans nervures n Poignée inox
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ISO 20

Une porte de garage 
tendance et fonctionnelle 

Elle s’adapte à tous les styles  
d’architecture.

La porte de garage sectionnelle 
Iso 20 est la bonne alternative  
pour le rapport qualité,  
prix et design.

Économique & isolant
constituée de panneaux
sandwich de 20 mm  
de mousse de polyuréthane,  
sans CFC, entre deux tôles d’acier
20 mm galvanisé et prélaqué.

UN MAXIMUM DE CONFORT
ET DE SÉCURITÉ

Ergonomiques et esthétiques, les portes  
de garage sectionnelles répondent à toutes vos 
attentes en termes d’esthétisme, de sécurité, 
de technicité et de praticité.

Elles vous offrent la possibilité de bénéficier 
d’un espace optimal dédié au bricolage,  
au rangement et à la protection  
de vos biens matériels. 

Grâce à ses panneaux isolants vous bénéficiez 
d’une excellente isolation thermique.

ISO 70

Une porte de garage  
personnalisable et design.

L’harmonie parfaite  
entre vos envies et votre  
environnement extérieur.

Économisez de l’énergie  
dans votre garage grâce  
à ses panneaux isolants  
de 70 mm.

Le garage peut ainsi s’aménager  
en buanderie, espace de jeux  
libère de ce fait des m2 habitables  
en toute sécurité.

DESIGN CONTEMPORAIN

Design sans nervures lisse  
disponible en : RAL 9016 ou chêne 
doré et 5 satins + RAL au choix.

CHOIX DE PERSONNALISATION

Un large choix de hublots à triple 
vitrage acrylique qui assurent  
une transmission lumineuse élevée 
pour apporter plus de clarté dans 
votre garage.

ACCUEIL LUMINEUX

L’option bandeau LED extérieur 
apporte un accueil chaleureux  
et esthétique à votre entrée  
de garage.

FINITION SOIGNÉE

Avec son kit habillage huisserie en 
PVC noir (en standard) pour une 
harmonie parfaite

ISOLATION THERMIQUE

ET ACOUSTIQUE ÉLEVÉE

Panneaux à rupture de pont  
thermique en acier galvanisé injecté 
de mousse de polyuréthane sans 
CFC de 67 mm d’épaisseur.
Huisserie équipée d’une cornière 
acrylique. Double joint de sol : 
compense les irrégularités du sol, 
limite les infiltrations de l’extérieur 
et réduit la perte de chaleur.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

L’ISO 70 est certifiée RC2. 

Votre sécurité est assurée grâce  
au retardateur d’effraction  
3 minutes en standard.
Dispositif de détection d’obstacles 
en option, kit barrage cellule  
à clipser sur les montants
de l’huisserie.
Profil Anti pince doigts.

ROBUSTE ET SILENCIEUSE 

POUR UN CONFORT QUOTIDIEN

Double galet sur roulement à billes 
en acier inoxydable permettant 
un déplacement fluide et silencieux 
pour une durée dans le temps,  
et pour accompagner le poids  
des panneaux en 67 mm.

INTÉRIEUR LUMINEUX 

ET HARMONIEUX

Un intérieur totalement laqué  
Blanc 9016 avec une surface lisse.

Charnières et profilés assortis  
à la couleur du vantail.

CONFORT THERMIQUE 

FINITION OPTIMALE 

Parfaite adaptation à votre baie  
de garage, l’huisserie et la traverse haute  
de votre porte sectionnelle Iso 20, sont  
toujours de la couleur de votre porte.

CONFORT THERMIQUE RENFORCÉ

Calfeutrement complet avec joints invisibles  
entre les panneaux et joints à lèvres noirs 
 sur les 3 côtés d’huisserie.  
En partie haute de l’huisserie,  
une traverse faux linteau de 100 mm.

CALFEUTREMENT DE QUALITÉ

Il est assuré au sol par un joint
tubulaire à mémoire de forme.

STOP AUX TENTATIVES D’EFFRACTION

Verrouillage à pêne rotatif 1 point, 2 positions.

Certificat anti-intrusion  
(pour les portes motorisées)

PROFIL ANTI PINCE-DOIGTS

Extérieur et intérieur entre chaque
panneau.

SYSTÈME ANTI-CHUTE

La porte sectionnelle Iso 20 est équipée  
de câbles d’équilibrage doublés et de packs  
multi-ressorts, empêchant la chute de la porte  
en cas de rupture d’un élément.
(normes EN 13241-1)

SÉCURITÉ

Tôle 
    extérieure

Tôle 
    intérieure

Mousse
     polyuréthane

  Joint
EPDM 

GAMME

SECTIONNELLE

DONNÉES NOVOFERM
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CARACTÉRISTIQUES

Une porte de garage pleine D’ATOUTS

n 	Gamme complète, métal, bois, PVC, cadre nu…

n Débordante ou non débordante, avec ou sans 
	 rail (DL, DL-Il, OD-IL)

n Pose en tunnel facilité par l’huisserie tubulaire

n 	Porte basculante à trajectoire débordante lors  
	 de la manoeuvre uniquement

n 	Guidage par rails horizontaux

n 	Équilibrage par packs multi-ressorts latéraux  
	 anti-pince doigts

n 	Huisserie tubulaire galvanisée avec couvre-joints acier

n 	Tablier constitué d’un cadre tubulaire et de renforts soudés, 
	 avec remplissage en tôle nervures verticales pré-peint  
	 RAL 9016

n 	Verrouillage horizontal 2 points anti-effraction à effet labyrinthe

n 	Barre de seuil amovible à encastrer

n 	Verrouillage à barillet Européen avec deux clés

n 	Poignée ergonomique en PVC noir

PORTE DE GARAGE

BASCULANTE

Sol Brut

Sol Fini

Maçonnerie

55930

Profondeur Hors Tout = LC + 430 (Integraport)
Profondeur Hors Tout = voir longueur automatisme (N    ovomatic)

Profondeur Hors Tout = LC + 30 (Manuelle)
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DONNÉES TECHNIQUES

Écoinçon
minimum

Retombée de linteau
minimum

Profondeur libre  
minimum

Passage  
libre

Dimensions
hors tout

DL®

Manuelle 50 mm 80 mm HC + 30 mm

(LC - 140) 
       x 
 (HC - 140)

(LC + 91) x (HC + 65)
Novomatic® 50 mm 120 mm

voir longueur  
de l’automatisme

Integraport® 50 mm 80 mm
C + 430 mm  
(avec recoupe du rail*)

(LC + 91) x (HC + 71)

CARACTÉRISTIQUES

Véritable gain d’espace 

n Gamme dimensionnelle étendue > largeur 5000 mm
	 jusqu’à hauteur 3100 mm avec un coffre de 300 mm de haut

n Joints brosse verticaux pour la protection des lames 
	 et le silence de fonctionnement

n Embouts de lames clinchés

n Barre de seuil rénovation pour une meilleure finition

n Dégagement possible de toute la hauteur libre

SÉCURITÉ

n Verrous anti-relevage robustes à lame inox

n Joues latérales en acier mécano-soudé pour plus de rigidité

n Attaches tablier renforcées et verrouillage plus robuste

n Qualité des joues latérales : en acier, elles assurent 
	 une meilleure robustesse en cas de défaut de fixation

n Flasque en acier

n Solution déverrouillage extérieur

PORTE DE GARAGE

À ENROULEMENT 
COUPES HORIZONTALES

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance mécanique 
et stabilité

Efforts de manœuvre 
en motorisé

Résistance à la charge due 
au vent : EN 12424

Porte OUI OUI OUI Classe 3

NORMES EUROPÉENNES
Performances EN 13241-1. N° d’attestation : DOP1410-CPR-2013.

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE EN TUNNEL

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE 
OU TUNNEL

Coulisses et coffre non visibles 
et toujours blancs

Coulisses et coffre visibles :  
proposer l’huisserie à la couleur 

de la porte
Pose en applique 
intérieure

Pose sous linteau 
en intérieur

Pose en applique 
extérieure

Pose sous linteau 
en extérieur

4 CONFIGURATIONS D’ENROULEMENT POUR S’ADAPTER AU MIEUX 
À VOTRE CHANTIER

Vue extérieure

NOTICE  
TECHNIQUE

96 97

COUPES VERTICALES

EMPRISE AU SOL

COUPES HORIZONTALES

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance mécanique 
et stabilité

E�orts de manœuvre 
en motorisé

Résistance à la charge due  
au vent : EN 12424

Porte OUI OUI OUI Classe 3

NORMES EUROPÉENNES
Performances EN  13241-1. N° d’attestation : DOP1410-CPR-2013.

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURECOMMANDE STANDARD COMMANDE AVEC PASSAGE LIBRE OPTIMISÉ

POSE EN TUNNEL

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE  
OU TUNNEL

Coulisses et co�re non visibles  
et toujours blancs

Coulisses et co�re visibles :  
proposer l’huisserie à la couleur  

de la porte
Pose en applique 
intérieure

Pose sous linteau  
en intérieur

Pose en applique  
extérieure

Pose sous linteau  
en extérieur

Vue extérieure

NOTICE  
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES  
ENROULEMENT NOVOROL ®

(cotes en mm)

96 97

COUPES VERTICALES

EMPRISE AU SOL

COUPES HORIZONTALES

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance mécanique 
et stabilité

E�orts de manœuvre 
en motorisé

Résistance à la charge due  
au vent : EN 12424

Porte OUI OUI OUI Classe 3

NORMES EUROPÉENNES
Performances EN  13241-1. N° d’attestation : DOP1410-CPR-2013.

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURECOMMANDE STANDARD COMMANDE AVEC PASSAGE LIBRE OPTIMISÉ

POSE EN TUNNEL

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE  
OU TUNNEL

Coulisses et co�re non visibles  
et toujours blancs

Coulisses et co�re visibles :  
proposer l’huisserie à la couleur  

de la porte
Pose en applique 
intérieure

Pose sous linteau  
en intérieur

Pose en applique  
extérieure

Pose sous linteau  
en extérieur

Vue extérieure

NOTICE  
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES  
ENROULEMENT NOVOROL ®

(cotes en mm)
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4 CONFIGURATIONS D’ENROULEMENT  
POUR S’ADAPTER AU MIEUX À VOTRE CHANTIER

COUPES VERTICALES

EMPRISE AU SOL

COUPES HORIZONTALES

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance mécanique 
et stabilité

E�orts de manœuvre 
en motorisé

Résistance à la charge due  
au vent : EN 12424

Porte OUI OUI OUI Classe 3

NORMES EUROPÉENNES
Performances EN  13241-1. N° d’attestation : DOP1410-CPR-2013.

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURECOMMANDE STANDARD COMMANDE AVEC PASSAGE LIBRE OPTIMISÉ

POSE EN TUNNEL

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE  
OU TUNNEL

Coulisses et co�re non visibles  
et toujours blancs

Coulisses et co�re visibles :  
proposer l’huisserie à la couleur  

de la porte
Pose en applique 
intérieure

Pose sous linteau  
en intérieur

Pose en applique  
extérieure

Pose sous linteau  
en extérieur

Vue extérieure

NOTICE  
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES  
ENROULEMENT NOVOROL ®

(cotes en mm)

96 97

COUPE HORIZONTALE POSE EN APPLIQUE

50 mini
Largeur de passage libre = LC - 140

Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 100

Largeur de commande = LC 50 mini

Largeur de Baie = LB

Largeur de commande = LC = LB - 110

Largeur de passage libre = LC - 140

COUPE HORIZONTALE POSE EN TUNNEL

Largeur Mini Entre Murs  = LC + 110

Largeur Hors Tout  = LC + 100

POSE EN APPLIQUE

Sol Brut

Sol Fini

Maçonnerie

COUPES HORIZONTALES

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance mécanique 
et stabilité

Efforts de manœuvre 
en motorisé

Résistance à la charge due 
au vent : EN 12424

Porte OUI OUI OUI Classe 3

NORMES EUROPÉENNES
Performances EN 13241-1. N° d’attestation : DOP1410-CPR-2013.

POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE EN TUNNEL

POSE APPLIQUE INTÉRIEURE

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE 
OU TUNNEL

Coulisses et coffre non visibles 
et toujours blancs

Coulisses et coffre visibles :  
proposer l’huisserie à la couleur 

de la porte
Pose en applique 
intérieure

Pose sous linteau 
en intérieur

Pose en applique 
extérieure

Pose sous linteau 
en extérieur

4 CONFIGURATIONS D’ENROULEMENT POUR S’ADAPTER AU MIEUX 
À VOTRE CHANTIER

Vue extérieure

NOTICE  
TECHNIQUE

96 97

SCHÉMAS TECHNIQUES  ENROULEMENT NOVOROL - COUPES VERTICALES (mm)

Commande standard		       Commande avec passage libre optimisé

Emprise  
au sol



Centraliser l’habitat 
d’un simple geste

L’installation des volets, des stores, des rideaux ou 

d’une porte de garage motorisée est la première 

étape pour rendre le quotidien plus confortable 

et pratique. 

En ajoutant une touche de connectivité, un monde 

rempli de possibilités s’ouvre à vous. 

  MENUISERIES
 FERMETURES

MENUISERIES NICOLAS

197196

DOMOTIQUE  
MOTORISATION 
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DOMOTIQUE
MOTORISATION DOMOTIQUE,  

DES SOLUTIONS DE MIEUX VIVRE 
UNE TECHNOLOGIE À ANTICIPER ET À PRÉVOIR  

DÈS LE DÉPART DU CHANTIER

MAISON CONNECTÉE, 

DÉMARCHE MENUISERIES NICOLAS SYSTÈME SOMFY

La première commande intelligente qui centralise  
et connecte le logement.

1.	 Au moment de la demande de devis, préciser le souhait  
	 d’intégrer une installation sur toutes les menuiseries 
	 concernées (VR, BSO, PE, PG)

2. Possibilité de commander la box  
	 Tahoma Somfy directement  
	 et s’adresser à un Installateur  
	 d’équipements de domotique  
	 afin de programmer la box 

TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE LOGEMENT

BADGE

MOBILE TÉLÉCOMMANDE 

INTERRUPTEUR

Un monde  
de possibilités 
s’ouvre à vous 

Programmer et réguler  
l’ensemble  

des équipements 
dans l’habitat permet :

La domotique  
est compatible  

avec :

Moteur Simu
T5

 Moteur Somfy 
RS100 io 10/17

n créez vos propres routines et lancez-les en un seul geste

n contrôlez vos équipements connectés

	 n individuellement ou en groupe

	 n depuis chez vous ou à distance

	 n depuis l’application ou automatiquement

n d’ouvrir ou de fermer les équipements à horaire fixe

n d’ouvrir ou fermer à distance les portes, portes  
	 de garage, portails...

n de réguler la température ambiante

n de simuler une présence

n les volets roulants 

n les stores et rideaux

n les pergolas et stores de terrasse

n les portails, portes de garage, et serrures connectées

n les éclairages et prises connectées

n les caméras et alarmes 

n les chauffages et thermostats

n les capteurs (climatique et surveillance)

n les assistants musicaux et vocaux

LA TECHNOLOGIE RADIO

Les motorisations SIMU intègrent dorénavant  
la tête étoile sur l’ensemble des moteurs de diamètre 50

DONNEZ À VOS VOLETS PERFORMANCE ET ROBUSTESSE 

n Double isolation (pas de fil de terre)  

n	 Longévité et qualité perçue du volet roulant grâce à son  
	 moteur bi-vitesse.

n Plug&Play qui permet un réglage automatique des fins  
	 de courses, ainsi que du sens de rotation (si verrous + butées)

Tous les moteurs sont en fin de course électronique

MOTORISATION  
DES VOLETS ROULANTS

Menuiseries Nicolas s’appuie sur les grands spécialistes 
Somfy et Simu pour vous proposer les moteurs de volets 
roulants aux technologies radio RTS ou io-homecontrol, 
filaire ou solaire...

LA TECHNOLOGIE FILAIRE 

Vous commandez votre équipement motorisé volet ou store 
avec une commande murale reliée au moteur par un fil 
encastré dans un mur. 

Désormais, la plupart de nos produits intègrent  
les technologies radio ce qui permet de passer au confort  
de la télécommande. 

Vous êtes équipé d’un produit utilisant la technologie filaire, 
et vous souhaitez passer à la technologie radio ? 

C’est possible, grâce à l’utilisation d’un transmetteur radio.

LA TECHNOLOGIE SOLAIRE

TRANSFORMEZ VOTRE HABITAT 

ET ANTICIPEZ LES ÉVOLUTIONS DE DEMAIN 

Il s’installe partout en France, quel que soit l’ensoleillement,  
de la petite fenêtre à la baie vitrée. Pas de travaux à son installation,  
pas de dégradation ni de consommation électrique, il est une solution 
autonome et indépendante de votre réseau électrique.

RS100  
Solar io 

EMETTEUR MURAL 
SIMU-HZ 5 CANAUX

TÉLÉCOMMANDE 
SIMU-HZ 5 CANAUX

TÉLÉCOMMANDE 
PROGRAMMABLE

TIMER MULT

ANIMER…PILOTER…

EMETTEUR MURAL 
SIMU-HZ 1 CANAL

TELECO 1C

D’autres commandes  
et automatismes disponibles 

sur demande : capteurs 
soleil, émetteur scénario...
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Menuiseries Nicolas :
une organisation complète 
au service de la profession
Tournée vers le service clients, la société Menuiseries 

Nicolas a su développer un ensemble de services 

complémentaires pour répondre à toutes les 

attentes de ses clients, de l’élaboration à la 

concrétisation de leurs projets.

  MENUISERIES
 FERMETURES

MENUISERIES NICOLAS

Service Qualité	 208

Engagement environnemental	 210

Parlons Pro	 212

Service Commercial	 202

Service Clients	 204

Bureau d’Études	 206

SERVICES
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SERVICE COMMERCIAL 
MENUISERIES NICOLAS
une connaissance, 
une présence 
et un suivi sur le terrain

Vous conseiller sur vos besoins  
et vous accompagner au quotidien font 
partie de nos objectifs prioritaires.

Dans vos choix, que ce soit  
de la conception à la réalisation,  
notre service commercial vous  
accompagne tout au long  

de vos projets. 

Dynamique - Attentive - Professionnelle, 
notre équipe commerciale  
à votre service

Composée de 15 collaborateurs, notre équipe  
commerciale assiste et conseille nos clients 
au quotidien.
Son talent s’appuie sur l’expertise,  

le dynamisme et l’expérience qui l’amène
à une implication importante sur le terrain. 

Son engagement est renforcé au sein de l’entreprise  
par une démarche clients personnalisée et un suivi  
permanent avec un interlocuteur privilégié.

n  Côtes d’Armor   
	 07 66 29 16 65
n  Finistère  
	 07 69 66 46 69
n  Morbihan   
	 06 07 91 74 03
n  Ile et Vilaine  
	 06 73 97 27 10
n  Calvados/Manche  
	  07 83 65 75 25
n  Mayenne/Sarthe  
	 07 64 35 44 51
n  Seine Maritime/Eure/Orne  
	  07 83 11 90 92
n  Eure et Loire/Loir et Cher/Loiret  
	  07 63 74 49 47

n  Indre et Loire 
	 02 96 65 30 40
n  Ile de France 
	 06 69 64 49 52
n  Oise/Somme/Pas de Calais 
	 02 96 65 30 40
n  Nord/Aisne 
	 02 96 65 30 40

29 22

56

35

44

61

53
72

50
14

76

27

62

80

60

59

02

77
91

78

95

93

94

28

45
41

37

92
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SERVICE CLIENTS  
MENUISERIES NICOLAS,
un suivi et une présence  
permanents

Les Menuiseries Nicolas s’appliquent 
à vous répondre, rapidement  
et efficacement, afin de vous faire  
bénéficier d’un gain de temps précieux  
dans l’avancement de vos projets.

De l’écoute attentive et la prise en charge
du projet, à la livraison du produit fini,
notre service clients, disponible  
et réactif, reste un pilier prépondérant  
de l’optimisation de notre Relation Clients.

Un interlocuteur privilégié 
de la conception jusqu’à la livraison  
du produit sur le chantier
Interlocuteurs à votre écoute, de l’étude de votre projet  
jusqu’à sa livraison :

Le service clients, en appui des technico-commerciaux  
terrain, est au coeur de notre action commerciale.
Il centralise, coordonne et supervise l’ensemble  
de la dynamique commerciale.

Une procédure  
centralisée 	
Une procédure centralisée pour le lancement en fabrication.
Dès le départ d’un projet, un dossier est ouvert  
et un numéro d’ordre lui est attribué.

Ce dossier est suivi en temps réel par un interlocuteur  
du service Clients qui centralise toutes les étapes, 
de la conception et de la réalisation de produit jusqu’à  
sa livraison.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE 

	 en 6 étapes

1  Prise en charge du projet 
	 Le technico-commercial contrôle  
	 la faisabilité, la typologie de menuiseries  
	 et établit les devis.

2 	 Réception des commandes 
	 Le service clients vérifie 
 	 la concordance des informations 
	 et informe le client du délai.

3 	 Saisie technique 
	 Le service saisie enregistre  
	 les caractéristiques des menuiseries  
	 dans le logiciel métier CHACAL.

4 	 Approvisionnement  
	 Commandes en EDI des matériaux  
	 et accessoires nécessaires  
	 à la réalisation de nos menuiseries.

5 	 Fabrication
	 Pilotage de l’outil industriel et contrôle  
	 qualité tout au long de la production

6 	 Logistique - livraison  
	 Contact personnalisé pour la prise  

	 de rendez vous et logistique spéciale  

	 pour les grands chantiers.

Une logistique 
personnalisée	
La distribution de la menuiserie est un métier de spécialiste 
qui exige une expertise et une logistique adaptée  
au transport et à la livraison des menuiseries.

Pour apporter un service supplémentaire à ses clients,  
les Menuiseries Nicolas possèdent leur propre flotte  
de camions avec hayon et maîtrisent ainsi la totalité  
de la chaîne professionnelle.

Livraisons sur chantiers ou en dépôts.
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SERVICE  
MÉTHODES
En partenariat avec le bureau 
d’études, son rôle principal  
est de permettre la fabrication 
des commandes en assurant  
le paramétrage du logiciel  
Chacal, ainsi que celui  
des machines avec  
le service maintenance. 

Il étudie également la faisabilité 
des demandes spéciales avec  
les services concernés.

Le service méthodes permet  
à Menuiseries Nicolas d’avoir  
une grandes souplesse  
et rapidité d’adaptation.

Nous répondons à toutes  
les demandes de nos clients,  
et nous proposons les évolutions 
des produits de nos partenaires.

Conseiller 
Donnez nous un cahier  
des charges précis  
de vos besoins avec croquis,  
et nous vous aiderons  
à trouver la solution la mieux  
adaptée dans le respect  
des normes en vigueur  
et à venir (veille normative).

Concevoir 
Pour adapter nos menuiseries  
aux besoins de vos chantiers, 
nous pouvons réaliser des plans 
de principe ou d’exécution lorsque 
cela est nécessaire.

L’inertie de nos conceptions 
est vérifiée systématiquement  
sur les grands ensembles.

Solutionner
A l’affût des nouveautés, nous  

vous aiderons à satisfaire  
vos clients.

Nous pouvons nous appuyer  
sur le soutien de nos  
fournisseurs pour trouver  
la meilleure alternative.

Nous contrôlons également  
l’adaptation des produits  
hors standard.

Des programmes adaptés

n 	Plans avec Autocad, pour proposer  
	 les solutions techniques.

n	Calculs d’inertie pour dimensionner  
	 les châssis.

n	Calculs thermiques pour justifier  
	 les performances de nos menuiseries.

n	Devis avec Prodevis, pour chiffrer  
	 la fourniture des éléments demandés.	  

Commission produits

La direction et les responsables des services 
organisent régulièrement des commissions.

Ils échangent sur :
n	 les besoins en nouveaux produits 
n	 les coûts
n	 les essais en ateliers et au banc d’essai
n	 la décision de poursuivre ou non le projet

BUREAU D’ÉTUDES 
MENUISERIES NICOLAS,

des capacités  
techniques adaptées

En veille permanente sur l’innovation  
et les dernières évolutions technologiques, 
notre bureau d’études est incontournable 
soit dans l’orientation des choix et conseils 
clients, soit pour des compléments  
d’informations techniques et études  
supplémentaires.

UN PARTENAIRE QUI INTERVIENT  
À TOUS LES STADES DU CHANTIER

De la recherche de solution, à la fabrication,  
en passant par le chiffrage, le bureau d’études 
intervient de façon permanente en soutien 
technique pour le service commercial.

Le bureau d’études se trouve sur notre siège de Lanvollon
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SERVICE QUALITÉ  
MENUISERIES NICOLAS,

une recherche  
permanente  
de l’excellence produit 

NOTRE OBJECTIF :

Offrir la qualité garantie à nos clients,
veillez à ce que nos produits bénéficient
des normes en vigueur, de la conception  
à la livraison.

Un suivi permanent et une vérification  
minutieuse, étape par étape, nous  
permettent de gagner en performance  
et de répondre aux exigences normatives 
du marché.

Des points qualité sont présents dans les 3 ateliers ainsi  
qu’au banc d’essais pour les contrôles avec enregistrement.

L’assurance
d’une production  
conforme aux normes
Depuis toujours et en parallèle de son outil industriel, 
Menuiseries Nicolas investi dans une politique  
et une démarche de certification, pour sans cesse  
perfectionner ses process de fabrication et ainsi garantir  
la qualité de ses produits.

L’importance  
du marquage  
Référentiel de qualité qui s’adapte à l’ensemble  
des productions Menuiseries Nicolas, le marquage CE  
garantit la conformité aux normes établies et en vigueur.

L’entreprise se soumet à des contrôles et des tests  
réguliers, afin de maintenir les performances produit.
Elle assure, au consommateur final, des menuiseries  
de qualité qui respectent les exigences et l’évolution  
du marché.

34 points de contrôle 
tout au long de la chaîne production
De la mise en route de la production jusqu’à  
la palettisation, de multiples contrôles sont réalisés  
par les collaborateurs.

Ces contrôles permettent de garantir des menuiseries  
de haute qualité.

Une recherche 
continue de l’excellence  
pour des produits toujours plus performants
Dans cet objectif, l’entreprise collabore en permanence  
avec les organismes français de certification et est dotée  
d’un centre intégré et certifié COFRAC avec un banc d’essai.

Des normes  
pour attester la qualité de la production Menuiseries Nicolas

La NF220/CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) garantit la conformité aux normes  
françaises pour un contrôle de la fabrication au niveau qualité, résistances et étanchéités  
des menuiseries PVC*.

Le label fenêtre ALU garantit la conformité aux normes françaises pour un contrôle  
de la fabrication au niveau qualité, résistances et étanchéités des menuiseries ALU.

L’ACOTHERM est un label certifiant les performances d’isolation thermique et acoustique  
des menuiseries. 

Le label CEKAL assure la qualité de fabrication des vitrages. 

*Selon les dispositions du certificat fenêtres PVC 156-117 en ligne sur le site du CSTB.

156-117



211  210   

NOS ENGAGEMENTS 
POUR  
L’ENVIRONNEMENT
Au-delà des mots, nos engagements  
s’expriment dans l’action. 

Depuis plusieurs années, notre entreprise 
renforce son engagement, dans les  
domaines de l’énergie, de la consommation  
de ressources, du transport et de la gestion 
des déchets.

Dans la continuité de notre démarche  
responsable, et conformément à la loi  
anti-gaspillage du 10 février 2020,  
Menuiseries Nicolas est devenu adhérent 
au groupe Valobat.

A

B

C

D

E

F

G

Cet éco-organisme, via la mise en place 
d’une éco-contribution, à pour missions 
principales :

n Prendre en charge les obligations  
	 liées à la prévention et à la gestion  
	 des produits et matériaux de construction  
	 du secteur du bâtiment (PMCB)  
	 en fin de vie

n Offrir aux détenteurs de déchets  
	 de PMCB un service adapté de points  
	 de collecte pour la reprise sans frais  
	 des flux de déchets collectés séparément,

n Créer de la valeur en développant  
	 les filières de valorisation des déchets  
	 du bâtiment

n Accompagner l’évolution des pratiques  
	 de l’ensemble des acteurs de la filière  
	 du bâtiment

n Construire un éco-organisme performant 
 	 en termes environnemental, technique,  
	 économique associés à une traçabilité  
	 fine des flux.

PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT 

Notre objectif : réduire et éliminer  
l’impact environnemental

Notre objectif est de limiter les impacts environnementaux  
de nos activités et d’être un acteur de référence  
d’une société bas carbone.

Ainsi notre entreprise s’est engagée, à travers une charte 
interne, à respecter l’environnement et réduire  
l’empreinte carbone à travers, entre autres,  
la gestion des déchets et du transport :
n	 bennes de tri pour les déchets
n 	optimisation des transports
n 	recyclage des papiers  
	 et dématérialisation

OPTIMISATION  
ÉNERGÉTIQUE PRODUITS
Le respect de la RE 2020 a été mis en place 
afin de fournir des produits performants  
en réponse aux attentes et réglementations  
actuelles du marché.

Cette démarche vise également à réduire  
les dépenses énergétiques chez vos clients  
et utilisateurs finaux, en prarticipant  
activement à l’optimisation de la conception  
du bâtiment selon la RE 2020.

DÉCARBONISATION

CONFORT 
D’ÉTÉ

CO2

RE 2020

DÉVELOPPEMENT  
DU RÉEMPLOI

OBJECTIFS 
DE LA REP
ET  

SOBRIÉTÉ  
ÉNERGÉTIQUE

AUGMENTER 
LE TAUX  
DE RECYCLAGE

ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ÉCO-CONCEPTION
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MENUISERIES NICOLAS, 
PARLONS-PRO  

JOURNÉES PROFESSIONNELLES 
À l’image de l’impulsion que connaît notre métier, Menuiseries Nicolas  
organise des journées professionnelles pour partager l’information  
de son champ d’activités. 

Ces activités sont généralement constituées d’une combinaison  
de présentations, visite d’ateliers et de conseils pros.

DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INDUSTRIEL

Menuiseries Nicolas vous invite à en apprendre davantage en découvrant  
son outil industriel et le savoir-faire des femmes et des hommes de notre 
entreprise. Votre commercial secteur se tient à votre disposition pour  
organiser cette journée d’échange.

MIEUX POSER LES MENUISERIES 
La pose de fenêtres ou d’une menuiserie ne s’improvise pas.  
Elle demande minutie et connaissance parfaite des éléments constitutifs  
d’une menuiserie pour obtenir un réglage optimal.

Menuiseries Nicolas accompagne ses clients pour anticiper une pose  
réussie :

n	 étude des besoins et de la faisabilité 

n	 conseil dans le choix des menuiseries

DYNAMIQUE COMMERCIALE
Menuiseries Nicolas met à votre disposition un lieu d’échanges professionnels 
vous permettant de découvrir toutes les performances de nos produits et 
leurs solutions.

Vous conseiller et vous accompagner dans votre activité professionnelle 
au quotidien fait partie de l’une de nos priorités.

Menuiseries Nicolas s’est engagé, dans une politique de réalisation  
de moyens marketing à usage commercial, afin de vous aider à informer 
et vous imposer auprès de vos clients.

Faites part à votre technico-commercial de vos besoins, il étudira  
avec vous une réponse adaptée : totem, plaquettes, angles, nuanciers...

Bientôt, notre nouvel outil professionnel : nos valises techniques menuiseries ALU et PVC,  
pour une démonstration complète produits.
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HAUTEUR  
POIGNÉE 120 220 413 513 563 763 1000
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HAUTEUR DE L’OUVRANT

CONSTRUCTIONS NEUVES - DONNÉES TECHNIQUES

CHÂSSIS HAUTEUR 1250 - ALLÈGE 900 À TITRE D’EXEMPLE  

POIGNÉE 120 900 + 57 + 120 = 1077 Conforme Norme PMR

POIGNÉE 220 900 + 57 + 220 = 1177 Conforme Norme PMR

POIGNÉE 413 900 + 57 + 413 = 1370 Non Conforme Norme PMR

QUELLE HAUTEUR POUR LES POIGNÉES ? 

Tout dispositif de manœuvre de fenêtre, porte fenêtre, porte  
et système d’occultation doit être actionnable en position debout  
ou assis, à une hauteur entre 900 et 1300 mm. 

LES POIGNÉES

Des fenêtres en hauteur dans pièces humides

Inaccessibles de par leur emplacement, donc aucune exigence  
sur les organes de manœuvre.

Efforts de manœuvre

n	 50 N maximum si manœuvrable au doigt (cuvette de coulissant, loquet)

n	 50 N maximum pour l’effort d’ouverture d’une porte d’entrée lié  
	 au franchissement (ouvrir et maintenir la porte ouverte pour passer)

n	 Rotation de la poignée et autres organes de manœuvre : 10 N.m  
	 maximum (manœuvrable main entière) avec effort de poussée inférieur 	
	 ou égal à 10 daN à hauteur de poignée (OB, coulissant, porte fenêtre)

n	 Toute manœuvre autre que manœuvre d’organes : maximum 10 daN

Atteinte des organes de manœuvre :

n	 Distance maximum d’atteinte : 600 mm (notamment fenêtre à l’italienne)
n	 Atteinte des poignées dans le cas de l’oscillo-battant (OB) :

	 n  Abaisser l’allège (hauteur de la traverse haute de l’allège)  
	 et compenser avec un garde-corps.

	 n  La poignée de l’OB doit être au plus bas au 1/3 de la hauteur  
	 de l’ouvrant pour un confort optimal de l’utilisateur et un meilleur  
	 fonctionnement de la ferrure. 
HTTPS://WWW.UFME.FR/SITES/DEFAULT/FILES/BIBLIOTHEQUE_2020/7_3_ACCESSIBILITE.PDF

Dans le respect de la loi 2005-102 du 11 février 2005 ainsi que  
les différents arrêtés et décrets mis en place depuis cette date, 
la hauteur d’allège maçonnée doit être inférieure à 1000 mm -  
(Voir tableau).
Nos poignées sont positionnées dans le respect de la réglementation Accessibilité - 
hauteurs qui sont prévues pour répondre aux dispositions concernant  
les Personnes à Mobilité Réduite  (PMR).

ASPECTS NORMATIFS ET TECHNIQUES

HAUTEUR DE MANŒUVRE  
D’UNE FENÊTRE VERTICALE

DÉTAIL DE LA DISTANCE MINIMALE  
ENTRE L’AXE DU BOÎTIER  

DE COMMANDE ET UN ANGLE DE MUR

ACCESSIBILITÉ  
DES DISPOSITIFS DE MANŒUVRE
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MENUISERIES NICOLAS, 
PARLONS-PRO - RE 2020

RE 2020

SOBRIÉTÉ  
   ÉNERGÉTIQUE    

OBJECTIF
Renforcer  
l’isolation du bâti

Construire des logements  
plus confortables pendant  
les périodes de fortes chaleurs

Réduire 
 les émissions de carbone

LEVIER
n Fixer un Bbio ambitieux
n Prise en compte des consommations 
  en énergie primaire

Imposer un nombre d’heures maximal 
d’inconfort d’été

Diminuer les émissions de GES  
sur les énergies consommées  
& les systèmes constructifs 

INDICATEUR

n Bbio
n Cep, nr (non renouvelable)
n Cep

Degrés-heures  
d’inconfort

n Indicateur Carbone Energie*  
  (Ic Energie)
n Indicateur Carbone**   
  Construction (Ic Construction)

SEUIL

Bbio : -30% et -20%  
pour les habitations  
de moins de 70 m2

< 350°C.h = pas de pénalité

> 350°C.h = pénalité de dépassement

> 1250°C.h = interdiction

n Ic Energie : 4 kgCO2/m2/an  
  en ACV dynamique

n Ic Construction 

* Indicateur Carbone Energie : représente l’impact de l’énergie sur les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur 50 ans  
  de durée de vie

* Indicateur Carbone Construction : représente l’impact de la construction sur les émissions de gaz à effet de serre sur 50 ans

DÉCARBONISATION
CONFORT  
       D’ÉTÉ

CO2

1ER JANVIER 2022

APPLICATION LOGEMENT

Collectis et individuels

UN CALENDRIER
PROGRESSIF 

1ER JUILET 2022

APPLICATION BUREAU   
ET ENSEIGNEMENT

Tertiaire

1ER JANVIER 2023

EXTENSION  
ET CONSTRUCTION  

PROVISOIRE

Petites constructions

IMPORTANCE DU CHOIX DE LA MENUISERIE

Choisir des matériaux recyclables et écologiques, ainsi, les menuiseries en PVC et en aluminium  
figurent en tête de liste depuis 2022.

Choisir des fenêtres qui contribuent à la performance énergétique : assurer une excellente 

isolation thermique et une bonne étanchéité à l’air tout en respectant  
la transmission de la lumière.

L’objectif de la RE 2020 est de réduire la consommation de carbone d’une maison neuve. 
Les fenêtres en PVC pourraient par exemple remplacer les fenêtres en bois, ainsi moins  
d’entretien et plus durables, et répondent aux exigences normatives en vigueur.

LES NORMES DES FENÊTRES RE 2020

Menuiseries Nicolas avec ses partenaires ont pris en considération les indices en vigueur,  
ainsi que leur classification

n	 L’énergie perdue par m2 : l’indicateur qui mesure la capacité d’isolation thermique  
	 de la fenêtre. 
	 Pour la RE 2020, l’énergie perdue par ne doit pas dépasser 0,8 W/m²k. 

n	 Le facteur solaire Sw : l’indicateur désigne la quantité de rayonnement solaire traversée  
	 par le vitrage de la fenêtre. 
	 Dans la norme établie par la RE 2020, le facteur solaire doit être supérieur ou égal à 0,5  
	 c’est-à-dire qu’au moins la moitié de l’apport énergétique du soleil doit entrer dans la maison. 

n	 Le coefficient de déperdition thermique Ug : l’indice qui permet le calcul des pertes  
	 de chaleur au niveau de la fenêtre. 
	 Dans la RE 2020, cet indicateur doit être inférieur à 0,7. 

MATÉRIAU IDÉAL DES FENÊTRES 

Dans la menuiserie en générale, le choix des matériaux composant les fenêtres joue un rôle  
essentiel dans sa capacité d’isolation. Pour le type de menuiserie dans la RE 2020, le PVC  
et l’aluminium sont les deux principaux matériaux en accord avec les différentes normes. 

Ainsi, Menuiseries Nicolas avec ses partenaires optent pour une fenêtre en PVC ou en ALU  
pour la construction de maisons neuves. 

En effet, ce sont les matériaux qui offrent les déperditions de chaleur les plus faibles et qui sont 
donc les plus efficaces et performants.

LE CHOIX D’UNE PORTE ADAPTÉE À LA RE 2020
Que ce soit une porte d’entrée ou une porte de garage, Menuiseries Nicolas opte pour  
un matériau de type pvc ou aluminium qui résiste dans le temps et en accord avec les enjeux  
du développement durable que préconise la RE 2020. 

MENUISERIES NICOLAS, 
PORTES ET FENÊTRES

                        LES OBJECTIFS DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Optimiser la conception du bâtiment tant sur ses performances hivernales qu’estivales 

Depuis le  1er janvier 2022, tous les nouveaux bâtiments doivent être à énergie positive (BEPOS) 
selon la RE 2020 ; qui remplace RT 2012 en vigueur depuis plus de 6 ans.

Préparer les constructions aux enjeux climatiques pour les décennies à venir et lutter contre  
le réchauffement climatique avec 3 objectifs principaux.

Ces 3 piliers sont ventilés par 6 indicateurs majeurs : n le Bbio et n le Cep bien connus de la RT 
2012, auxquels s’ajoutent de nouveaux leviers :

n	 le Cep nr (non renouvelable), n le degré-heures d’inconfort, n	l’Indicateur Carbone Energie,

n	 l’Indicateur Carbone Construction.

Si la RT 2012 concernait l’isolation thermique des logements, la RE 2020 englobe la production 
d’énergie et l’empreinte environnementale des bâtiments. 

Elle tient compte de la consommation des appareils ménagers, des télévisions, des ordinateurs  
et de l’impact carbone de la construction elle-même.

Les maisons soumises à la RE 2020 devront ainsi consommer moins que celles construites selon  
la réglementation thermique 2012. Alors que la RT 2012 imposait un plafond de consommation  
de 50 kWh/m²/an au bâtiment, la RE 2020 prévoit la construction de maisons autosuffisantes  
en énergie.

En réduisant l’usage des énergies fossiles, la RE 2020 devrait réduire l’impact des bâtiments sur 
l’environnement. Cette nouvelle réglementation vise aussi à améliorer la qualité de vie dans les 
logements tout en réduisant les factures énergétiques des ménages.
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d’un nantissement quelconque sur le fonds de commerce, entrainent, de plein droit, sans mise en demeure et au gré de notre société :
soit la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit et/ou la suspension de toute expédition, soit  
la résolution de l’ensemble des contrats en cours avec conservation des acomptes perçus.

Toute modification de la situation du client et notamment la détérioration de son crédit, pourra justifier l’exigence de garanties supplémentaires relatives aux conditions de 
paiement ou un règlement comptant.

ECO-CONTRIBUTION

La part du coût unitaire que Menuiseries Nicolas supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l’éco-organisme Valobat auquel Menuiseries Nicolas 
adhère, est intégralement répercutée à l’acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction (suivant article R.543-290-3 du Code de l’Environnement). N° ADEME : 
FR299531-04BZTX.

RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée au client qu’après paiement intégral du prix. En cas de paiement par remise d’un chèque ou d’un effet de commerce 
le paiement ne sera réputé effectué qu’au moment de l’encaissement.

Toutefois les risques afférents aux produits qu’ils s’agissent de dommages causés à ceux-ci ou par ceux-ci sont supportés par le client qui en devient le gardien à compter 
de la livraison. Le client devra s’opposer par tous moyens de droit à la saisie revendication ou à toute autre intervention de nature à affecter les droits de notre société sur 
les produits, et l’en informera sans délai.

A défaut de paiement à échéance, notre société se réserve la possibilité de récupérer aux frais du client la marchandise sur le lieu de stockage et ce, sans perdre aucun de 
ses droits. Les produits en possession du client sont présumés être ceux impayés.

FORCE MAJEURE

Notre société ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si ce retard ou cette 
défaillance sont l’effet direct ou indirect d’un cas de force majeure intervenant après la conclusion du contrat et en empêchant l’exécution dans des conditions normales 
tels que les grèves de la totalité ou d’une partie de son personnel ou de ses transporteurs habituels, l’incendie, l’inondation, la guerre, les attentats, les arrêts de production 
dus à des pannes fortuites, l’impossibilité d’être approvisionné en matière première indispensables à la production des produits, les pénuries de matières premières, les 
épidémies, les barrières de dégel, les mesures gouvernementales empêchant l’exécution des obligations ou les injonctions impératives des pouvoirs publics, les barrages 
routiers, grève ou rupture d’approvisionnement EDF-GDF, ou rupture ou difficulté d’approvisionnement pour une cause non imputable à notre société, ainsi que toute autre 
cause de rupture d’approvisionnement imputable à ses fournisseurs. Notre société informera le client sans délai, de la survenance d’un cas de force majeure dont elle aura 
connaissance et qui, est de nature à affecter l’exécution du contrat. 
Si la durée de l’empêchement excède 10 jours ouvrables, les parties devront se concerter dans les 5 jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 10 jours ouvrables pour 
examiner de bonne foi si le contrat doit se poursuivre ou s’arrêter.

RESOLUTION

En cas de retard de livraison de plus de 6 mois visé à l’article « Délais de livraison », ou de non-paiement à l’échéance des produits commandés par le client, visé à l’article 
« Prix – Paiement » des présentes CGV ou de force majeure visée à l’article « Force majeure » le contrat pourra être résolu au gré de la partie concernée.
Il est expressément entendu que cette résiliation aura lieu de plein droit 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée, en tout ou partie, sans effet. La mise en demeure 
pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.
Cette mise en demeure devra mentionner l’intention d’appliquer la présente clause.

DONNEES PERSONNELLES

Notre société s’engage à respecter l’ensemble des règles de déclaration et d’utilisation des données personnelles qui lui sont communiquées et qu’elle sera éventuellement 
amenée à traiter au titre de l’exécution des commandes et, de façon générale à se conformer à la réglementation sur la protection des données personnelles. 
Notre société garantit qu’elle a mis en œuvre des démarches en vue de prendre les mesures de confidentialité et de sécurité pour préserver la sécurité des données et, 
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification, et de rectification des 
informations qui le concernent.
Le Client dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel pour des motifs légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que 
ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Pour exercer ses droits, le Client doit adresser un courrier à MENUISERIES NICOLAS, 26 rue St Hubert 22290 LANVOLLON, en précisant vos coordonnées complètes : nom, 
prénom, adresse et si possible une référence client qui vous a été octroyée.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations qui en découlent sont régies par le droit français.
Les parties s’engagent à tenter de régler leurs différends relatifs à l’application des présentes conditions générales de vente, à leur interprétation, à leur exécution et aux 
contrats de vente conclus entre les parties, à l’amiable avant de saisir le tribunal compétent.

Au cas où les parties n’y parviendraient pas, tous les litiges auxquels le présent contrat pourra donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution et 
sa résiliation, seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc, même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel de garanties.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE des MENUISERIES NICOLAS
CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente (CGV) définissent les droits et obligations de la société MENUISERIES NICOLAS et de sa Clientèle. Elles constituent le socle 
unique de la relation commerciale entre les parties et sont la base juridique des contrats de fournitures et de ventes pour toutes dispositions qui n’ont pas fait l’objet de 
conventions particulières écrites. Le fait de passer commande auprès de notre société implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes CGV. 
Celles-ci prévalent sur toutes autres clauses ou conditions générales d’achat qui n’auraient pas fait l’objet d’une acceptation formelle et écrite par notre société. Le fait 
que notre société ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se 
prévaloir ultérieurement de l’une des dites conditions.

ENGAGEMENT

Les commandes enregistrées par nos représentants, VRP ou agents commerciaux ou adressées directement à notre service administratif nécessitent l’acceptation de notre 
société et ne deviennent définitives qu’après confirmation écrite sous forme d’accusé de réception de commande envoyé au client. Celui-ci dispose d’un délai de 48h pour 
vérifier et éventuellement apporter des modifications qui doivent recevoir l’agrément écrit de notre société. Il doit s’assurer que les caractéristiques des produits commandés 
correspondent aux normes et à la réglementation exigée par le cahier des charges du marché ou les conditions du chantier. Passé ce délai, si le produit est mis en fabrication, 
toute modification nécessitera l’accord préalable de notre société et pourra faire l’objet d’une facturation complémentaire. Les prises de cotes éventuellement effectuées par 
nos représentants ou agents commerciaux sur la demande du client n’engagent pas notre société. Celles-ci doivent être vérifiées par le client lorsqu’il signe la commande 
et reçoit l’accusé de réception de commande.

LIVRAISON – RECEPTION

Sauf conditions particulières dûment acceptées par notre société, les produits sont livrés départ usine ou départ entrepôt. Le chargement sera vérifié par le client ou son 
affrété. Le transfert des risques a lieu à l’usine ou à l’entrepôt lors de la mise à disposition des produits au client ou à un transporteur choisi ou non par notre société. Même 
expédiées franco ou contre remboursement, nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. A la réception, le client ou le destinataire doit contrôler 
la quantité et la conformité des marchandises puis signer le bon de livraison. En cas d’avaries ou de manquant, des réserves devront être mentionnées sur le bon de livraison 
et faire l’objet dans les 48h d’un courrier recommandé avec Accusé Réception adressé à notre société et au transporteur. Exceptionnellement, en cas de non signature pour 
cause d’absence du client ou autre, le bon de livraison pourra être envoyé au client qui devra le retourner signé à notre société dans les 48h. Passé ce délai, aucune réserve 
ne sera acceptée. Le client doit s’assurer que l’accès de nos camions est adapté. Des frais de livraison de 30€ HT seront appliqués pour toutes commandes inférieures à  
350€ HT. Les vitrages de 90kg et plus sont susceptibles d’être livrés sur chantier directement par le miroitier. Des frais de stockage seront appliqués pour toutes commandes 
terminées et stockées depuis plus de 4 semaines sur notre parc pour un montant de 10€ HT par palette et par jour de stockage supplémentaire. Si notre société reçoit une 
annulation de livraison à moins de 7 jours ouvrables avant la date de livraison prévue, des frais de gestion de 450€ HT pourront être appliqués. A partir du 14ème jour ouvrable 
de report, des frais de stockage seront facturés à hauteur de 10€ HT par jour supplémentaire et par palette.

DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre informatif et indicatif et sans engagement de notre part. Notre société s’efforce de respecter les délais indiqués. Un délai de livraison 
peut se prolonger sans accord préalable par suite de cas de force majeure (ci-après définie). En aucun cas les retards de livraison ne peuvent donner lieu ou motiver une 
demande de pénalités ou de dommages-intérêts ou une annulation de commande. Seul un dépassement du délai de livraison de plus de 6 mois, permettra au client, s’il en 
fait la demande écrite, d’annuler sa commande.

RECLAMATION

Il appartient au client de justifier par tout moyen toute non-conformité des produits reçus par rapport à sa commande ou manquants et d’adresser une réclamation écrite par 
lettre recommandée avec AR dans les 48h qui suivent les réceptions. Si la réclamation est justifiée, notre société pourra proposer le remplacement (et le seul remplacement 
sans prise en charge d’aucun frais annexe) du produit.

GARANTIES

Nos produits sont garantis contre tous défauts de matières et vices de fabrication selon la législation en vigueur, à l’exception des produits de négoce dont la garantie est 
celle du fournisseur. Notre société ne garantit pas l’uniformité de la teinte naturelle de ses produits ou de la coloration anodique de l’aluminium. La garantie ne pourra pas être 
mise en œuvre en cas de négligence sur le stockage et l’entretien des produits ou en cas d’incident de pose, de manutention, d’utilisation ou de modification non conforme 
aux règles de l’art et aux normes DTU relatives à la nature des produits. Cette garantie est strictement limitée à l’échange pur et simple en nos usines des pièces reconnues 
défectueuses après confirmation par notre société de l’existence du vice.

Sont exclus de la garantie les défauts dus :à un stockage défectueux (humidité, surchauffe, manque de ventilation des locaux, etc.), à une manipulation incorrecte avant ou 
après montage, à l’usure normale du produit, des détériorations ou accidents imputables au client ou à un tiers.

La garantie ne s’étend en aucun cas aux dommages immatériels ou indirects. Toutes les pièces de quincaillerie dont le disfonctionnement serait dû à l’usure sont exclues 
de la garantie contractuelle passé un délai de 2 ans. En tout état de cause, le client est seul responsable du choix des produits qu’il commande et de leur adéquation à ses 
besoins. Le client est seul responsable de l’usage qu’il peut faire des produits et des dommages que ces derniers pourraient causer et/ou subir. Le client s’engage à respecter, 
sous sa seule responsabilité, les normes techniques et de sécurité applicables à l’activité pour laquelle il souhaite utiliser les produits.

PRIX – PAIEMENT

Les prix donnés par nos représentants, VRP ou agents commerciaux ne sont valables qu’après confirmation écrite du siège social de notre société. Les prix portés sur nos 
offres ont une durée de validité d’un mois. Notre société se réserve le droit de réviser à postériori les prix confirmés sur l’accusé de réception de commande dans le cas ou les 
prix de revient seraient impactés par de fortes hausses du coût des matières et de l’énergie ou des prestations. Dans cette hypothèse, le client pourra annuler la commande 
faisant l’objet de cette révision de prix. Les paiements sont réputés effectués au siège social des MENUISERIES NICOLAS. Sauf dispositions contraires, les paiements pour 
la livraison des produits s’effectuent sans escompte, au comptant. Si un délai de paiement a été accordé, celui-ci ne pourra dépasser 45 jours fin de mois. Tout montant 
non réglé à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d’intérêt légal ; ces pénalités étant exigibles de plein droit et sans mise 
en demeure. Tout retard de paiement donne lieu, de plein droit, outre les pénalités de retard visées ci-dessus, au paiement par le client d’une indemnité forfaitaire de 50 
pour frais de recouvrement. Une indemnité complémentaire pourra être réclamé, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire. Le non-respect d’une échéance quelconque du paiement, une atteinte grave au crédit du client, plus particulièrement sur la révélation d’un protêt ou 
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